Canon 

MP375R 

ソフトウェアガイド 


本書では、 MP37 已 R のことを「本機」と書 
をます。 


n 

七、 V トマ、 V プ P . 4 へ、 Click ! 

使うための準備をする 

〇 必要な機器-ソフトウェア 〇 パソコンとの接続とソフトウェアのインストール 
〇 インストールの5隹認をする 〇 MP Network Utility でインストールと接続の確認をする 
〇 メモ1」カードの読み込み/書を込み 〇 通常使ラプ1」ンタに設定する 
〇 ソフトウェアのアンインストール（削除）と再インストール 

凸 

印刷 P . 50 へ、 Click ! 

凸 

夕書をプリントする 

〇 文書を印刷する 〇 どのよラに印刷されるかをプレビューで確認ずる 
〇 印刷の設定をかえる（設定画面の開さち） 〇 用紙や印刷品質を設定ずる/ [基本設定]タブ 
〇 用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ 
〇 スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

〇 背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 〇 特殊効果を設定ずる/ [特殊効果]タブ 

〇 設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ 

〇ク U- ニングや本機の設定をする/ [ユーティリティ]タブ 

〇 BJ ステータスモニタで本機の状態を巧る 

〇プ 1」ンタを共有し、ネットワークで使5 (USB 接続のみ） 

スキヤン P . 109 へ、 Click ! 

原稿を読み込む 

〇 本機の操作ノ(ネルを使って読み込む (USB 接続のみ） 〇 MP Toolbox を使って読み込む 
〇 MP Toolbox の設定 〇 アプ U ケーシヨンから画像を読み込む 

0 2枚しツ上の A4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする 

0 2枚上のルさな原稿をいちどに読み込む 〇 ScanGear MP でおかく設定して読み込む 
〇 WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

MP Network Utility p.ise へ、 口邮！ 

■u 

1 

〇 MP Network Utility の機能 
〇 タスクバーのアイコンででさること 
〇 MP Network Utility コンソールでできること 

〇 目な 〇 はじめに 〇 索引 
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本書にごいて 


はじめに 


本書は、 Windows の基本的な使いちやパソコンを起動する方法を理解していることを前提に説明して 
います。ウィンドウ、ダイア□グボックス、ポイント、ドラッグなどの一般的な Windows の用語につ 
いては、説明していません。これらの用語については 、 Microsoft Windows の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


本書では、原則として Windows XP の画面を使っていますび、必要に応じて Windows 2000 / Me /98 
の画面ち掲載しています。お使いの環境によって画面び少し異なることびあります。ご了承ください。 
Windows XP のコントロールパネルの操作は、「カテコ’ U の表示」での操作を掲載しています。 




マークについて 



本書では、安全のためにお守りいただをたいことや取り扱い上の制限-ま意などの説明に、下記のマー 
クを付けています。操作上、必ず守っていただをたい重要事項や制限事項び書かれています。機械の故 
障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。 


操作上、おず守っていただをたい重要事項や制限事項び書かれています。機械の 
故障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


重要 

参ち 


" 表記について ^ 

1本書では、なのよラに表記しています。 

1 

[] 

[] で囲んでいるちのは、画面名、画面に表示される項目、ボタン名、メニュー 1 
のコマンドです。メニュー名は！;]で囲んでいません。 1 

/ (スラッシュ） 

日 S 和機種名を併記するとさに使います。 

たとえば 、 Windows 2日日日と Windows XP を、 
表記しています0 

「Windows 2日日日/ XP 」 と 

画面 

ダイア□グボックスは「画面」と表記しています。 


本機 

PIXUS MP 375 R を指します。 


原稿 

本機でコピーしたり読み込んだ0する書類や写真、 

本などを指します。 
















商標にごいて 


Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 PIXUS 、 ScanGear 、 BJ 、 および、 Bubble 」 et は、 
キヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft ® および Windows ® は、ホ国 Microsoft Corporation のホ国およびその他の国におけるき 
録商標または商標です。 

その他の会社名および裂品名は、各社の商標または登録商標です。 


略茄にごいて 

本書に記載している名称は下記の略称を使用しています。 


Microsoft ® Windows ® 98および98 Second Edition : 

Windows 98 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition : 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional : 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows®XP Professional および Home Edition : 

Windows XP 

Microsoft ® Word : 

Word 

，ぉ客様へ麵ぃ 1 


本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 


本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

本書の内容に ついては 万全を期していますび、万一不審な点や誤 D 、 記載ちれなどにお気づをの点びご 
ざいましたら、最畜のお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

本機を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用しツ外の目的でお使いになることは禁じられてお D 
ますので、ごま意ください。 


Copyright © 2004 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 







本書のほかに、なの取扱説明書やヘルプびあります。 


オンラインヘルプ 

セツトアップガイド 


プリンタドライバの画面や操作手順の説明をパソコンで見るこ 
とびでをます。 

はじめてお使いになるとをは、必ずお読みください。 

本機をご購入後、開捆、設置、取り付けからご利用になるまでに 
必要な説明び記載されています。 


昼本操作ガイド 


コピー、写真プリント、パソコンを使った印刷やスキャンの操作、 
日常のお手入れ、および困ったときの巧処方まなど、本機をお使 
いいただく上で基本となる操作と機能について説明しています。 



セツトアの 


使ラための準備をする 

必要な機器-ソフトウェア . 

パソコンとの接続とソフトウェアのインストール . 

さまざまな接続方法.. ...... 

インフラストラクチャモード..… .. 

アドホックモード.…… ..... 

USB ケーブルで直接接続する. ...... 

無線 LAN の設定.…… ......... 

接続方法の確認…………… ...... .…… ............ .…… ................................... 

インス I ルする前の準備 ... 

ソフトウェアをインス I ルする.…………… .. 

本機の設定…………………………... ... . . 

インフラストラクチャモードまたはアドホックモードを選ぶ ..... 
無線アクセスポイントを設定する..… .............................................. 

セキュ U ティを設定する .... 

IP アドレスを設定する ....... 

無線 LAN レポートを印刷する…………… .. 

操作パネルで文字を入力する..… .... 

MP ドライバをインス I ルする. .... 

MP Toolbox をインストールする ......... 

USB 接続の場合のインス I ル.. ... 

アプ U ケーションをインストールする ........ 

テストプ U ントをする.…………. ...... 

マニュアルを読む.. ........ 

インス!ルび途中で失敗したとき..… ..... 

インストールの確認をする . 

プ U ンタドライバ.. .......... 

スキャナドライバ .......... 

メモリカード（ストレージデバイス）ドライバ..…… ........................ 

MP Toolbox .......... 

MP Network Utility . . ....... 

MP Network Utility でインストールと接続の確認をする…. 

MP Network Utility コンソールを開く . 

メモ U カードの読み込み/書さ込み .. 

メモ U カードへのデータの書さ込みを巧能にずる . 

通常使ラプ U ンタに設定する . 

ソフトウェアのアンインストール消り除）と再インストール 

MP Toolbox を削除ずるには . 

MP ドライバを削除するには（無線 LAN 接続のみ） . 

MP ドライバを削除ずるには （ US 目接続のみ） . 

再インス I ルするには . 
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: """" "11122222223cq 330 q 330 q 4444444444444444 














































セツトアップ 

(使ラための準備をする) 


化要な機お•ソフトウェア 

ソフトウエアをインス I -ールして使うためには、次のような機器およびソフトウエアが必 
要です D 


パソコン 

IBM PC / AT 互換機 


その他のソフトウェア 

Internet Explorer 4.0 1政降 （Service Pack 2政降） 

4 重要 

無線 LAN 接続の場合、 MP ドライバをインス! -- ルずる前に 、 Internet Explorer の設定び[オフラ 
イン作業]になっていないことを確認してください。[オフライン作業]になっているとインストール 
が正常に巧えないことがありまず。 

八ードディスク 

空き容量 70 M 目し U 上に日日 M 目政上を推奨） 

MP ドライバインス!-ール時：日己 M 目政上の空を容量 
MP Toolbox インストール時：1己 M 目 ULb の空き容量 

CD-ROM ドライブ 

単独、またはネットワーク接続を介してアクセスでをる CD - ROM ドライブ 


モニタ 

2己6色 SV 白 A 政上のモこ夕 （ Hi 邑 h Color し iLb を推奨） 

無線 LAN インタフェース 

WiFi 認定 IEEE 802.1 lb 準拠の無線 LAN カード/アダプタ 

インフラストラクチャモードで使用する場合は、 WiFi 認定 IEEE 802.1 lb 準拠または 

IEEE 802.1 la / b / 呂（混合モード）の無線アクセスポイント 


オペ レーシヨ ンシステム （OS) 
※曰本語版のみが応 

CPU 

お夏なメモリ容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium / Celeron 
233 MHz プ□セッヴ 
(3 日日 MHz 政上を推奨） 

64 

(128 M 目政上を推鬟） 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack 3 し U 降） 

Pentium / Celeron 
已目目 MHz プ□セッヴじ(上 

128 MB 政上 

(2 已目 M 目政上を推奨） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 
(Service Pack 1 政降） 


己 










USB インタフェース 

USB 1.1 と US 目 2 .日に対応しています。 

• USB 2.0 Hi-Speed で使用する場合： 

本機には USB 2.0 Hi-Speed 対応のコネクタが装備されています。 Hi-Speed モード 
は大幅に通信速度を向上させた高速 USB モードです。ただし、使巧する環境が 
USB 2.0 Hi-Speed に対応している必要があります。 US 目 2.0 Hi-Speed でご使用の 
場合は、 USB 2.0 Hi-Speed インタフェースが標準で装備されているパソコンと接続 
して < ださい。 

US 目ケーブルは USB 2.0 対応のケーブル（市販品）を使用してください。 


オペレーシヨンシステム （ OS ) 
※曰本語版のみが応 

CPU 

お夏なメモリ容量 

Microsoft Windows 2日日日 

Professional 

(Service Pack 4划 

Pentium / Celeron 
已目目 MHz プ□セツヴ上 

128 MBULL 

(2 已日 M 目政上を推奨） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 
(Service Pack 1 划 


参考 

.USB 2.0 Hi - Speed インタフエースを標準装備したパソコンのずベての動作を保罰ずるものではあ 
りません。最新情報については、キヤノンピクヴスホームぺージを参照してくださし、。 


. USB 2.0 Hi - Speed インタフェースは USB Full - SpeedCUSB 1 . 1相当）に完全上位互換ですので、 
US 巨 Full-Speed ( USB 1.]相当）としてをご使用し、ただけます。 

• 自作 PC 、 ショップブランド PC では動作しない場含びあります。 

.Windows 2000でご利用いただくためには 、 Windows 2日日日に Service Pack 4削璋びインス 
1-ールされている必要びあ0ます。 

.Windows XP でご利用いただくためには 、 Windows XP に Service Pack 1政降びインス1ルさ 
れている必要びあ0ます。 

• USB Full-Speed (US 目 1.1) 相当で使用する場合： 

USB Full-Speed で使用する場合は、パソコンが次の条件を満たしている必要があり 
ます。 USB ケーブルは長さ日メー トル政内の USB-IF 認定の USB ケーブル（市販品) 
を使用してください。 


オペレーシヨンシステム （ OS ) 
※曰本語版のみが応 

CPU 

お夏なメモリ容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium / Celeron 
233 MHz プ□セッヴ上 
(3 日日 MHz 上を推奨） 

64 MB 1； (上 
(128 M 目!;(上を推寶） 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack 1 划 

Microsoft Windows XP 
Professimal/Home Edition 

Pentium / Celeron 
300 MHz プ□セッヴ 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとをや、パソコンびスリープモードまた 
はスタンバイモードのとをに、次のことをしないでください。 

- USB ケープルの抜さ差し 
-無線 LAN カード/アダプタの取り列し 
-無線アクセスポイントの設定変更または停止 


6 














Windows 2000 / XP 使用時のユーザ権限について 

Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、 Administrator として 
□グオンするか、 Administrator 権限が必要です。 

Windows XP にソフトウェアをインス I ルするときは、管理者として□グオンする 
必要があります。 

使用時は、 Users 権限し U 上のユーヴで□グオンしてください。 

参考 

パソコンにソフトウェアをインス!ルしたり、ユーヴの種類を管理する権限を、 Administrator と 
呼びます （Windows XP では、管理者と呼ぶこともあります)。 

Service Pack について 

Service Pack とは、 Windows 自体のトラブルを修正するためのプ□グラムで、 
Microsoft 社から提供されています。 

Service Pack の入手方■法は、 Microsoft 社にお問いをわせください。 

夕参考 

バソコンにどの Service Pack びインス!-ールされているかは、巧の方法で確認でさます。 

1. [マイコンピュータ]をちク U ックして、[プ□バティ]を選択します。 

2. [システム]に現在インス!-ールされている Service Pack び表示されます。 


7 


パソコンとの接続とソフトウェアのインスIル 

ここでは、本機を使って印刷やスキャンを行うときに必要なソフトウェアのインストール 
ち法について説明します。なのよラなソフトウェアを、お使いのパソコンの八ードディス 
ク上にインストールします。 

MP ドライバ 

MP ドライバをインストールすると、印刷したり原稿を読み込んだりすることびでを 
よ9 〇 

無線 LAN 接続の場合は、 MP ドライバしツ外に MP Network Utility ち同時にインス 
卜ールされます 。 MP Network Utility を使うと、無線ネットワーク上にある本機の状 
態確認や設定変更などをパソコン上で行ラことびでをます。 

MP Toolbox 

簡単な操作でパソコンに原稿を読み込むためのソフトウェアです。 

アプリケーシヨンソフトウェア 

本機と組み合わせて使用する便利なアプ U ケーシヨンソフトウェアです。 


さまざまな接続方法 

お使いのパソコンに無線 LAN カード/アダプタび装着されている場合、本機とパソコンを 
無線ネットワークで接続することびでをます。また、本機とパソコンを USB ケーフルで 
直接接続することちでをます。 

設定のち法は、無線ネットワークの種類によって異なります。また、 USB 接続の場合ち設 
定のち法び異なります。 

設定をはじめる前に、なの3つのラちどの接続ち法を使用するかを確認してください。 


インフラストラクチヤモード 

インフラストラクチャの無線ネットワークでは、すべての通信び無線アクセスポイントを 
かして行われます。無線アクセスポイントは、 WiFi 認定 IEEE 802.1 lb または IEEE 
802.11 a / b / 巨（混合モード）に対応している必要びあります。 

本機をはじめて使ラとをは、インフラストラクチャモードのネットワークに適した設定に 
なってお D 、 このモードでの設定を巧奨します。 一「無線 LAN の設定」 



S 












アドホックモード 


アドホックの無線ネットワークでは、無線アクセスポイントをかさずにパソコンと本機び 
直接通信を行います。^ 「無線 LAN の設定」 

パソコン MP 375 R 



アドホックモード 




アドホックモード 


USB ケーブルで直接接続する 

本機とパソコンを USB ケーブルで直接接続し ます。- rUSB 接続の場合のインストール」 
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wm LAN の設定 

無線 LAN 接続の設定は、なのフロー図の順に進めます。 

参考 

. USB 接続で使用する場合は、事前に設定ずる必要はあ0ません。 ruSB 接続の場合のインス I -ール」 
へ進んで<ださい。 一 「 US 巨接続の場合のインス!-ール」 

.本機と複数のパソコンを接続して使用する場合は、本機の設定をそれぞれ行ラ必要はありません。2台 
目じ(降のパソコンは、 ] 台目のパソコンと同じように無線の設定をして、ソフトウェアのインストール 
をして < ださい。 


開始 


接続方法のお認 

-接続ずるネットワークの種類を確認ずる。 
- IP アドレスの割り当て方法を確認ずる。 

-セキュリティ設定を確認ずる。 



本機の電源を入れる 


インストールずる前の準備 

無線 LAN 力ード /アダプタまたは無線アク 
セスポイントの設定を確認し、必要に応じて 
本機の操作パネルで設定を行いまず。 


ソフトウエアをインストールする 

印刷やスキヤンを巧うときに必要なソフト 
ウェアをインスI-ールしまず。 MP ドライパ 
をインス!ルずると、自動的に本機との接 
続が確立しまず。ずべての設定び終了したあ 
と、テストプリントを実行し、本機の動作確 
詔を行いまず。 


「ファイアウォールの設定」 


r 無線ネットワークの準備」 


r 本機の準備」 


r 無線 LAN 接続を確認ずる」 


(- 「MP ドライバをインス!ルずる J ) 

「MP Toolbox をインス!ルずる J ) 

「アプリケーシヨンをインス!ルずる J) 

(一 「テストプリントをずる J ) 


終了 




























接続方ミ去の巧認 

本機をはじめて使5とさは、インフラストラクチャモードに設定されており、 DHCP ヴー 
ビスを使用するネットワークでの使用を前提とした設定で出荷されます D また、セキュ U 
ティは設定されていません。 

それし义 H のネットワークを設定するには、ソフトウェアをインス I -ールする前に本機の操 
作ノ f ネルの設定が必要です。 

次の項目を確認して < ださい。 

ぶをち 

設定したあとでも、必要に応じて本機の無線ネットワークの設定を 、 MP Network Utility コンソー 
ルを使って変更することびできます。 一 nviP Network Utility コンソールでできること」 

「インフラストラクチャモード」か「アドホックモード」を選ぶ 

本機をはじめて使ラとをは、インフラストラクチャモードのネットワークに適した設定に 
なっており、このモードでの設定を推奨します。インフラストラクチャモードでは 、 WiFi 
認定 IEEE 802.1 lb または IEEE 802.11 a / b/g (ミ居合モード）に対応している無線アク 
セスポイントび必要です。 

アドホックモードは、無線アクセスポイントをお要としません。このモードを使用するに 
は、本機の操作パネルの設定び必要です。 

「 DHCP 」 か「固定 IP アドレス」を選ぶ 

ネットワーク機器に自動的に IP アドレスを割り当てる機能を DHCP サービスと呼びます。 
無線アクセスポイント機能付をブロー ドバンドルータのをくはこの機能を持っています。 
本機をはじめて使ラとをは、 DHCP サービスを使用するネットワークでの使用を前提とし 
た設定になっています。 

インフラストラクチャモードのネットワークで、パソコンや無線アクセスポイントに固定 
IP アドレスを設定している場合、本機にち固定 IP アドレスを設定する必要びあります。ソ 
フトウェアをインストールする前に本機の操作パネルで設定してください。 

アドホックモードの場合、パソコンび IP アドレスを自動取得する設定になっていれば、本 
機ち自動的に IP アドレスを取得します。パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合、 
ソフトウェアをインストールする前に本機にち固定 IP アドレスを設定してください。 

セキュリティを使用するかどうかを確認ずる 

本機をはじめて使うときは、セキュ U ティ機能を使用しないネットワークでの使用を前提 
とした設定になっています。 

インフラストラクチャネットワークの無線アクセスポイントでセキュ U ティを使用する場 
合は、ソフトウェアをインストールする前に、本機の操作パネルでセキュ1」ティモードを 
選び、暗号化キーを設定して<ださい。 

ぶをち 

.アドホックモードではセキュ U ティは設定できません。 

• 本機は WEP 機能のラち、 64 bit/l 28 bit で、オープンシステムの WEP キーのみ、また WEP キーイ 
ンデックス「1」のみ対応しています。それがの設定びされた WEP キーは使用で走ません。詳し 
くは無線アクセスポイントや無線 LAN カード/アダプタの取扱説明書をご覧ください。 

. 本機は WPA 機能のラち、事前共有キーを設定する PSK ( Pre-Shared Key ) ち式および暗号化方式 
として TKIP (Temporal Key Integrity Protocol ) に対応しています。それしが!の設定びされた 
WPA 機能は使用できません。詳しくは無線アクセスポイントや無線 LAN 力ード/アダプタの取扱 
説明書をご覧ください。 


• セキュリティとして WPA-PSK ( TKIP ) 機能を使うには、次のようなオペレーシヨンシステム（日 S ) 
の環境び必要です。「サポート修正プ□グラム」の入手方法は、 Microsoft 社にお問い合わせくださ 
し、。一- [Service Pack について」 


オペレーションシステム 【 OS ) 

お黃な化のプログラム 

Microsoft Windows 98 

お使いの無線 LAN カード/アダプタの取扱説明書 
をご覧ください。また、メーカーサイトで最新の 
情報を確認してください。 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 Professional 
(Service Pack 3 政降） 

Microsoft Windows XP 

Professional/Homs 

Edition 

Service Pack 1 

「ヴポート修正プ□グラム」またはメーカー提供の 
プ□グラムをインス1ルする必要びあります。 

G 白 rvic 巨 Pack た f し 

Service Pack 1を適用し、「ヴポート修正プ□グ 
ラム」または;一力一提供のプ□グラムをインス 

1-ールする必要びあ0ます。 


インストールす る前の準備 

ソフトウェアをインストールする前に、ネットワークと本機の設定を確認し、無線 LAN 接 
続び確立されていることを確認してください。 

ファイアウォールの設定 

ファイアウォール（パーソナルファイアウォール）ソフトウェア、または Windows XP の 
インターネット接続ファイアウォールり CF ) びオンになっている無線 LAN 環境では、パ 
ソコンからの本機のセットアップびラまくでさない、または使用でをなくなる場合びあり 
ます。 

ファイアウォールをオンのまま使用する場合は、サービス設定（ポートの設定）び必要です。 
ファイアウォールびオフの場合は、特に設定は必要ありません。 


.Windows XP をお使いの場合は、オンになっている可能性もありまずので、必ずインターネット接 
病ファイアウォール （ICF) の設定を確認してください。 

.ファイアウォール（バーソナルファイアウォール）ソフトウェアはお使いのバソコンにあ6かじめ 
インスIルされている場合びありまずので、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 

Windows XP のインターネット接続ファイアウォール （ ICF ) の設定を 
石查認する 

ここでは Windows XP のインターネット接続ファイアウォール aCF ) の設定を確認する 
手順を説明します。 

タスクバーの[スタート]ボタンから[コント □ —ルパネル] 
一[ネットワークとインターネット接続]一[ネットワーク接 
続]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続]をちクリッ 
クして、[プ□パティ]をクリックします。 
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0 [詳細設定]タブで、[インターネットか5のこのコンピュータ 
へのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネッ 
トワークを保護する]という項目にチェックマークが付いてい 
るかどうか確認してください。 

チェックマークび付いている場合は、インターネット接続ファイアウォール ( ICF ) 
びオンになっています。続けてサービス設定（ポートの設定）をしてください。 
チェックマークび付いていない場合は、サービス設定（ポートの設定）は必要あり 
ません。 

サービス設定（ポートの設定）をする 

ここでは本機と通信するポートを開く手順を説明します。 



Q [ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ]画面で[設定]を 
クリックします。 
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0 [追力 D] をクリックし、画面にしたびって項目を入力しまず。 



01U 下の表の（I)行のヴービス定義を入力し、 [0K ] をクリツ 
クします。 



サービスの説明 

IP アドレス 

か部/内部ポート巧号 

プロトコル 

(I) 

MP375-1 

127.0.0.1 

137 

TCP 

(n) 

MP37 已 -2 

127.0.0.1 

137 

UDP 

(in) 

MP37 已 -3 

127.0.0.1 

138 

UDP 

(IV) 

MP37 已 -4 

127.0.0.1 

139 

TCP 

(V) 

MP37 已-已 

127.0.0.1 

1900 

UDP 

(VI) 

MP37 已-色 

127.0.0.1 

30310 

TCP 

(vn) 

MP37 已 -7 

127.0.0.1 

30323 

TCP 

(VID) 

MP37 已 -8 

127.0.0.1 

30336 

TCP 

(K) 

MP37 已-白 

127.0.0.1 

3034白 

TCP 
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Q [詳細設定]画面で、設定したヴービス定義が追加されていて、 
チェックマークがついているかどうか確認してください。 

0 手順 日から向を 繰り返し、14ぺージの表の （ n ) 行か5瓜) 
行のヴービス定義 （8 個）すべてを入力します。 



Q 全て入力し終わった 5 [0 K ] をクリックします。 

ポートの設定び完了しました。 
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インターネット接続ファイアウォール （ ICF ) がのファイアウォール 
(パーソナルファイアウォール）ソフトウェアを設定ずる 

し U 下の表を参照して、パソコンから本機へのアクセスに必要なポートを開いて<ださい。 
お使いのブ□-ドバンドルータなどの DHCP サービスを使巧して、パソコンと本機に IP 
アドレスを自動的に割り当てている場合、ファイアウォール（パーソナルファイアウォー 
ル） ソフトウェアで、 DHCP ヴービスび割り当てる IP アドレスの範囲に巧し、ポートを 
開いて < ださい。 

詳細な設定手順は、ファイアウォール（パーソナルファイアウォール）ソフトウェアによつ 
て異なりますので、それぞれのソフトウェアの取扱説明書またはキヤノンホームページ 
( http :// cweb . canon . j |3/ bj / sui 3130 rt / mp 37 已「）をご覧ください。 


巧部/内部ポート巧号 

プ〇トコル 

137 

TCP 

137 

UDP 

138 

UDP 

]3白 

TCP 

] 白00 

UDP 

30310 

TCP 

30323 

TCP 

30336 

TCP 

30349 

TCP 


無線ネットワークの準備 

ここでの説明は、無線 LAN 力ード/アダプタびパソコンに装着されていることを前提と 
しています。詳しくは、無線 LAN カード/アダプタの取扱説明書をご覧ください。 

Q 巧のいずれかのことを確認してください。 

■ DHCP ヴービスを使用する場合： 

〇 DHCP ヴービスび動作していることを確認してください。 
確認手順は、 DHCP ヴービスびどのように供給されるかに 
よって異なります。無線アクセスポイントか5供給されて 
いる場合は、無線アクセスポイントの取扱説明書をご覧く 
ださい。それむがの場合は、ネットワーク管理者に問い合 
わせて < ださい。 

■固定 IP アドレスを使用する場合： 

〇本機に設定ずる IP アドレスを確認してください。 
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参考 

固定 IP アドレスを使用する場合、 IP アドレスとサブネットマスクは、無線アクセスポイントやバソコ 
ンと同じネットワークになるよ5な値である必要びあ0まず。例えば、ネットワークで使用している 
IP アドレスび XXX . XXX . XXX . YYY の場合、無線アクセスポイントとバソコンの IP アドレスち 
XXX . XXX . XXX の部分を同じに設定してください。サブネットマスクは、 XXX . XXX . XXX の部分を 
それぞれに己引に設定 （2 己巳.2己己.2己巳. 0) してください。 

0 パソコンと無線アクセスポイントの接続を確認します。（インフ 
ラストラクチャモードのみ） 

■無線アクセスポイントが、接続されている機器との無線通信び可能な節囲内（屋 
内已 Om ]^^内）に設置されていることを確認してください。 

■無線アクセスポイントの電源げ入っていることをお認してください。 

■お線アクセスポイントに MAC アドレスフィルタリングび設定されてし巧場合 
は、解除または追加登録してください。 

■SSID ( ESSID ) と、セキュリティを使用する場合はセキュリティモードと暗号 
化キーを確認してください。 

■無線アクセスポイントで SSID ( ESSID ) を非通知にずる機能（ステルス SSID ) 
び有効になっている場合は、無線アクセスポイントの SSID ( ESSID ) と MAC 
アドレスを確認ずるか、機能を無効にしてください。 

詳しくは、無線アクセスポイントと無線 LAN カード/アダプタの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

ぶをち 

• 本機の無線 LAN カードの MAC アドレスは、カードの裏面に記載されています。 

• 通信距離は、通信速度及び環境条件により異なります。 
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パソコンの設定例 ： Windows XP 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[コントロールパネル]一[ネットワークとイン 
ターネット接続]-[ネットワーク接続]をク U ックし、[ワイヤレスネットワーク接続] 
をちク1」ックして、[プ□パティ]をク1」ックします。[ワイヤレスネットワーク]タブを 
ク U ックし、無線アクセスポイントの SSID ( ESSID ) を選び、[構成]をク U ックします。 






セキユ U ティを使用する場合は、無線アクセスポイントと同じセキユ1」ティモードの暗号 
化キーを設定します。 

ぶをち 

Windows 98/ Me /2 日日日での 設定方法については、お使いの無線アクセスポイン トと 無線 LAN 力一 
ド/ アダプタの取扱説明書をご覧ください。 
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本機の準備 

Q 無線 LAN ユニットの USB ケーブルび本機に正しく接続されて 
いることを確認してください。一『セットアップガイド』 

@ 本機の設置場所を確認してください。 

Iインフラストラクチャモードの場合： 

〇無線アクセスポイントと通信できる節囲內に設置してくだ 
さい。 

■アドホックモードの場合： 

〇パソコンと通信できる請囲内に設置してください。 

ぶをち 

遮断物びない電波状況の良好な場所に設置してください。 

0 本機に無線 LAN 力ードび正しく装着されており、電源び入って 
いることを確認してください。一『セットアップガイド』 

0 ネットワークの設定に応じて、本機の操作パネルか5巧の設定 
を行コてください。 

夕参考 

. 操作バネルの設定びされていない場合、 MP ドライバのインス I -ール中に設定を促す画面び表示され 
ます。 

• 本機の現在のネットワーク設定を印刷して確認することびでさます。- 「無線 LAN レポートを印刷 
ずる」 

■アドホックモードを使用する場合：_ 

〇操作ノ くネルで本機をアドホックモードに設定してくださ 
し、。^「インフラストラクチャモードまたはアドホックモー 
ドを選ぶ」 

P 固定 IP アドレスを使用する場合： 

〇本機の IP アドレスとサブネットマスクを設定してくださ 
し、。 一 rip アドレスを設定する」 
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■ セキュリティを使用する場合（インフラストラクチャモー 
ドのみ）： 

0無線アクセスポイントで使用しているをのと同じセキュリティ 
モードの暗号化キーを本機に設定してください。 

-「インフラストラクチャモードまたはアドホックモード 
を選ぶ」 

一「無線アクセスポイントを設定する」 

一「セキュ IJ ティを設定する」 

I 近くに別の無線アクセスポイントびある場合、無線アクセスポ 
イントで SSID (ESSID) を非通知にずる機能（ステルス 
SSID) び有効になっている場合： 

〇無線アクセスポイントの SSID (ESSID) を手動で選択ま 
たは入力してください。 

-> 「インフラストラクチャモードまたはアドホックモード 
を選ぶ」 

一 r 無線アクセスポイントを設定する」 

無線 LAN 接続を確認ずる 

Q 本機の無線 LAN ユニットの Status ランプび点滅していれば、点 
なするまで待ちます。 

Link Quality 、 WLAN 、 Power の各ランプび点なすれば、正常に接続されています。 

0 パソコンで無線 LAN 接続を確認します。 

確認手順は、パソコンの環境や無線 LAN カード/アダプタの種類によって異なり 
ます。詳しくは、無線アクセスポイントと無線 LAN カード/アダプタの取扱説明 
書をご覧ください。 

例） Windows XP 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[コントロールパネル]--[ネットワーク 
とインターネット接続]一[ネットワーク接続]をク U ックし、[ワイヤレスネッ 
トワーク接続]をちク1」ックして、[状態]をク U ックすると、無線 LAN 接続の状 
態び表示されます。 
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参考 

接続でさない場合は、『基本操作ガイド』の「第11章困ったとさには」を参照してください。 

Iアドホックモードの手動設定： 

アドホックモードの場合、無線 LAN カード/アダプタの種類によっては、手動設 
定び必要になることびあります。その場合は、パソコンの無線 LAN カード/アダ 
プタを、なのよラに設定してください。詳しくは、無線 LAN カード/アダプタの 
取扱説明書をご覧<ださい。 

■アドホックモードに設定してください。 

■チャネルの設定が必要な場合は巨に設定してください 。 Windows XP をお使い 
の場合はパソコンび自動のにチャネルを設定しまず。 

■固定 IP アドレスを使巧しない場合は、 TCP / IP の設定を [ IP アドレスを自動の 
に取得ずる]に設定してください。 

■セキュリテイ機能が無線 LAN 力ード/アダプタに設定されていないことを確認 
してくださし、 

■本機の SSID ( ESSID ) と同じ SSID ( ESSID ) を設定してくださし、。無線 LAN 
力ード/アダプタの種類によっては 、 SSID ( ESSID ) を自動のに検出ずること 
がでをまず。 


参ち 

SSID ( ESSID ) は、無線 LAN レポートを印刷して確認することびできまず。 一「無線 LAN レポー 
卜を印刷する」 

また、なの方法で確認することわでさます。 

1. 本機の無線 LAN 力ー ドの本体ラベルに印刷されている MAC アドレスを確認します。 

2. 「 mp 37 己 + MAC アドレスの後ろ目文字」び SSID ( ESSID ) になります。すべてル文字で設定 
しまず。 

例えば、 MAC アドレスび"11 .22.33.44 .己己.目目"の場合 、 SSID ( ESSID ) は " mp 37 已44已己目 6" 
になります。 

ソフトウエアをインストールずる 

本書の次の項を参照して < ださい。 

一 「 MP ドライバをインス!-ールする」 

一 「MP Toolbox をインストールする」 

一「アプ U ケーシヨンをインストールする」 
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本機の設定 

ここでは、本機の無線 LAN の設定について説明します。 

なのよラなときに、本機の操作パネルでの設定び必要になります。それし U かの場合は 、 「MP 
ドライバをインス!ルする」へ進んでください。 一 「 MP ドライバをインストールする」 
♦アドホックモードで接続するとを 
♦固定 IP アドレスを割り当てるとを 

♦無線アクセスポイントにセキュ U ティび設定されているとを 

♦近くに複数の無線アクセスポイントびあるとを、または無線アクセスポイントで SSID 
を非通知にする機能（ステルス SSID ) び設定されているとき 

インフラストラクチャモードまたはアドホックモードを選ぶ 

0 [ユーザモー ド]を押します。 

トヴテ''-夕 
1.インクザンリョウ 


0 [イ]か [►] で、〈スムセン LAN セッテイ> を選びまず。 

トヴテ''-夕 

.ムセン LAN セツテイ_ 

gj [セット]を巧しまず。 

ムセン LAN セッテイ 
1 .SS I D ヲセンタク 


0 [セット]を押します。 

ムセン LAN モート'' 

◄ * アクセスホ’イントへセツソ''ク 

g [◄] か [►►] で、〈アクセスポイントへセツゾク> または 
〈 PC へセツゾク（アドホック)> を選びます。 

アクセスポイントへセツゾク：本機をインフラストラクチャモードに設定します。 
PC へセツゾク（アドホック）：本機をアドホックモードに設定します。 

& [セット]を巧しまず。 
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Q 巧のいずれかの操作を行います。 

I 〈アクセスポイントへセツゾク〉を選択したとを： 

〇無線アクセスポイントを設定します。 一 r 無線アクセスポ 
イントを設定する」 


l 〈 pc へセツゾク（アドホック)〉を選択したとき： 

本機の SSID ( ESSID ) びしばらく表示されたあと、 IP アドレスの設定画面び表 
示されます。 


SSID 

ムセン LAN セツテイ 

mp 375445566 

2 . 1 P セツテイ 


〇 [ストップ/リセット]を巧して終了します。 


巧線アクセスポイントを設定する 

インフラストラクチャモードを選ぶ （一「インフラストラクチャモードまたはアドホック 
モードを選ぶ」） と、本機は接続されている無線アクセスポイントを検索します。 

無線アクセスポイントが見つかったとを： 

Q [◄] か [►] で、無線アクセスポイントの SSID (ESSID) 
を選びまず。 


例： SSID ヲセンタク 

1 .CANON (1 1223344巳巳 


& [セット]を巧しまず。 

0 巧のいずれかの操作を行います。 

線アクセスポイントにセキュリティび設定されている場 


〇セキュ1)ティを設定しまず。 ^「セキュリティを設定する」 
の手順 目 


23 











■ 無線アクセスポイントにセキュリティが設定されていない 
場合： 

〇 [ストップ/リセット]を巧して終了します。または続けて 
IP アドレスを設定ずることちでをまず。 ^ rip アドレスを 
設定ずる」 の手順 0 

無線アクセスポイントが見つか！5なかったとを： 


SS I D ヲセンタク 

へ''ツノ SS ID セツテイ 



[セット]を巧しまず。 


SS I D 


0 無線アクセスポイントで設定されている SSID ( ESSID ) を入 
力します。 

- r 操作パネルで义字を入力ずる」 

ぶをち 

SSID ( ESSID ) を入力する場合は、大文字とか文字を区別して入力してください。 

0 [セット]を押します。 


MAC アドレス 
000000000000 


Q 無線アクセスポイントで設定されている MAC アドレスを「0」 
〜「9」および 「 a 」 〜け」までの英数字で入力しまず。 一「操 
作パネルで文字を入力ずる」 

参考 

. MAC アドレスは通南、無線アクセスポイントの底面や背面に記載されていまず。詳しくは無線アク 
セスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

. MAC アドレスを入力する場合、英大文字は使用でさませんび、大文字とル文字を区別する必要はあ 
0ません。 
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[セット]を押します。 


セキュリティ 

モ-ド 


◄ 

ミシヨウ 

► 


0 巧のいずれかの操作を行います。 

線アクセスポイントにセキュリティび設定されている場 


〇セキュリティを設定しまず。 ^「セキュ U ティを設定する」 
の手順 目 

■ 無線アクセスポイントにセキュリティび設定されていない 
場合： 

〇〈ミシヨウ〉び表示されていることを確認し、[セット]を 
巧します。 

〇 [ストップ/リセット]を巧して終了します。または続けて 
|pアドレスを設定することちでをます。 ^ rip アドレスを 
設定する」 の手順 0 

セキュ U ティを設定する 

無線アクセスポイントにセキュ U ティび設定されている場合、本機にもセキュ U ティを設 
定する必要びあります。無線アクセスポイントを設定 「無線アクセスポイントを設定 
する」） したあと、セキュ U ティを設定することびでをます。 

ぶをち 

. インフラストラクチャモードで無線アクセスポイントを設定したあと、セキュリティを設定する必 
要びない場合、この手順は自動的に省かれます。 

• 本機は WEP 機能のラち、 64bit/l 28bit で、才ープンシステムの WEP キーのみ、また WEP キーイ 
ンデックス「1」のみ対応しています。それがの設定びされた WEP キーは使用でさません。詳し 
くは無線アクセスポイントや無線 LAN 力ード/ アダプタの取扱説明書をご覧ください。 

. 本機は WPA 機能のラち、事前共有キーを設定する PSK (Pre-Shared Key) ち式および暗号化方式 
として TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) に対応しています。それしが1の設定びされた 
WPA 機能は使用できません。詳しくは無線アクセスポイントや無線 LAN カード/アダプタの取扱 
説明書をご覧ください。 
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• セキュ U テイとして WPA-PSK (TKIP) 機能を使うには、次のようなオペレーシヨンシステム (0S) 
の環境び必要です。「サポート修正プ□グラム」の入手方法は、 Microsoft 社にお問い合わせくださ 
し、。一- [Service Pack について」 


オペレーションシステム （OS) 

化黃な化のプログラム 

Microsoft Windows 98 

お使いの無線 LAN カード/アダプタの取扱説明書 
をご賣ください。また、メーカーサイトで最新の 
情報を確認してください。 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 Professional 
(Service Pack 3 政降） 

Microsoft Windows XP 

Professional/Home 

Edition 

Service Pack 1 

「ヴポート修正プ□グラム」またはメーカー提供の 
プ□グラムをインス1ルする必要びあります。 

G 白 rvic 白 Pack たし 

Service Pack 1を適用し、「ヴポート修正プ□グ 
ラム」または;一力一提供のプ□グラムをインス 

1ルする必要びあ0ます。 


Q 無線アクセスポイントを設定します。 

-> 「インフラストラクチャモードまたはアドホックモードを選ぶ」 
-> r 無線アクセスポイントを設定する」 


例： 

セキュリティモ-ド 



◄ WEP キー (64 bit ) 

► 


0[^] か [►] で、セキユリティモードを選びます。 

WEP キー(己 4 bit ) :セキユ U ティとして WEP 機能を使用し、キー長を己 4 bit 
に設定します。 

WEP キー(12加け）：セキユ U ティとして WEP 機能を使用し、キー長を12加け 
に設定します。 

WPA-PSK ( TKIP ) :セキユ U ティとして WPA-PSK ( TKIP ) を設定します。 

& [セット]を巧します。 

Q 暗号化キーを入力します。 一 r 操作パネルで文字を入力する」 

|〈 WEP キー(目 4 bit )〉 を選択したとき： 

〇 WEP キーは1日進数でのみ入力できます。10巧の「0」 
〜「9」および「3」〜け」までの英数字で入力します。 

例： [wEP キ— (64 b i t ) 

0000000000 
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■〈 WEP キー (128 bit )> を選択したとき： 

〇 WEP キーは1巨進数でのみ入力できます。2日柄の「0」 
〜「9」および「3」〜け」までの英数字で入力します。 


例 ： WEP キ- ( 12日 b i t ) 

00000000000000000000 

■〈 WPA-PSK ( TKIP )> を選択したとき： 

〇暗号化キーは文字列でのみ入力でをまず。8〜日3文字の 
文字列で入力しまず。英大文字、英ル文字、記号、数字が 
使用できます。 

例： WPA-PSK ( TKIP ) 


Q [セット]を押します。 

y [ストップ/リセット]を巧して終了しまず。または続けて IP ア 
ドレスを設定することもできます。 一 rip アドレスを設定する」 
の手順 日 

ロアドレスを設定する 

DHCP サービスび使用でをない場合や、無線アクセスポイントやパソコンに固定 IP アド 
レスを使用している場合、本機にち固定 IP アドレスを設定する必要びあります。 


無想アクセスポイントや A ’ ソコンと同じネットワークの IP アドレスを登録してください。例えば、ネツ 
トワークで使用している IP アドレスび XX 义 XX 义 XXX . YYY の場合、無線アクセスポイントとバソ 
コンの IP アドレスも XXX . XXX . XXX の部分を同じに設定してください。ヴプネツトマスクは、 
XXX . XXX . XXX の部分をそれぞれ「吕已日 J に設定 (255.255.255.0) してください。 

0 [ューザモード]を巧しまず。 

0 [イ]か [►] で、〈7.ムセン LAN セッテイ〉を選びます。 
0 [セット]を巧しまず。 

Q [◄] か [►] で、〈2. IP セツテイ〉を選びまず。 
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ムセン LAN セッテイ 

_ 2 ' I P _セッティ _ 

0 [セット]を押します。 

I P アドレスシ''ドウシユトク 
◄ *スレ ( DHCP ) ► 


0 [◄] か [►] で、〈スル （DHCP)〉 または〈シナイ （STATIC 
IP)〉 を選びまず。 

スル （ DHCP ) ; DHCP ヴービスから IP アドレスを自動的に取得します。 

シナイ （ STAT に IP ) :固定 IP アドレスを使巧します。 

Q [セット]を巧しまず。 

0 巧のいずれかの操作を行います。 

■〈スル （DHCP)〉 を選択した場合： 

〇 [ストップ/リセット]を巧して終了します。 

I〈シナイ （STATIC IP)〉 を選択した場合： 

〇手順 目に 進みます。 

0 本機の IP アドレスを入力します。 一 r 操作パネルで文字を入力 
する」 

各区切りの先頭の数値は「0」「1」「2」のいずれかしか入力でをません。その他の 
数値は「0」〜「9」までの数値び入力でさます。 


I P アドレス 
000 ' 000 . 000 ' 000 


0 [セット]を押します。 

0ヴブネッ トマスクを入力します。 ^ r 操作パネルで义字を入力 
ずる」 
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各区切りの先頭の数値は「0」「1」「2」のいずれかしか入力でをません。その他の 
数値は「0」〜「9」までの数値び入力でをます。 


サフ'' ネット7スク 
2巳巳' 2巳巳' 2巳巳' 000 


0 [セット]を巧します。 

@ [ ストップ/リセット]を押して終了します。 

無線 LAN レポートを印刷する 

本機の現在のネットワーク設定を確認したい場合、無線 LAN レポートを印刷します。無線 
LAN レポートには、本機に設定されている SSID ( ESSID ) や IP アドレス、 MAC アドレ 
ス、セキュ U ティモードなどの情報び印刷されます。 

0 [ユーザモード]を押します。 

0 [イ]か [►] で、〈スムセン LAN セッテイ〉を選びまず。 
0 [セット]を押します。 

Q [イ]か [►] で、〈3.ムセン LAN レポート〉を選びます。 

ムセン LAN セッテイ 
3.ムセン LAN レホ’ート 


0 [セット]を巧しまず。 

本機から無線 LAN レポートび出力されます。 
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操作/た! g レで文字を入力する 

g 文字を入力ずるとき： 

〇 [モノク□スタート]か[カラースタート]で、义字を選択 
し、[セット]を巧します。 

[モノク□スタート] 

!-► 目、8、 7、 • • • 0、 言己号、 Z 、 Y 、 X 、 • • • A 、 Z、y、 X、 • • - a -i 

[カラースタート] 

a 、 b 、 C 、• • • Z 、 A 、 目、 C 、 • • • Z 、 言己号、日、 1 、 2、 • -'目 
押し続けると、早<進みます。 

1 入力した文字を変更するとを： 

〇 [◄] か [►] で、変更したい文字の下に力ーソルを移 
動させ、[モノク□スタート]か[カラースタート]で文字 
を入力します。 


I文字の入力操作を終了するとを： 

〇 [セット]を押します。 

MP ドライバをインス!ルする 



印刷した D 原稿を読み込んだりするために、お使いのパソコンの八ードディスク上に MP 
ドライパをインス I -ールします。 


. ソフトウェアのインス!ル中に本機の電源を切ったり入れたりしないでください。故障ずる恐れ 
があ0まず。 
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. パソコンに古い MultiPASS Suite がインス I -- ルされているときは、これ5を削除してか5、イン 
ス I -ールしてください。 

.Windows 2000/ XP にインス I ルずるときは、 Administrator または管理者として□グオンず 
るか、 Administrator 権限が必要でず。 

Q セットアップ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

[ MP 37 已 R 無線 LAN セットアップ]画面び表示されます。 



この画面が表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]にある CD - 
ROM のアイコン （Windows XP のときは、タスクバーの[スタート]ボタンか 
ら、[マイコンピュータ]にある CD - R 日 M のアイコン）を開き、そこに表示され 
た liSetup ( Setup . exe )] をダブルク U ックします。 

□-カルドライブかネットワークドライブにソフトウエアのコピーがあるときは、 
セットアップ CD - ROM を使わずに、コピー先の [Setup ( Setup . exe )] をダブ 
ルク U ックします。 


本機の無線 LAN ユニットの Status ランプが点打または点滅していないことを確認してください。 

一『薑本操作ガイド』 （ r 第11章固ったときには J ) 

n [MP375R 無線 LAN セットアップ]画面で、ステップ1の[イ 
ンストール]をクリックします。 

0 画面の指示にしたびってインスIルを進めてください。 
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操作パネルでの設定が必要なとを： 



本機の操作パネルでの設定び正し<行われていない場合、この画面び表示されま 
す。画面の指示にしたびって、設定を行ってください。 一 r 本機の設定」 

本機の設定び終わったら、[なへ]をク U ックします。 

ぶをち 

他のプ IJ ンタドライバびすでにインス!''ールされている場合、画面の左下に[設定を印刷]び表おさ 
れます。ク IJ ックすると、本機け外のプリンクから、[操作パネル設定]に表示されている IP アドレ 
スなどの情報び印刷されます。 

P パソコンと本機び通信でをないとを：~ 



パソコンと本機び通信でをないとさは、この画面び表示されます。画面の指示にし 
たびって設定を確認します。 

ネットワーク接続環境と操作パネルの設定を行ったあと、[なへ]をク U ックしま 
す。 一「インス!-ールする前の準備」、「本機の設定」 

[ネットワークの設定をスキップします。]をク U ックすると、無線 LAN 接続の設 
定をせずに MP ドライバだけインストールします。その場合は、インス!ルび終 
了した後、問題び解ミ夫してから 、 MP Network Utility で無線 LAN 接続の設定を 
行5こともでをます。 一「ネットワーク上の MP 37 已 R を検巧する」 
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I [終了]画面で、再起動び必要なとき： 

〇「はい、今すぐコンピユータを再起動します。」び選ばれた 
状態にしまず。このあと、 CD-ROM ドライブにセットアッ 
プ CD-ROM をセットした状態で敝了]をクリックして、 
パソコンを再起動しまず。 

I[終了]画面で、再起動び必要ではないとき： 

〇 [終了]をクリックします。 



MP Toolbox をインス I ルする 



MP Toolbox は、パソコンに画像を読み込んだり、イ呆巧するとをに使います。 

パソコンを再起動したとをにこの画面び表示されなかった D 、 閉じてしまった場合は、デ 
スクトップの[マイコンピュータ]にある CD - ROM のアイコン （Windows XP のとき 
は、タスクバーの[スタート]ボタンから、[マイコンピュータ]にある CD - ROM のアイ 
コン）を開き、そこに表示された旧 etup ( Setup . exe )] をダフルク U ックします。 
□一カルドライフかネットワークドライフにソフトウエアのコピーびあるときは、セット 
アップ CD - ROM を使わずに、コピー先の [ Setup ( Setup . exe )] をダブルク U ックします。 
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み 


重要 


この画面と異なる画面び表示されたとさは、 MP ドライバび正常にインス!ルされていません。 
インス!ルをやりなおしてください。一『基本操作ガイド』（博11章困ったときには」） 


[MP37 已 R 無線 LAN セットアッス画面で、ステップ2の[イ 
ンスI^一 J レ]をク U ックします。 


じ夕へ]をクリックしまず。 


[続行]をクリックします C 



[はい]をクリックしまず£ 


Toolbox 它 9 トア 9 プ 
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セツげツフは、みの W 脚こ MP Toolbox 4.1 をインスト -I んミす。 

このつォルダへのインス H レIんじたへ林うンをクリツんます。 

別の7がげヘインストルすが8含13、[を剧ホうンを州ッんてフ3ルかろ巧巧してくだみ、 


インストルホのフオルゲ 

CWProeram Files¥Canon¥MP Toobox を昭く欧 •. I 


<戻るお〉 五'；巧 ぺ-聊 ——u わンか J 


じ夕へ]をクリックします。 



[巧へ]をクリックしまず。 



[完了]をクリックします。 











































USB 接続の場合のインストール 

本機とパソコンを直接 USB ケーブルで接続して使ラ場合の設定手順を説明します。 
インストールを行ラと、お使いのパソコンの八ードディスク上に必要なソフトウエアがす 
ベてインストールされます。 


. パソコンに古い MultiPASS Suite びインス I -- ルされているときは、これ5を削除してか5、イン 
ス I -ールしてください。 

.Windows 2000/ XP にインス I ルずるときは、 Administrator または管理者として□グオンず 
るか、 Administrator 権限が必要でず。 


Q 本機の電源を入れます。 

0 パソコンの電源を入れます。 


重要 

. このときはまだ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続しないでください。 

.本機を接続していると、 r 新しい八ードウェアが見つかりました J 、 「デバイスドライバウィザード」、 
「新しい A — ドウ I アの検出ウィザード」などの画面が表示されまず。この場合は、 USB ケーブル 
を列して、[キャンセル]をクリックしてください。 

0 起動しているアプリケーション（ウイルスチェックプ□グラム 
を含む）はすべて終了します。 

Q セットアップ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 

[ MP 37 已 R 無線 LAN セットアップ]画面び表示されます。 



この画面が表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]にある CD - 
ROM のアイコン （Windows XP のとをは、タスクバーの[スタート]ボタンか 
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ら、[マイコンピユータ]にある CD - R 日 M のアイコン）を開き、そこに表示され 
た liSetup ( Setup . exe )] をダブルク U ックします。 

□-カルドライブかネットワークドライブにソフトウエアのコピーがあるときは、 
セットアップ CD - ROM を使わずに、コピー先の [Setup ( Setup . exe )] をダブ 
ルク U ックします。 

g [MP375R 無線 LAN セツトアップ]画面で、 [USB 接続時]を 
クリックします。 



参考 

[MP37 已 R USB セットアップ]画面を表示している状態で日 S を再起動すると、再起動後の画面に 
は [MP37 已 R 無線 LAN セットアップ]画面び表示されます。 

y [MP37 已 R USB セットアップ]画面で、ステップ1 の[イン 
ストール]をクリックします。 

Q 画面の指示にしたびってインスIルを進めてください。 

I [完了]画面で、再起動び必要なとき： 

〇「はい、今すぐコンピユータを再起動します。」が選ばれた 
状態にしまず。このあと、 CD-ROM ドライブにセットアッ 
プ CD-ROM をセットした状態で院了]をクリックして、 
パソコンを再起動します。 



再起動したあと、 [ MP 37 己 R 無線 LAN セットアップ]画面が表示されまず。 [ USB 接続時]をク 
リックして [ MP 37 已 R US 日セットアップ]画面か5 MP Toolbox のインス!ルを行ってくださ 
い。セットアップ画面が表示されない場台は、 CD - ROM の [Setup ( Setup . exe )] を夕’ブルクリッ 
クしてください。 
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•完了]画面で、再起動び必要ではないとき： 

〇 [完了]をクリックします。 



H MP Toolbox をインスIルします。 一 「MP Toolbox をイン 
ストールずる」 


[ MP 37 日 R 無線 LAN セットアップ]画面び表をされている場合は [ USB 接続時]をク U ックし、 
[ MP 375 R USB セットアップ]画面か5 MP Toolbox をインス I ルしてください。 

0 USB ケーブルを本機とパソコンの USB ポートに接続します。 

本機び自動的に検出され、パソコンび各種設定を行います。そのままの状態でしば 
らくお待ちください。 

パソコンによっては、再起動を促すメッセージび表示されることびあります。その 
とさは、パソコンを再起動させてください。パソコンを再起動した後ち、設定は継 
続されますので、そのままの状態でしばらくお待ちください。 


アプリケーシヨンをインストールする 

アプリケーシヨンソフトウエアをインスIルするときは、 
[MP375R 無線 LAN セットアップ]画面 (USB 接続の場合 
は [MP37 已 R USB セットアップ]画面）で[アプリケーシヨ 
ンのインス!ル]をクリックします。ここでインス!ルし 
ないで、あとでインス!-ールすることもできます。 
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テストプ! J ントをする 

なのいずれかの操作を行います。 

♦ MP Network utility を開きテストプ U ントを行います。 一「テストぺージを印刷する」 
♦タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]-[プリンタ] (Windows XP のとをは 
[スタート]ボタンから、[プリンクと FAX ]) をク U ックして、本機のアイコンをもク 
U ックし、[プ□パティ]をク U ックします。プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面 
で、[テストぺージの印刷] (Windows 98 /Me のとをは圧 P 字テスト])をク U ックし 
てテストプ U ントを行います。 

マニュアルを読む 

D セットアップ CD-ROM に収録されているマニュアルを読むと 
きは、 [MP37 已 R 無線 LAN セットアップ]画面 (USB 接続 
の場合は [MP37 已 R USB セットアップ]画面）で[マニュア 
ルを読む]をクリックします。 

インス I ルはこれで完了です。インストールソフトウエアの [ MP 37 已 R 無線 LAN セッ 
トアップ]画面 (USB 接続の場合は [ MP 37 已 R USB セットアップ]画励の[終了] 
をク U ックして画面を閉じ、 CD-ROM ドライブからセツトアップ CD-ROM を取り出しま 
す。 


インストールび透中で失敗したとを 

ソフトウェアの削除と再インス!ルの操作を行ってください。 一「ソフトウェアのアン 
インス!ル（削除）と再インス!-ール」 
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インス I ルの確認をする 

インス I -ールびラまくでをたかどラか、なの方法で確認でをます。 

インストールびラまくでをていないとをは、ソフトウェアの削除と再インストールの操作 
を行ってください。 一「ソフトウェアのアンインス!ル（削除）と再インス!ル」 

プリンタドライバ 

タスクバーの[スタート]ボタンから、嚴定]一[プリンタ ] (Windows XP のときは、 
[スタート]ボタンから、[プ U ンタと FAX ]) をク U ックします。開いた画面に、本機のプ 
U ンタのアイコンびあれば、インス I ''ールされています。 

無線 LAN 接続の場合 



お; rsi 南巧-阿 


歳. I. 



Windows XP の画面 


ファイルの sm < E ) ま示 W もちに入り(丘）ツ-ル① 


] >戻る，崎-互 J ななを心わォ J げ d お居 


j ? ドレス⑩ I 曲ブリンタ 


1 

苗 I の娜适挪 


终 

阳お照1 
I MP375 1 


Windows 98/ Me / 2000の画面 


USB 接続の場合 



Windows XP の画面 



a % 

ヴリツタの适な li Canon MP375 


Windows 98/ Me / 2000の画面 


スキヤナドライパ 

無線 LAN 接続の場合 

[スキヤナとカメラ]の画面にはスキヤナのアイコンは表示されません 。 MP Network 
Utility で確認してくださし、 一 「MP Network Utility でインストールと接続の確認をする」 
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USB 接続の場合 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]-[コントロールパネル]をク U ツクし 
ます （Windows XP のときは、[スタート]ボタンから、ロント□-ルパネル]をクリツ 
クし、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ツクします)。 

開いた画面で[スキャナとカメラ]をダブルク U ツク （Windows XP の場合はク U ツク） 
します。 

本機のスキャナのアイコンびあれば、インス I ''ールされています。 


乃イル(りお集のき示姐わ尉こ入り姐ツ—ル①ヘルプ妙 
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り マイネットワ-ク 


脚 s' 既品 IT 材'剛61 


Windows XP の画面 



Windows 2000の画面 


メモリカード（ストレージデバイス）ドライバ 

デスクトップの[マイコンピュータ]をダフルク U ックします （Windows XP のときは、 
タスクバーの[スタート]ボタンから、[マイコンピュータ]をク U ックします)。 

無線 LAN 接続の場合 

[マイコンピュータ]にネットワークドライブとして本機のメモ U 力ードのアイコンび表 
示されていれば、インス!''ールされています。 
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Windows 9扫 / Me / 2000の画面 
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USB 接続の場合 

[マイコンピュータ]に山ムーバブルディスク]として本機のメモ U 力ードのアイコン 
び表示されていれば、インストールされています。 
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Windows XP の画面 
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Windows 9扫 / Me / 2000の画面 


MP Toolbox 

デスクトップにに anon MP Toolbox 4.1] のアイコンびあれば、インストールされてい 
ます。 



Canon MP 
Toolbox 4.1 


MP Network Utility 

タスクバーにに anonMNU ] のアイコンびあれば、インストールされています。 
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MP Network Utility でインス I ルと接続の確認をする 

無線 LAN 接続の場含 、 MP Network Utility を使って MP ドライバがインストールされて 
いるかどうかを確認することができます 。 MP Network Utility コンソールを開いて、画 
面上に本機のプ U ンタ、スキヤナ、メモリカード（ストレージデバイス）のアイコンがあ 
ればインス!-ールされています。また、各無線 LAN 機器の接続状態を確認することもでを 
ます。 一 「MP Network Utility の機能」 


タスクバーか目 MP Network Utility を終了した後で、本機の設定が変更されると、無線 LAN 接続 
と本機の各機能が利用できなくなりまず 。 MP Network U 川 ity を再起動ずるまで、印刷やスキャン 
びでさなくなり、また、メモリカードも使用でさません。 

MP Network Utility コンソールを開く 

次のいずれかの操作を行います。 

♦タスクバーのに anon MNU ] アイコンをちク U ックし、[コンソール]をク U ックします。 
♦タスクバーの [Canon MNU ] アイコンをダブルク U ックします。 



MP Network Utility コンソールが表示されます。 

電源が入っていないとを和、接続されていないとをは、アイコンが薄<表示されます。 

夕参ち 

タスクバーに [Canon MNU] アイコンび表示されていない場合は、[スタート]ボタンか5 [(すべ 
ての）プ□グラム]一に anon] 一 [MP Network Utility] をクリックすると、アイコンび表示されます。 
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メモリカードの読み込み/書を込み 

本機をパソコンに接続すると、パソコンの[マイコンピュータ]の中にメモ1」力ードドラ 
イブ(無線 LAN 接続の場合はネットワークドライブ、 USB 接続の場合は U ムーバブルディ 
スク）び表示されます。 

メモ U 力ードを本機に差し込むと、パソコンのネットワークドライブ （ USB 接続の場合は 
[ U ムーバブルディスク])を開いて、メモ U 力ードの写真を見ることびでをます。他の 
八ードディスクのファイルと同じよラに、その写真を八ードディスクにコピーしたり、設 
定をかえることによつて、八ードディスクのファイルをメモ U 力ードにコピーすることび 
でをます。 


. メモリカードにアクセス中は、巧のことをしないでください。 

- USB ケーブルの抜さ差し 
-無線 LAN 力ード/アダフタの取り巧し 
-無線アクセスポイントの設定を更または停止 

•力ードス□ットにメモ U 力ードび差し込まれた状態で、パソコンをスタンバイ、または、化止状態 
にしないでくだをい。また、バソコンがスタンバイ、または、休止げ態になつていると走に、メモ 
リカードを取り出したり、入れかえたりしないでください。 

. メモリカードを入れかえるときは、メモリカードを取り出ず前に本機の電源を切つてください。 

. Windows 吕〇00で US 己接続している場合、本機の電源を切ると、パソコンに[デバイスの取り外 
しの警告]画面び表示されまず。その場合は、 [0 K ] をク U ックしてください。本機やパソコンに 
は該響ありません。 

参考 

はじめて使5ときは、メモ IJ 力ードのワークグループ名は [WORKGROUP] になっていまず。 

メモリカードへのデータの書を込みを可能にする 

はじめて使5とさは書さ込み禁止になっているので、パソコンからメモ U カードのデータ 

を変更することびでをません。 

なの操作にしたびって設定をかえて<ださい。 


.Windows 2000の場合、本機での書定込み禁止の状態び、 A ’ ソコン側で認識されていないと、デー 
夕をメモリカードにコピーずるとをに、渥延書走込みエラーび発生し、データび破損ずる恐れびあ 
りまず。 

• 無線 LAN 接続の場合、 Windows のエクスフ□-ラなどで、メモリカードに「1234已己789化色 J 
のよラにち前が9夕宇 U 上のファイルを書さ込むと、ファイルちび8文字（「1234已己 78. jp 呂」） 
に切6れて表示されることがありまず。 

• 無線 LAN 接続の場合、 Windows のエクスプ □- ラなどで、「123 4已巨 . jp 呂」のようにち前にスペー 
スを含んでいたり、 「123.4日曰. jpg 」 のようにピ U オドを含んでいるファイルをメモリカードに書 
を込もうとずると、エラーび表示され書き込めないことびありまず。書き込めた場合でも、ファイ 
ルちび正しく表をされないことびありまず。 
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Q メモリカードび本機にセットされていないことを確認します。 
Q [ユーザモード]を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、巧.力ードカキコミキンシ〉を選びまず。 

0 比ット]を巧します。 

力ードカキ]ミキン'ン 

スル 


0 [◄] か [►] で、〈シナイ〉を選びまず。 

0 [セット]を押します。 

[ストップ/リセット]を押して、スタンバイモードに戻ります。 

Q コピーまたはスキヤンモードにします。 

フォトプ U ントモードでは書を込みでをません。 

Q メモリカードを適切な力ードス□ットへ差し込みます。 

ぶをち 

USB 接続の場合、カードス□ットに方モリカードび差し込まれた状態で、データの書き込みの設定を 
変更したと走は、 USB ケーブルを抜いて、差しなおしてください。 USB ケーブルを差しなおさなし、 
と、設定は有効になりません。 
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通常巧ラプリンタに設定する 


プリンタドライバをインス I -ールすると、本機び「通常使ラプ1」ンタ」に設定されます。本 
機び「通常使ラプ1」ンタ」に設定されていると、アプ1」ケーシヨンで印刷をしよ5とした 
とき、とくに指定しなくても、本磯から印刷されます。圧 P 刷]画面でプ U ンタとして本機 
を選ぶ必要びありません。 

なの操作をすると、この設定をかえることびでをます。 


MP ドライバのインス!ル完了を、本機び「通常使ラプリンタ」に設定されないことびありまず。 
「お常使5フ U ンタ J に設定したいときは、必ず;夕の操作をしてください。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一[プリンタ] 
(Windows XP のときは、[スタート]ボタンから、[プリンタ 
と FAX]) をクリックします。 


0 [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プリンタと FAX] 
g 画面）で、本機のプリンタのアイコンをクリックします。 

0 ファイルメニューで、随常使うプリンタに設定]をクリックし 
まず。 

夕参ち 

• [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プ U ンタと FAX ] 画面）で、本機のアイコンをちクリッ 
クし、[通常使ラプ U ンタに設定]を選んで設定することわでさます。 

. 無線 LAN 接続の場合 、 MP Network Utility を使って設定することもできます。第4章の 「通常使う 
プ U ンタに設定する」 を参照してください。 
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ソフトウェアのアンインス! >— ル（削除）と再インス!ル 


MP Toolbox や MP ドライバ 、 MP Network Utility び必要なくなった場合や、正しくイ 
ンストールされなかったとさは、アンインス!ル（削除）してください。 

Windows 2000からソフトウエアをアンインストールするときは、 Administrator とし 
て□グオンするか、 Administrator 権限が必要です 。 Windows XP からアンインス f 
ルするとをは、管理者として□グオンする必要があります。 


MP ドライバまたは MP Network Utility を削除ずるときは、知こ MP Toolbox を削除してくださし、。 
MP ドライバまたは MP Network Utility を巧に削除ずると、スタートメニューのプ□グラムの中に 
Canon フォルダが残る場台がありまず。 


MP Toolbox を削除するには 


QmP Toolbox など、起動しているアプリケーシヨンをすべて終 
了しまず。ウイルスチェックプ□グラムち終了してください。 

MP Toolbox は、画面のち上の [X] をク U ックすると終了します。 

Q タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム]一に anon] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox アンイ 
ンスI^一 J レ]をク U ックします。 

0 表示される指示にしたびって操作します。 

プログラムの修復、または、削除を選ぶ画面び開いたら、梢り除]をク U ックし、 
[なへ]をク U ックします。 

アプ1」ケーシヨンなどを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、 
[0 K ] をク U ックしてください。 

パソコンの再起動を促すメッセージび表示されたら、パソコンを再起動してくださ 
い。 


MP ドライバを削除するには（巧線 LAN 巧続のみ） 

Q MP Network Utility など、起動しているアプリケーシヨンを 
ずべて終了しまず。ウイルスチェックプ□グラムち終了してく 
ださい。 

MP Network Utility は、タスクバーのに anon MNU ] アイコンをもク U ックし、 
[ I 終了]をク U ックすると終了します。 
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タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]一[コント □ — 
ルパネル]をクリックし、[アプリケーシヨンの追加と削除]を 
ダブルクリックしまず （Windows XP のときは、[スタート]ボ 
タンから、[コント□-ルパネル]をクリックし、[プ□グラム 
の追加と削除]をク IJ ックしまず)。 

開いた画面で、 [Canon MP Network Utility] を選択し、[変 
要と削除]をクリックします （Windows 98/Me のときは、陡 
加と削除]をクリックします)。 

MP Network utility を削除すると、 MP ドライバも同時に削除されます。 


MP ドライバを削除するには （ USB 接続のみ） 

起動しているアプリケーシヨンはずべて終了します。ウイルス 
チェックプ□グラムも終了してください。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム]一に anon] 一 [MP ドライバ]一[ドライバアンインス 
I^一 J レ]をクリックします。 



0 「削除するデバイスを選択してください。」と表示された5、 
[MP37 引を選んで[実行]をクリックします。 

MP ドライバを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、[はい]を 
ク U ックしてください。 

Q 再起動を促すメツセージび表示された5、パソコンを再起動し 
まず。 


バソコンを再起動したとをは、 A’ ソコンび起動ずる前に USB ケーブルを外してください。 

& US 己ケーブルをパソコンと本機か5夕んまず。 

Windows 2日日日のとさは、[デバイスの取り外しの警告]画面が表示されますの 
で、 [0 K ] をク U ックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 
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再インストールするには 

MP Toolbox . MP ドライバの順で削除したあと、インス!ルの操作を行ってください。 
一「パソコンとの接続とソフトウェアのインストール」 
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印刷 


文書をプリントする 

文書を印刷する..…. ... 

どのよラに印刷されるかをプレビューで確認する.. . 

印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方）...… . 

これか5印刷する文書だけの設定をする ..... 

印刷するすべての文書の設定をする…….. ...... 

用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ .. 

自分で印刷品質を設定する…… ........ 

自分で色調整する………………… .............................. …… ........................... 

用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ .. 

登録されていないサイズの用紙に印刷する...………… .......................... 

フチなしで用紙全面に印刷する ............................................................. 

用紙サイズに合わせて拡大-縮ルする（フィットページ印刷） ........ 

倍率を決めて拡大-縮小する（拡大/縮小印刷） ...... 

1枚の用紙に2ページ上印刷する（割り付け印刷） .... 

ポスター印刷….. ........ . . . . 

両面に印刷する.……… ........ 

両面に印刷して冊モのよラにとじる（冊モ印刷） .... 

バックグラウンド印刷の設定をする （ Windows 目 8/ Me のみ)…... 

スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ . 

スタンプを作る、設定をかえる.…… ........ 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定をかえるには. ......... 

スタンプの文字と色を指定する （Windows 2000/ XP ) ............ 

スタンプの文字と色を指定する （Windows 98/ Me ).. 

画像スタンプに使ラ画像を指定する (Windows 2000/ XP )..... 

スタンプの位置をかえる、回転する..… .... 

スタンプの位置をかえるには..… ...... 

文字のスタンプを回転させるには ...... 

スタンプを保存する、削除する.…… ........ 

スタンプを保をするには.…………. ........ 

スタンプを削除するには..…. .......... 

背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ . 

背景に新しい画像を登録する、背景を削除する . 

背景に新しい画像を登録するには . 

背景を削除するには . 

特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ . 

設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ . 

お気に入0に登録するには . 

お気に入0を呼び出して使ラには . 

お気に入0を削除するには . 

標準設定に戻すには . 

ク U —こングや本機の設定をする/ [ユーティリティ]タブ.., 

プ U ントへッドをク U - ニングする . 

さ5に強力なク U - ニング（ヘッド U フレッシング）をするには 

へッド位置を調整する . 

ノズルチ王ックパターンを印刷する . 

インクカウンタを IJ セットする . 
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乾さに < い用紙の設定（特殊設定） . 

動作音を抑える（サイレント設定） . 

目」ステータスモこ夕で本機の状態を知る 

BJ ステータスモニタを起動するには . 

印刷を中止するには . 

ジョブー質を表示ずるには . 


プ U ンタを共有し、ネットワークで使う （ US 目接続のみ) 

共有プリンタに設定するには . 

クライアントにプリンタドライバをインストールするには ........ 

Windows 2日日日/ XP でプ U ンタを共有する . 
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EP 刷 

(义書をプリントする) 


义書を印刷する 

文書を印刷するとさの一般的な操作を説明します。 


パソコンに本機を接続して印刷しているときや、パソコンがスリープモードまたはスタンパイモード 
のとさに、次のことをしないでください。 

- USB ケープルの抜さ差し 
-無線 LAN カード/アダプタの取り外し 
-無線アクセスポイントの設定変更または停止 

Q 用紙トレイに用紙をセットします。 

0 アプリケーションで印刷する文書を開き、が刷のコマンドを選 
びまず（通常は、ファイルメニューで[印刷]を選びます)。 

アプ U ケーションによっては、ツールバーの印刷ボタンをク U ックして、現在のプ 
U ンタドライバの設定のままで印刷することもでをます。 

0[が 刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄で、 
印刷に使うプリンタが選ばれていることを確認します。選ばれ 
ていないときは、クリックして選びます。 



0 ペーリ瓶掛 [i-6K35 
ベ-ジ#ちのみか、まだ3：ぺ-ジ拓囲のみも 
てくださ.- . 


がみが I [ みンむル ] 巧用边） 


ブリンタをなか心 Wireless MP3 巧 Printer 
化ち： アイ阿ンヴ中 
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I キサンのレ I 


(例） Word の[印刷]画面 



[巧刷]または [ OK ] をクリックして、巧刷を開始します。 
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どのように印刷をれるかをプレビューで確認する 

文書を印刷する前に、プレビューを表示して、どのよラに印刷されるか確認することびで 
さます。 

Q 用紙トレイに用紙をセットします。 

0 アプリケーションで印刷する义書を開き、が刷のコマンドを選 
びまず（通常は、ファイルメニューで[が刷]を選びます)。 

0 旧]刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄でプ 
リンタを選び、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリックし 
まず。 



0 [基本設定]タブで旧]刷前にプレビューを表示]にチェック 
7—クをつけます。 



[ OK ] をクリックします。 
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[印刷]画面で[印刷]または [0 K ] をクリックします。 

プレビューび表示されます。 



印刷するとさは、[巧刷開9台]をクリックしまず。 

プレビューを閉じて中止するとをは、[印刷中止]をク U ックします。 



























印刷の設定をかえる（設定画面の開を方） 

文書によって、設定をかえて印刷することびでをます。 

用紙の種類などの設定やページ設定、絵や写真を印刷するとをの画質をかえることびでを 
ます 0 


これか6印刷する文書だけの設定をする 

アプ U ケーシヨンから印刷画面を表示すると、これから印刷する文書だけの設定をかえる 
ことびでをます。 一「文書を印刷する」 

Q 用紙トレイに用紙をセットします。 

y [印刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄でプ 
リンタを選び、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

プ U ンタのプロパティ画面び表示されます。 

0 巧のいずれかの方法で設定をかえます。 

I あらかじめ登録したお気に入りを使う： 

〇 [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したい 
お気に入りをクリックし、[お気に入りの呼出し]をクリッ 
クしまず。確認のメッセージび表示された5、 [0 K ] をク 
リックしまず。 

お気に入りの登録のしかた 一 r 設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り] 
タブ」 

g プリントアドバイザーを使う：_ 

〇 [基本設定]タブで、[プリントアドバイザー]をクリック 
し、画面に表示される指示にしたびって設定しまず。 

参考 

プ U ントアドバイヴーを使ラと、[基本設定]タブの設定をより簡単に行ラことびでをます。表示され 
た質問に答えるだけで、[用紙の種類]などの設定び適切なわのに変更されます。 
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I 個別に設定ずる： 

〇必要なタブを開いて、設定します。 

-「用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ」 

-「用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ」 

-「スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ」 

一「ク U - ニン グや本機の設定をする/ [ユーティリティ]タブ」 

0 設定を元（インス!ルしたときの設定）に戻したいとをは、 
[標準に戻す]をクリックします。 

変更を確定して画面を閉じるときは、 [0 K ] をクリックしまず。 
変更をキャンセルして画面を閉じるときは、[キャンセル]をク 
リックします。 

印刷するすべての文書の設定をする 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]-[プリンタ ] (Windows XP のとをは 
[プ U ンタと FAX ]) を選ぶと、本機から印刷するすべての文書の設定をかえることびでき 
ます。 

夕参ち 

無線 LAN 接続の場合は、 MP Network Utility コンソールか5印刷の設定をかえることもできます。 
一 「MP Network Utility コンソールでできること」 

1 タスクバーの[スタート]ボタンか5、啟定]一[プリンタ] 
(Windows XP のときは、[スタート]ボタンから、[プリンタ 
と FAX ]) をクリックします。 

0 巧のいずれかの操作をします。 

■ Windows 2000 /XP のとき：_ 

〇本機のアイコンをちクリックし、[印刷設定]をクリックし 
ます。 


^Windows 98 /Me のとき： 

〇本機のアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリック 
しまず。 

プ U ンタの印刷設定またはプロパティ画面び表示されます。 
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0 巧のいずれかの方法で設定をかえます。 

g あ5かじめ登録したお気に入りを使う： 

〇 [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したい 
お気に入りをクリックし、[お気に入りの呼出し]をクリッ 
クしまず。確認のメッセージび表示された5、 [0K] をク 
リックします。 

お気に入りの登録のしかた^ 「設定をお気に入 D に登録する/ [お気に入り] 
タブ」 

Iプリントアドバイ ザーを 使う：_ 

〇 [基本設定]タブで、[プリントアドバイザー]をクリック 
し、画面に表示される指示にしたびって設定します。 

P 個別に設定ずる： 

〇必要なタブを開いて、設定します。 

一「用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ」 

-「用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ」 

-「スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ」 

一「ク U - ニングや本機の設定をする/ [ユーティリティ]タブ」 

0 設定を元（インス!ルしたときの設定）に戻したいときは、 
[標準に戻ず]をクリックしまず。 

変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックします。 
画面を開いたまま変更を確定するときは、[適用]をクリックし 
まず。 

変更をキャンセルして画面を閉じるときは、[キャンセル]をク 
リックします。 
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用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブでは、用紙の種類、給紙方 
法、印刷の品質などの基本的な設定をします。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 



用紙の種類 

印刷に使ラ用紙の種類を選びます。選んだ用紙の種類によって、他の項目の選択肢びかわ 
D ます。 

給紙ち法 

参才ートシートフイーダ 

普通紙や特殊紙などの用紙を印刷するとをに選びます。 

選択でをる給紙ち法は、[オートシートフイーダ]のみです。 

印刷品質 

印刷する文書に適した印刷品質を選びます。 

参をれい 

よりをれいに印刷でをますび、印刷連度は低下します。 

♦標準 

平巧的な速度と品質で印刷します。 

参をい 

印刷品質は落ちますび、高速で印刷でをます。この設定は、ページ数びをいとをや、下 
書を原稿を印刷するとをに適しています。 

参カスタム 

印刷品質と八ーフトーンを個別に設定します。 ^ r 自分で印刷品質を設定する」 
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色調壁 

印刷に使う色を調整する方法を選びます。 

♦自動 

プリンタドライバび自動的に色調整します。 

参マニュアル調整 

細かい指定をして色調整します。 ^「自分で色調整する」 

グレースケール印刷 

カラーの文書を白黒にして印刷したいとをにチェックマークをつけます。 

印刷前にプレビューを表示 

印刷する前に、どのよ5な印刷結果になるかを画面に表示したいとさにチェックマークを 
つけます。 ^「どのよラに印刷されるかをプレビューで確認する」 

プリントアドバイザー 

[プ U ントアドバイヴー]をク U ックすると、開始画面び表示されます。表示された項目か 
ら印刷の目的に合ったちのを選んでいくと、自動的に適切な印刷設定になります。 

プリンタ操作のプレビュー画面 

[基本設定]タフの左に表示されるプ U ンタのイラストには、現在の設定び表示されます。 

自分で印刷品質を設定する 

印刷品質と八ーフ I -ーンを細かく調整します。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブでなのよラに操作します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 

Q [巧刷品質]で[カスタム]を選び、[設定]をクリックしまず。 



B [カスタム設定]画面で、巧刷品質や八ーフIンの設定をしま 
す。 

品位 

スライダをちに動かすと品質が上がり、左に動かすと印刷が速<なります。 


[用紙の種類]の設定によっては、選択できない品位もありまず。 
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八ーフ I -ーン 

ノ V —フ I ''ーンの部分をどのよラに表現するかを選びます。 

♦自動 

画像の種類に合わせて、自動的にディヴ、誤差化散のラち、適したちで印刷されます。 
♦ディヴ 

ままったパターンで並んだ点を使って八ーフ I ''ーンの部分を表現します。グラフや 
チャートなど、色の違いをはっさりさせたいちのに適しています。 

参誤差化散 

ランダムに配置した点で八ーフ I -ーンを表現します。写真やグラフなど、階調を細か 
く表現したいとをに選んでください。 


[巧紙の種類]と[品巧]の組み合わせによっては、還巧でをない A - フ I ンの表現方ミちがありまず。 

印刷データのサイズをルさくずる （Windows 2000 / XP のみ） 

アプ U ケーシヨンで印刷する印刷データのサイズをルさくすることびでをます。画像デー 
夕び抜け落ちるなどして、ラまく印刷でをないとさにチェックマークをつけてください。 

ぶをち 

お使いのアプ U ケーシヨンによっては、効果び見5れない場をびあります。 

0 にのをクリックします。 
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自分でち 調 壁する 

通常、色はアプ1」ケーシヨンで調整します。より細かく調整したいとをは、[マニュアル色 
調整]画面でカラーバランスを設定します。画面左上に表示される写真とイラストのサン 
プルで、おおまかな調整の具合いを確認でをます。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブでなのよラに操作します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 

& [色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定]をクリックしまず。 



0 [マニュアル色調整]画面で、スライダを左ちに動かして、力 
ラーバランスと濃度を調整します。 

0 Windows の色管理機能を有効にするときは、[に M を使開に 
チェックマークをつけます。 

DCM を使用]にチェックマークをつけないとさは、[マッチング方法]欄で印刷す 
る画像の種類を選び、[明るさ]欄で画像を印刷するとをの明るさを選びます。 

参考 

に M は 、 Image Color Management (画像カラー管理）の略語です。 

Q [0 K ] をクリックします。 
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用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブでは、印刷する用紙サイ 
ズや印刷部数、印刷の向をなどを設定します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 



用紙サイズ 

アプ1」ケーシヨンで指定されている巧紙サイズと同じものを選びます。 

自分で用紙サイズを指定するとをは、[ユーヴー定義用紙]を選びます。 

- 「登録されていないサイズの用紙に印刷する」 

ぶをち 

本機にセットでさないサイズを選ぶと「プ IJ ンタの適用範囲外の用紙サイズび逞巧されました。 [ EP 刷 
の種類]を[フィットぺージ印刷]に設定します。」というメッセージび表示されます。 [ OK ] をク 
IJ ックすると、自動的にフィットページ印刷び選ばれます。 

一「用紙サイズに合わせて}広大-縮ルする（フィットページ印刷)」 

印刷の向を 

印刷の向をを選びます。[縦]を選ぶと、用紙を縦にして印刷されます。[横]を選ぶと、用 
紙を横にして印刷されます。 


出力用紙サイズ 

[印刷の種類]で、[等倍印刷]しツ外を選んだとさは、ここで本機にセットする用紙のサイ 
ズを選びます。 

一覧にないサイズにしたいとをは、[ユーヴー定義用紙]を選びます。 

-> 「登録されていないサイズの用紙に印刷する」 
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印刷の種類 

印刷ち法を選びます。 

♦等倍印刷 

通常の印刷をするとをに選びます。原寸で印刷されます。 

♦フィットぺージ印刷 

用紙サイズと本機にセットした用紙サイズび違うときに、自動的に本機にセットした 
用紙のサイズに合わせて印刷されます。 

一「用紙サイズに合わせて拡大-縮ルする（フィットページ印刷)」 

♦化大/縮ル印刷 

文書をあ大したり縮ルしたりして印刷します。 

- 「倍率をミ夫めて化大•縮ルするけ広大/縮ル印刷)」 

♦割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページじ(上の原稿をレイアウトして印刷するとをに選びます。 

一「1枚の用紙に2ぺージしツ上印刷する潮り付け印刷)」 

♦冊子印刷 

両面印刷を使って印刷し、1枚の用紙の表と裏に2ページずつ印刷します。中央で折 
り曲げると、中とじの冊テを作ることびでをます。 

一「両面に印刷して冊テのよラにとじる（冊子印刷)」 

♦ポスター印刷 

ポスターのよラな大をな印刷物を作るとを分割して印刷します。印刷したちのを貼り 
合わせて使ってください。 

-「ポスター印刷」 


拡大縮ル率 

[拡大/縮ル印刷]を選んだとさに表示されます。倍率を選ぶか入力します。 

フチなし全面印刷 

白いフチびでないよラに、画像を用紙サイズより化大して用紙全体に印刷します。 

フチなし全面印刷のとをは、[ページ設定]タブの[出力用紙サイズ]、圧 P 刷の種類]、[両 
面印刷]および[スタンプ/背景]タフの設定はでをません。 

-「フチなしで巧紙全面に印刷する」 


はみ出し量 

フチなし全面印刷を選ぶと、画像を用紙サイズより少し化大するので、用紙からはみ出す 
部分は印刷されません。スライダを動かして、どれだけはみ出すかを調整でをます。 

両面印刷 

普通紙の両面に印刷します。 

—「両面に印刷する」 


とじち向 

両面印刷のとを、用紙をとじる方向を選びます。用紙の長い辺をとじるとさは[長辺とじ]、 
短い辺をとじるとさは[短辺とじ]を選びます。 

部数 

印刷する部数を選ぶか入力します。 


63 


逆順で印刷 

2ページ li (上の文書は最終ページから印刷され、ページ順に積み上げられます。 

部単位で印刷 

2ページしツ上の文書を2部しツ上印刷するとを、1組ずつ印刷されます。チェックマークを 
つけないと、ページごとに指定した部数ずつ印刷されます。 

プリンタ制御 （Windows 98/ Me のみ） 

[バックグラウンド印刷]と[スプール中に印刷]の設定びでをます。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 

登録をれていないサイズの用紙に印刷する 

[ページ設定]タブの[用紙サイズ]や[出力巧紙サイズ]では、登録されていないサイズ 
の用紙を設定することもでをます。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ U ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 

& [用紙サイズ]または[出力用紙サイズ]の[ユーザー定義用紙] 
を選びます。 



y [ユーザー定義用紙]画面で、用紙サイズの[単位]、[幅]、[長 
さ]を指定します。 

& にのをクリックします。 

フチなしで用紙を面に印刷する 

印刷する用紙のフチにま白びでさないよラに原稿を全面に印刷したいとさは、[フチなし全 
面印刷]を指定します。原稿び用紙の大ささいっぱいに化大されて印刷されます。 

使用でをる用紙 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー、スーパーフォトペーパー、マットフォトペーパー、 
フォト光沢紙、官製はびを、フォト光沢はびを、プ□フェツシヨナルフォトはびを 
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0 [基本設定]タブの[用紙の種類]で用紙を選びます。 

0 [ぺージ設定]タブの[フチなし全面が刷]にチェックマークを 
つけます。 

フチなし全面印刷に向かない用紙び選ばれている場合は、用紙を確認する画面び表 
示されますので、用紙を選びなおして [0 K ] をク U ックします。 

g フチなし全面巧刷に設定ずることを確認するメッセージが表示 
された5、 [0K] をクリックします。 

6 [はみ出し量を調整します。 

フチなし全面印刷を選ぶと、画像を用紙サイズより少し拡大するので、用紙からは 
み出す部分は印刷されません。スライダを動かして、どれだけはみ出すかを調整で 
きます。通常は、スライダをちから2まめにセットすることをおすすめします。ス 
ライダを左に動かすとはみ出し量び少なくなり、白いフチびでてしまラことびあり 
ます。 

0 必要に応じて、プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の他 
の設ををしまず。 

0 プリンタのプ□パティまたは巧刷設定画面で、 [0K] をクリッ 
クします。 

用紙サイズに合わせて}広大-縮かする（フィットぺージ印刷） 

印刷する用紙サイズをまめて、[フィットページ印刷]を指定すると、自動的にぴったりの 
大きさに化大•縮ルして印刷されます。プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ぺ一 
ジ設定]タブで、なのよラに操作します。 

プ U ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 


用紙トレイに用紙をセツトしまず。 

プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面を開きます。 

一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 


アプリケーシヨンでの原稿の設定 

♦ホ白を設定でをるアプ1」ケーシヨン 

上下左ちのま白を「 0 」 51 」に設定します。 

♦ホ白を設定でをないアプ U ケーシヨン 

原稿を印刷する用紙サイズと同じサイズにして、写真やイラストび用紙いっぱいにな 
るように（ま白をあけないよラに）してください。 


〇日 
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重要 


フチなし全面印刷といっしよには使えません。 一「フチなしで用紙全面に印刷ずる」 


Q 脚刷の種類]で[フィットぺージが刷]を選びまず。 

Q 拥紙ヴイスでアプリケーシヨンで指定した用紙サイズを選び 
ます。 


0 アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたがって、[縦]ま 
たは[横]をクリックします。 

Q [出力用紙サイズ]で、本機にセツトした用紙のサイズを選びま 
ず。 



[0K] をクリックします。 


倍率をみめて拡大- 縮 かするけ広大/ 縮 ル印刷） 

化大縮ル率をパーセントで指定して、化大または縮ルするとをは、[掘;大/縮ル印刷]を指 
定します。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 


フチなしを面が刷といっしょには使えません。 一「フチなしで庙紙を面に印刷ずる」 


Q [印刷の種類]で [} 広大/縮小印刷]を選びます。 

Q [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選び 
まず。 


0 アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたびって[縦]ま 
たは[横]をクリックします。 

Q [出力用紙サイズ]で本機にセットした用紙のサイズを選びま 
す。 

[化大縮ル率]に、出力用紙サイズにぴったり収まって印刷される倍率び、参考値 
として表示されます。 
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[拡大縮小率]で倍率をパーセントで指定します。 

2日〜400%の範囲で指定でをます。 


白 


[0K] をクリックします。 


1枚の用紙に2ぺージな上巧刷する（割 D 付け印刷） 

1枚の用紙に2ページしツ上のページをまとめて印刷します。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 


. フチなしを面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙を面に印刷ずる」 

.Windows 9日/ Me では、[バックグラウンドが刷]びオフのとをは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 98/ Me のみ ) J 

Q [巧刷の種類]で憧 ij り付け印刷]を選びます。 

Q 拥紙ヴイスでアプリケーシヨンで指定した用紙サイズを選び 
ます。 


0 アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたびって[縦]ま 
たは[横]をクリックします。 

Q [出力用紙サイズ]で本機にセツトした用紙のサイズを選びま 
す。 


@ [詳細設定]をクリックしまず。 



0 [ページ数]で、1枚の用紙にが刷するページ数を選びます。 
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Q [ページ順序]で、 1 枚の用紙にどういう順序でページを配置す 
るかを選びまず。 

0 ぺージごとに枠を付けるときは、[枠線]にチェックマークをつ 
けます。 


0 [0K] をクリックします。 

例 

惶 IJ り付け印刷]画面の[ページ数]で [4 ページ印刷]、[ページ順序]で[左上 
からちち向]を選んだ場合 


1ぺージ 2ぺージ 


3ぺージ 4ぺージ 


6ぺージ 


7ぺージ 8ぺージ 


A 4 で作った文書び、 A 4 の用紙1枚に4ページ分ずつ印刷されます。 


ポスター印刷 

画像をいくつかに分割して大をく印刷することびでをます。[画像の分割数]に指定した数 
で、印刷する枚数びままります。貼 D 合わせるためのを白に、切り取り線や r 切り取り」、 
「のりしろ」とい5文字を印刷することちでをます。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 

，重要 

. フチなし全面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙全面に印刷ずる」 

.Windows 日扫 /Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 目 8/Me のみ) J 
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Q [巧刷の種類]で[ポスター巧刷]を選びます。 

Q 拥紙ヴイスでアプリケーシヨンで指定した用紙サイズを選び 
まず。 

g アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたびって[縦] 
または[横]をクリックします。 

Q [出力用紙サイズ]で本機にセットした用紙のサイズを選び 
ます。 

Q [詳細設定]をクリックします。 




Windows XP の画面 


Windows Me の画面 


y [ポスターが刷]画面の[画像の分割数]で、画像を何枚の用紙 
に分割してが刷するかを選びます。 

原稿の大ささに関係なく、[出力用紙サイズ]と[画像の分割数]にしたびって画 
像び化大されます。 

0 用紙に切り取り線をが刷するときは、[切り取り線をが刷]に 
チェックマークを つけます。 

ま白に「切り取り」、「のりしろ」とい5文字を印刷するとをは、[切り取り/のり 
しろを印刷]に チェック マークをつけます。 

Windows 2000 / XP のとをは、印刷範囲を指定してください。全ぺージ印刷する 
場合は、[すべて]をク U ックします。何ページから何ページまで印刷するかを指 
定する場合は、[ページ指定]をク U ックし、印刷するページを入力します。 

Q にのをクリックします。 
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用紙トレイに用紙をセツトします。 

プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面を開きます。 

-> 「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 

& [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びます。 

み 重要 

[普通紙] m 外を還ぶと、両面印刷はでをません。 


y 巧刷しなくてもよいページびあるときは、左側に表示されてし、 
るプレビューの該当ぺージをクリックして消します（クリック 
して消したプレビューは、もう一度クリックずると再び表示さ 
れます)。 

両面に印刷する 

普通紙の両面に印刷でをます。 

用紙によっては裏面の文字び透けることびあります。この場合は、[印刷品質]を蛙い] 
にしてください。 

両面印刷した用紙を冊子のようにとじるときは、冊モ印刷機能を使ってください。 

一「両面に印刷して冊子のよラにとじる（冊子印刷)」 


. フチなし全面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙を面に印刷ずる」 

• [印刷の種類]で、次の機能を選んでいるとをは使えません。 

-ポスター印刷 
一「ポスター印刷 J 
-冊子印刷 

-「両面に印刷して冊子のよラにとじる（冊モ印刷)」 

.Windows 日扫 /Me では、[バックグラウンド印刷]がオフのときは使えません。 
一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 目 8/Me のみ)」 


〇日 
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0 [ぺージ設定]タブの[両面が刷]をクリックして、チェック 
マークをつけます。用紙の長い辺をとじるときは[長辺とじ]、 
短い辺をとじるときは[短辺とじ]をクリックします。 


1巧め樓) 



1巧め读）顺め屬）2校め读） 做め读） 淑め读) 


長辺とじ 短辺とじ 

& 必要に応じて、プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の他 
の設ををします。 

0 プリンタのプ□パティまたは巧刷設定画面で、 [0K] をクリッ 
クしまず。 


0 制刷]画面で、旧]刷]または [0K] をクリックします。 

オモテ面だけがまとめて印刷され、オモテ面の印刷が終わると、片面の印刷が終 
わったことを知らせる画面が開をます。 

0 画面の指示にしたびって用紙を裏返してセットし直します。 

分 も 

重要 

[とじ方向]と[印刷の向を]の関係によって、用紙を裏返ず手順が違いまず。画面の説明どおりに裏 
返してください。 

0 [0K] をクリックします。 

ウラ面び印刷されます。 
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両面に印刷して冊子のよラにとじる（冊子印刷) 



冊モ印刷を使って、1枚の用紙の表と裏に2ページずつ印刷し、中央で折り曲げて中とじ 
の冊テを作ることびでをます。 

原稿の大ささび自動的に調整され、1枚の用紙に見開をで2ページずつ印刷されます。 
[印刷の向を]び[縦]のとをはち開をまたは左開を、[横]のとをは上開をまたは下開を 
を指定でをます。 


. フチなしを面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで庙紙を面に印刷ずる」 

.Windows 98/ Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 
一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 98/ Me のみ ) J 


Q 用紙トレイに用紙をセツトします。 

0 プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面を開きます。 

-「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 

& [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びまず。 

ん重 

[普通紙] W 外を還ぶと、冊子印刷はでをません。 

Q [ページ設定]タブの[印刷の種類]で[冊子が刷]を選び、[詳 
細設定]をクリックします。 
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@ [ 冊子印刷]画面の設定をして、 [0K] をクリックします。 

■とじかた 

圆刷の向き]び[縦]のとき、冊テをち側から開くようにしたいときはにと 
じ]を、左側から開くようにしたいときは[もとじ]を選びます。圧 P 刷の向き] 
び[横]のとを、冊テを下側から開くよラにしたいとをは[上とじ]を、上側か 
ら開くよラにしたいとをは[下とじ]を選びます。 

■白ぺージを挿入 

原稿をページの片側だけに印刷します。[印刷の向を]び[縦]のとをは、印刷 
しないページ（白ページ）を[左ページ]にするか、[ちページ]にするかを指 
定します。圧 P 刷の向を]び[横]のとをは、印刷しないページ（白ページ）を 
[上ページ]にするか、[下ページ]にするかを指定します。 

■とじしろ 

とじしろの幅を5 U 単位で指定します。 


■枠線 

ページごとに巧線をつけます。 

@ 必要に応じて、プリンタのプ□パティまたは巧刷設定画面の他 
の設ををします。 

0 プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面で、 [0K ] をクリッ 
クしまず。 


0 制刷]画面で、閒刷]または [0 K] をクリックしまず。 

オモテ面だけがまとめて印刷され、オモテ面の印刷が終わると、片面の印刷が終 
わったことを知らせる画面が開をます。 

0 画面の指示にしたがって用紙を裏返してセットし直します。 

0 [0K] をクリックします。 

ウラ面び印刷されます。 
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バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/Me のみ） 

バックグラウンド印刷の設定びでをます。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 

1 [ページ設定]タブの[プリンタ制御]をクリックします。 



0 アプリケーションの操作をしなび5、同時にが刷でさるよラに 
したいときは、[プリンタ制御]画面の[バックグラウンドが刷] 
にチェック7—クをつけます。 

g 巧刷データの書を出し中にが刷を開始したいとさは、[スプール 
中にが刷]にチェックマークをつけます。 

チェックマークを つけないと、印刷 データのスプールが 終わるまで印刷は開始され 
ません 0 


Q [OK] をクリックします。 

バックグラウンド印刷の設定をすると、印刷するとさに、デスクトップのち下にバックグ 
ラウンドモニタび開をます。 
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スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

印刷する文書にスタンプを押すことびでをます。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 

しホ自〇 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 

4 重要 

. フチなしを面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで巧紙を面に印刷ずる J 

.Windows 98/ Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのとをは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 98/ Me のみ ) J 


Q [スタンプ]にチェックマークをつけ、選択欄で巧したいスタン 
プを選びます。 



0 スタンプを文字の上に巧したいときは、[前面にが刷]にチェッ 
ク7—クをつけます。 

文字び読みにくいとをは、チェックマークを外して、スタンプび文字の下に印刷さ 
れるよラにします。 

g 最初のぺージにだけスタンプを巧したいとさは、[先頭ぺージの 
み]にチェックマークをつけます。 

0 プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面で、 [0K ] をクリッ 
クしまず。 
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スタンプに使える画像は最初からいくつか用意されていますび、設定をかえたり、新しい 
スタンプを作ったりすることをでをます。- 「スタンプを作る、設定をかえる」 

スタンプを作る、設定をかえる 

スタンプを作るとさは、文字の種類や大ささなどを設定でをます。 

スタンプの設定は、後で使えるよラにイ呆存しておくことびでをます。 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定をかえるには 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 

1 [スタンプ/背景]タブで、巧の操作をします。 

I ずでに登録されているスタンプの設定をかえるとき 

〇 [スタンプ]にチェック マー クをつけ、 ちの 選択欄で変更し 
たいスタンプを選びます。 

圓新しいスタンプを作るとき 
〇 [スタンプ]のチェックマークをがします。 

Q [スタンプ設定]をクリックします。 

& [スタンプ設定]画面で、巧の設定をしまず。 

■ Windows 2000 /XP のとき _ 

〇 一「スタンプの文字と色を指定する (Windows 2000/ 
XP )」 

〇 一 r 画像スタンプに使う画像を指定する （Windows 
2000 / XP )」 

〇 一「スタンプの位置をかえる、回転する」 

〇 -「スタンプを保をする、削除する」 

^ Windows 98 /Me のとき _ 

〇 一「スタンプの文字と色を指定ずる （Windows 98/ Me )」 
〇 一「スタンプの位置をかえる、回聞する」 

〇 一 「スタンプを保をする、削除する」 
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スタンプの文字とちを指定する （Windows 2000/ XP ) 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 


Q [スタンプ]タブで[义字]をクリックします。 



@ [スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力します。 

Q フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みを指定します。 

0 文字の色をかえたいときは[色選択]をクリックし、[色の設定] 
画面でミ夫定しまず。 
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1 [基本色]か5選ぶとき 
〇指定したい色をクリックします。 

〇 [0 K ] をクリックします。 

1 スタンプの色を自分で作りたいとき 

〇 [基本色]の中か5イメージにいちばん近い色をクリック 
し、[色の作成]をクリックします。 



〇イメージしている色になるまでスライダを動かすか、色の 
それぞれの値を入力します。 

〇作った色を[作成した色]に保をしたいときは、[色の追 
カロ]をクリックしまず。新しく作った色は、[作成した色] 
に追加されます。[作成した色]び前に作った色でいっぱい 
になると、いちばん古い色が新しい色に置き換えられます。 

〇 [0 K ] をクリックします。 

Q [スタンプ設定]画面で [0 K ] をクリックします。 

Q 確認のメッセージび表示された5、 [0 K ] をクリックします。 
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スタンプの文字と色を指定する （Windows 98/ Me ) 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた 一「スタンプを作る、設定をかえる」 

Q 「文字」タブの[スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力 
しまず。 


スタンブ鼠随：ホき録] 



Q フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みを設定します。 
0 [色]タブで、文字の色を決定しまず。 
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I [パレット]か 5 選ぶとき 
〇指定したい色をクリックします。 

1 スタンプの色を自分で作りたいとを 

〇イメージしている色にいちばん近い色を[パレット]でク 
リックし、[詳細な色調整]をクリックします。 

〇イメージしている色になるように、それぞれの色のスライ 
ダを動かしまず。 

〇作った色を[パレット]に保をするときは、[パレットに追 
カロ]をクリックします。新しく作った色は、[パレット]の 
いちばん下の列に追加されまず。いちばん下の列がいっぱ 
いになると、前に作った色と置き換え5れまず。 

Q にのをクリックします。 

P 確認のメッセージび表示された5、 [0 K ] をクリックします。 

画像スタンプにほう画像を指定する （Windows 2000/ XP ) 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 

Q [スタンプ]タブで[ビットマップ]をクリックしまず。 
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[ファイル選択]をクリックします。 



g [ファイルを開く]画面で画像ファイルのフオルダやファイル名 
を指定し、 [0K] をクリックします。 

0 画像をルさくしたいときは[サイズ]のスライダを左に動かし 
ます。大きくしたいときはちに動かします。 

g 画像の白い部分を透明にしたいとをは、[白い部分を透過する] 
にチェックマークをつけます。 

0 [0K] をクリックします。 

0 確認のメッセージが表示された5、 [0K] をクリックします。 
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スタンプの位置をかえる、回起する 
スタンプの f な置をかえるには 

[スタンプ設定]画面の西日置]タブで;欠のいずれかの操作をします。 
[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 



ドラッグして動かず 

y 曲 S 置]タブの左に表示されるスタンプにマウスポインタを置 
き、好きな位置にドラッグします。 


座標を指定する 



[位圖の選択欄で[中央]、[左上]などか5スタンプを巧す位 
置を選びます。 


選択肢し U 外の位置にしたいとをは、[座標指定]を選び、[横]と[縦]の座標を指 
定します。 
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文字のスタンプを回起させるには 

文字のスタンプを回転させることびでをます。 


Windows 2000 /XP では、[スタンプ]タブの[スタンプの種類]で[で:字]を還んだとをのみ、ス 
タンプを回転させることびでをまず。 

Q [スタンプ設定]画面の曲 S 置]タブの[回転角度]で角度を指 
定します。 

指定した角度の分だけ、スタンプび回転します。数値を大をくすると左回りに回転 
し、ルさくするとち回りに回転します。 

スタンプを巧巧する、削除する 
スタンプを巧巧するには 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた 一「スタンプを作る、設定をかえる」 

& [設定登録]タブの[タイトル]にスタンプの名前を入力しまず。 



& [新規保巧]または[上書き保を]をクリックします。 

[スタンプー覧]からタイトルを選ぶと、[上書をな存]び表示されます。このボタ 
ンをク U ックすると、元のスタンプに上書をされます。 

Q 保をを確認するメッセージが表示されますので、にのをクリツ 
クしてください。 
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Q [スタンプ設定]画面で [OK] をクリックします。 

スタンプを削除するには 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた 一「スタンプを作る、設定をかえる」 

Q [設定登録]タブで、一覧の中か5削除するスタンプをクリック 
します。 


0 [削除]をクリックします。 

Q 削除を確認するメッセージが表示されますので、にのをクリッ 
クしてください。 

Q [スタンプ設定]画面で [0K] をクリックします。 
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背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

印刷する文書に背景を入れることびでをます。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
し sJ 〇 

プ U ンタのプ□パティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 



Q 階景]にチェックマークをつけて、選択欄で使いたい背景を選 
びます。 

n 最初のページにだけ背景を巧刷したいときは、[先頭ページの 
み]にチェックマークをつけます。 

0 プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面で、 [0K ] をクリッ 
クしまず。 


背景に使える画像は最初からい<つか用意されていますび、設定をかえたり、他の画像を 
インポートすることちでをます。 

一「背景に新しい画像を登録する、背景を削除する」 
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背景に新しい画像を登録する、背景を削除する 


背景に新しい画像を登録するには 

画像をインポートして背景に登録することびでをます。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 

Q [スタンプ/背景]タブで、階景]のチェックマークをかします。 
0 [背景設定]をクリックします。 



0 [背景]タブで、[ファイル選択]をクリックします。 

0 Windows 2000 /XP のときは[ファイルを開く]画面、 
Windows 98/Me のときは[画像ファイルを選択]画面で、 
背景にする画像のファイル名を指定して、 [0 口をクリックし 
まず。 


g 階景]タブの陌 S 置方法]で、画像をどのように配置するかを 
選びまず。 

[座標指定する]を選んだとさは、[横]と[縦]の座標を指定します。 

[中央に配置する]、[左上に配置する]、[も上に配置する]、应下に配置する]、[も 
下に配置する]、[座標指定する]を選んだとさは、[背景]タブの左に表示される 
背景を好さな位置にドラッグし、印刷位置をかえることをでをます。 
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0 [濃度]のスライダを左ちに動かして、背景の濃さを調整します。 
0 [設定登録]タブをクリックしまず。 



& [タイトル]に背景の名前を入力して、[新規保を]または 
[上書き保を]をクリックします。 

[背景一覧]からタイトルを選ぶと、[上書をな存]び表示されます。このボタンを 
ク1」ックすると、元の背景に上書をされます。 

y 保存を確認するメッセージが表示されますので、にのをクリッ 
クしてください。 

0 [背景設定]画面で、 [0K] をクリックします。 
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背景を 削除するには 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 

Q [背景設定]をクリックします。 

B [設定登録]タブの[背景一覧]か5削除ずる背景を選び、[削 
晩をクリックします。 

M 削除を確認するメッセージび表示されますので、 [0 口をクリッ 
クしてください。 

Q [背景設定]画面で [0K] をクリックします。 
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特巧効まを設定する/ [特巧効ま]タブ 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[特殊効果]タブでは、画像をより印象的な 
ものにするために、写真をイラスト風にしたり、画像の色を単色カラーにかえたり、といつ 
た特殊効果を設定でをます。 

重要 

Windows 98/ Me で[バックグラウンド印刷]びオフのとをは、[特巧効果]タブの機能のうち、イ 
メー ジデータ?甫正だけを使ラことびでさます。 

一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 98/ Me のみ ) J 


プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 



イラストタッチ 

フルカラーや2已己色のカラー画像を手書きのイラスト風にします。[明るさ]のスライダ 
を使って、明るさを調整でをます。 


単色効果 

フルカラーや2已己色のカラー画像を、[セピア]、[ブルー]、[ピンク]、[グリーン]など 
の単色カラーにします。 

この4色じ(かの色にしたいときは、[指定色]をク U ックして、[色]のスライダで設定します。 


グレースケール印刷を選んでいるとをは使えません。 

一「巧紙や印刷品質を設定ずる/ [基本設定]タブ J 

VIVID フオト 

画像を辭巧な色で印刷します。 

画像の中の人物の自然な肌色をなったまま、草原や森、お、空などの青や緑の色を鮮明に 
し 9 〇 
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イ メー ジデ ータ 補正 

アプ1」ケーションを使って引さ伸ばしたグラフィックや写真びギヴギヴになったとを、そ 
れをなめらかにします。インターネットのホームページなどの解像度の化い画像に適して 
います。 

才ー トフ ォ ト パーフェ クト 

デジタルカメラで撮影した画像やスキャナで取り込んだ画像の色合いや明るさを補正しま 
す。変色や露出不足、露出過度び見られる画像に効果的です。 

ページ内をまとめて補正する 

1ページに2つじ(上の画像びあるとをにチェックマークをつけると、[オートフォトパー 
フェクト] の効まびすベての画像に適用されます。 

デジタルカメラノイズリダクション 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らして印刷します。とくに空の青い部分や暗い 
部分を印刷するとをに効果的です。 

[標準]をお勧めしますび、効果び目立たないとをは[強い]を選んでみてください。 

ぶをち 

. アプ U ケーションや画像データの解像度によって、効果び目立たないことがあ0ます。 

. デジタルカメラで撮った写真し义^りこ使ラと、画像び乱れることびあります。 
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設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ 


よく使ラ印刷の設定は、「お気に入り」に登録しておくと便利です。お気に入りは、し〇で 
わ簡単に呼び出せます。お気に入りには、[基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタン 
プ/背景]タフ、[特殊効果]タフの設定び登録されます。 

お気に入りは、いらなくなったら削除でをます。ただし、あらかじめ登録されている[現 
在の設定]と[標準設定]は削除でをません。 

自分で設定したお気に入りを使った後で、[基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタン 
プ/背景]タブ、[特殊効果]タフの設定を標準設定に戻すことちでをます。 


お気に入 D に登録するには 

プ U ンタのプロノてティまたは印刷設定画面で、なのよラに操作します。 

プ U ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 

Q [基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタンプ/背景]タブ、 
[特殊効果]タブで、印刷の設定をしまず。 

& [お気に入り]タブをクリックします。 



91 




























Q [お気に入りに追力 D] をクリックします。 



Q [名称]にお気に入りの名前を入力します。 

b [アイコン]で、お気に入り用に使うアイコンをクリックします。 

y ロメント]に、お気に入りに関するコメントを入力して、 [0K] 
をクリックします。確認のメッセージび表示されますので、 
[0K] をクリックしてください。 

お気に入 D を巧び出してほラには 

b [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したいお気 
に入りをクリックします。 

n [お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージが 
表示されますので、 [0K] をクリックしてください。 

お気に入 D を削除するには 

h [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、削除したいお気に 
入りをクリックします。 

n [削除]をクリックします。確認のメッセージが表示されますの 
で、 [0K] をクリックしてください。 
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標準設定に房すには 

Q [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、[標準設定]をク 
リックします。 

B [お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージび 
表示されますので、 [0K] をクリックしてください。 
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ク IJ — ニングや本機の設定をする/ [ユーティリティ]タブ 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ユーティリティ]タブでは、プ1」ントへッ 
ドのク1」一ニングやノズルチェックパターンの印刷、サイレント設定の調整などびでをま 
す。ステータスモニタもこの画面から開をます。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 



クリーニング、ヘッド1」フレッシング-- 「プ1」ントヘッドをク U — ニングする」 
へッド位置調整 ^「へッド位置を調整する」 

ノズルチェックパターン印刷 一「ノズルチェックパターンを印刷する」 

インクカウンタリセット- 「インクカウンタを IJ セットする」 

特殊設定 一「乾さに<い用紙の設定（特殊設定)」 

サイレント設定 ^「動作音を抑える（サイレント設定)」 

ステータスモニタ 起動 一 「日」 ステータスモニタで 本機の状態を知る」 
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プリントへッドをクリーニングする 

プ1」ントへッドのノズルの詰まりをとります。インクび十分あるのに印刷びかすれたり、特 
定の色び印刷されないとさに行ってください。ク1」一ニングを頻繁に行ラと、インクび早 
く消費されますので注意してください。プ1」ンタのプロパティ画面の[ユーティ1」ティ]夕 
ブで、なのよラに操作します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 


クリー ニン グ中はほかの操作をしないでください。 

Q [ユーテイ IJ テイ]タブで、[クリーニング]をク IJ ックします。 



Q [クリーニング]画面でクリーニングを行うプリントへッドを選 
び、[実行]をクリックしまず。 

全色一括：ブラックとカラーのプ U ント へッ ドを両方ク U - ニングする 
ブラック：ブラックのプ1」ント へッ ドだけク U - ニングする 
カラー:カラーのプ1」ント へッ ドだけク U - ニングする 



Q Windows 98/Me のときは、確認のメッセージび表示されます 
ので、 [0K] をクリックしてください。 



Q [0K] をクリックします。 
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さ 6 に強力なクリーニング（ヘッドリフレッシング）をするには 

ク U —ニングを数回行っても印刷結果び改善されないとさは、へッド U フレッシングをし 
ます。[クリーニング]より強力にク U — ニングされます。ク U — ニングよりもインクびを 
く消費されるのでま意してください。 


ヘッド U フレッシング中はほかの操作をしないでください。 

[ユーティリティ]タブで[ヘッドリフレッシング]をクリック 
します。 



0 クリーニングと同じよラに、[全色一括]、[ブラック]、[カラー] 
のいずれかを選び、[実行]をクリックします。 



0 [0K] をクリックします。 



Q [0K] をクリックします。 
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へッド位置を調壁する 

ノズルチェックパターンなどに色むらやすじび出るとさは、へッド位置を調整してくださ 
い。 

プ1」ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ユーティリティ]タフで、なのよラに操作 
しぶ9 〇 

プ U ンタのプ□パティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 


へッド位置調藝中はほかの操作をしないでください。 


Q 用紙トレイに、 A4 サイズの用紙をセットします。 

0 [ユーティリティ]タブで、[へッド位置調整]をクリックします。 



0 にのをクリックします。 



^ へ か巧ぉ了まで.ほかの巧美は巧ゎないでく棚、。 



Q にのをクリックします。 

9 . /巧ーソ J 正制さ邮 I 撕ま说か？ 

巧が P 臘れなかぶぎしく Efl 利げかすれている巧合は、にかえ]を涅巧して、が一ち財腑らやり直してびない。 
|[:邸邸 i ] _ぃぃま妙」 


0 パターンび印刷された5、[はい]をクリックします。 

パターンが印刷されないとさは、インクタンクが正しくセットされているか確認し 
て < ださい。 
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@ 巧刷されたパターンの A 列で、縦すじびいちばん目立たないもの 
を見つけ、その番号を入力します。 

同じように、 B 〜 K 列で、縦すじびいちばん目立たないものの 
ま号をそれぞれ入力し、最後に [0 K ] をクリックします。 



Q [0 K ] をクリックします。 

ノズルチェックパターンを印刷する 

インクび十分あるのに印刷びかすれたり、特定の色び印刷されないとさは、ノズルチェッ 
クパターンを印刷してください。ノズルチェックパターンを見ると、プ U ントヘッドの状 
態びわか D ます 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ユーティリティ]タフで、なのよラに操作 
しよ目 0 

プ U ンタのプ□パティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開を方)」 

b 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセットします。 


===11111 -111111 ご 

mmi|m mil; 

====■= ,====一 
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[ユーティリテイ]タブで、[ノズルチェックパターン印刷]を 
クリックします。 



0 [0 K ] をクリックします。 



Q [0 K ] をクリックします。 

ノズルチェックパターンび印刷されます。 

インクび十分にあるとをは、ノズルチェックパターンはなのよラに印刷されます。 


|c| L. — 

■ c| 

|m| 

-.-- ク W 

■ y| 

|y| 


A B 

C D E < 

0 omm 

H 'll I J K 

|o 0 


この部分の印刷げかずれて 
いるときは、プリントへツ 
ドをクリーニングしてくだ 
さい。 


ノズルチェックパターンに 
色む5びあるときは、プリ 
’ントへッドの位置を調舊し 
てください。 

この部分に白し、縦ずじが目 
.立つとさは、プリントへッ 
ドの位置を調舊してくださ 


し、。 
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インクカウンタを u セットする 

本機でインクタンクを新しいものに交換したとをには、インクカウンタを U セットしてく 
ださい。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ユーティリティ]タブで、なのよラに操作 
しよ9 〇 

プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開をち)」 

y [ユーティリティ]タブで、[インクカウンタリセット]をクリツ 
クしまず。 



0 インクカウンタをリセットするインクタンクを選択します。 

Q 本機の電源び入っていることを確認して、[実行]をクリックし 
まず。 


重要 

必ずインクタンクを新しいちのに交換した直後に行ってください。インクがまだあるのにインクカウ 
ンタを U セツトずると、実げと合わない警告び表示されることがありまず。 

巧をにくい用紙の設定（特巧設定） 

この機能は、プ1」ンタの印刷設定画面を、プ1」ンタのアイコンから表示したとをだけ使え 
ます。 ^「印刷するすべての文書の設定をする」 


4.1 


’ 重要 


Windows 2000 /XP のとをは、 


r プ U ンタの管理」のアクセス許可び必要でず。 



[ユーティリティ] 


タブで[特殊設定]をクリックします。 



100 






















@ インク乾燥待ち時間を設定します。 

インクび乾をにくい用紙に印刷するとをや濃度の高い印刷をするとをに、スライダ 
で印刷にかかる時間を調整します。 

ちにするほど、なのページの印刷開始までの休止時間び長くとられ、プ1」ント へッ 
ドや用紙どラしのインクのこすれなどびな<なります。 

左にするほど、体止時間び短くなり、印刷の速度び速くなります。 

Q 設定び終わった5、本機の電源が入っていることを確認してか 
5、[送信]をクリックしまず。 

確認のメッセージび表示されますので、 [0 K ] をク U ックしてください。 

設定び本機に登録されます。 

夕参ち 

設定を初期の状態に戻すとさは、[特殊設定]画面で[標準に戻す]をク1」ックして、[を信]をク1」ッ 
クします。お認のメッセージび表示されますので、 [0 K ] をク U ックしてください。 

動作音を抑える（サイレント設定） 

この機能は、プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面を、プ U ンタのアイコンから表示 
したとをだけ使えます。 一「印刷するすべての文書の設定をする」 

4 重要 

.Windows 吕〇〇 0 /XP のときは、「プリンタの管理 J のアクセス許可が必要でず。 

. サイレント設定にずると、印刷時の動作音が小さくなりまずび、印刷速度が通常より遅くなりまず。 

Q [ユーティリティ]タブで[サイレント設定]をクリックしまず。 



0 巧の設定をします。 

■サイレント機能を使用しない 

サイレント設定にしないとをに選びます。通常はこの設定になっています。 

■常にサイレント機能を使用ずる 

本機をサイレント設定にするとをに選びます。 

■指定した時間内でサイレント機能を使用する 

決まった時間帯に自動的にサイレント設定にしたいとをに選びます。 
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[開始時刻]と[終了時刻]を24時制で入力して<ださい。たとえば、深夜に 
なると自動的に静かになるように設定できます。 

Q 設定が終わった5、本機の電源が入っていることを確認して 
陪信]をクリックします。 

確認のメッセージび表示されますので、 [0 K ] をク1」ックしてください。 

設定び本機に登録されます。 

ぶを考 

設定を初期の状態に戻すとさは、[サイレント設定]画面で[標準に戻す]をク U ックして、[送信]を 
ク U ックします。確認のメッセージび表示されますので、[日に]をクリックしてください。 
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BJ ステータスモニタで本機の状態を知る 

BJ ステータスモニタを表示すると、本機の状態や印刷の進行状況を見ることびでさます。 
本機の状態び U アルタイムに画面に表示され、印刷文書（印刷ジョブ）ごとの進行状況び 
わかります。また、本機にエラーび発生したり、インクび少なくなっているとをち、それ 
び表示され、ど5対処したらよいかびわか D ます。 


BJ ステータス モニタを起動するには 

Q プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面を表示します。 

プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一 r 印刷の設定をかえる（設定画面の開をち )I 

0 [ユーティ IJ ティ]タブの[ステータスモニタ起動]をク U ック 
しまず。 




Windows XP の画面 


Windows 9扫の画面（印刷中) 


目」ステータスモこ夕の画面には、本機とインクの状態が絵やメッセージで表示されます。 
印刷中は印刷文書に関する情報や進行状況を表示します。 

エラーが発生すると、その内容と対処方法が表示されますので、指示にしたがって < ださい。 


本機と2台む上のパソコンを無線 LAN で接続している場合、 BJ ステータスモニタを表示しているパ 
ソコンびあると、他のパソコンで印刷やスキヤンができなくなることがありまず。 BJ ステータスモニ 
夕を閉じてか5他のパソコンで印刷やスキヤンを行ってください。 

タイトルパー 

本機の機種名と使っているポート名を表示します（プ U ンタ名を変更しているとをは、そ 
の名称を表术します ) 〇 
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左上（ガイド欄） 

本機の状態やお要な操作を絵で表示します。背景の色には青、黄、赤の3種類びあり、本 
機び通常の状態か、警告やエラーび発生している状態かびわかります。 

青-本機はオンラインで、警告ちエラーち発生していません。 

ま-警告（オペ レ—タコー ルエラ—）び発生しているか、何らか 

の操作を本機で行っている途中の状態です。メッセージ欄 
(Windows 98/ Me のときは、[ガイド]タスの説明を読 
んで対処してください。 

赤-エラーび発生しています。メッセージ欄 （Windows 98 /Me 

のとをは、[ガイド]タブ）の説明を読んで対処してください。 


左下（インク情報欄） 

インクタンクの種類を絵で表示します。インク残量警告やインクなしエラーび発生すると、 
アイコンで知らせます。 


?；- インクび残り少なくなっています。 

-本機びインクの残量を正しく検知でをなくなりました。 


ち上（メッセージ欄） 

本機の状態や必要な操作の説明を表示します。 

ち中（紙間選択レバー位置） 

本機の紙間選択レノ（一の位置を表示します。 

も下 

ドキュメント名（印刷中の文書の名称）や、印刷しているページ、印刷の進行状況を表示 
します。 

オプションメニューの項目（チェックマークをつけると巧の設定になりま 
ず） 

参ステータスモニタを使用 (Windows XP /2000 のみ） 

本機に関連するメッセージび発生したとをだけ、 B 」 ステータスモニタび起動します。 
♦印刷中に表示 

印刷中には、必ず B 」 ステータスモニタび表示されます。 

参常に手前に表示 

B J ステータスモニタびいつちいちばん手前に表示されます。他の画面の後ろに隠れ 
てちかまわないとをはチェックマークをつけません。 

♦ガイドメッセージを表示一長お封筒印刷 

長お封筒に印刷するとさに、ガイドメッセージを表示します。 

♦警告発生時に自動的に表示ーインク残量警告のとを 

インク残量警告び発生したとさ、 B 」 ステータスモニタび自動的に開を、他の画面より 
ち手前に表示されます。 

参 Windows と同時に起動 

Windows を起動すると B 」 ステータスモニタび自動的に起動します。 
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印刷を中止するには 

[印刷中止]をク1」ックします。ボタンは印刷している間だけ有効です。 
印刷び終わると薄く表示されます。 


ジョブー覽を表示するには 

[ジョブー覧を表示]をク1」ックします。印刷中の文書や印刷待ちの文書の一覧び表示され、 
印刷の一時停止や中止びでをます。 


It Wireless MP375 Printer 



日回 面 

ブリンタを）ドキユプント也）ま示が 

ヘルプな 1) 



ドわけントを 

がお 

所を者 

パ-ジ数サイズ 受 

向 |Micr 的 of，Word -文き， i 

巧刷中 

test 

1 2.75 KB/2.77 KB 16 

< 



> 

1 キュ-に1働ドキュ於卜 1 
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プリンタを共有し、ネットワークで使う （ USB 接続のみ） 

パソコンをネットワークに接続しているときは、1台のパソコンに接続した本機をほかの 
パソコンと共有して使えます。プ U ンタを共有するとをは、サーバ（本機を接続したパソ 
コン。ホスト）で、プ U ンタを共有プ U ンタに設定し、クライアント（サーバしソ外のパソ 
コン。リモート）ごとに、プ1」ンタドライバをインス!ルしてください。 

使っている 0 S によって、プ U ンタを共有でをるクライアントび異なります。 


サーバの OS 

クライアントの OS 

Windows 白 8/Me 

Windows 目 8/Me 

Windows 2日日日/ XP 

Windows 目 8/Me/2 日日日/ XP 


クライアントから共有プ U ンタで文書を印刷すると、サーバに印刷状況を示すメッセージ 
(ステータスメッセージやエラーメッセージ）び表示されます。 


重要 

無線 LAN 接続の場台、プリンタな列のスキャナ、メモリカードも共有でをまず。巧有設定を行ラ必要 
はありません。 


共ちプ U ンタに設定するには 

fl ヴーバで、タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一 
[プリンタ]をクリックしまず （Windows XP のとさは、[ス 
タート]ボタンか5、[プリンタと FAX] をクリックしまず)。 


0 [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プリンタと FAX] 
画面）で共有したいプリンタのアイコンをちクリックして、表 
示されたメニューの[共有]をクリックします。 

メニューに[共有]び表示されないとさは、プ U ンタ共有の設定び必要です。詳し 
くは、 Windows の取扱説明書をご覽ください。 

0 プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[共有]タブで、 
[共有ずる]または[このプリンタを共有する]をクリックしま 
す。 


0 共有プリンタの名前をミ夫めて、共有名の入力欄に入力します。 

参ち 

パスワードを設定することわで走ます。パスワードを設定すると、クライアントで共有プ U ンタを使 
ラとをに、パスワードの入力び必要になります。 
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g ヴーバび Windows 2000 / XP で、クライアントび Windows 
98/ Me のクライアントと共有しているときは追加ドライバを 
インス!ルしてください。 

一 「Windows 2000 / XP でプ U ンタを共有する」 

@ プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面で、 [ OK ] をクリッ 
クしまず。 


クライアントにプリンタドライバをインストールするには 

クライアントに古いバージョンの MultiPASS Suite びインス!ルされていると、プリ 
ンタドライバをインス!-ールでをません。あらかじめ削除してからインストールしてくだ 
さい。 


Q ヴ ー/ V ’ のパソコンの電源び ON になっていることを確認します。 

0 クライアントのパソコンで、タスクバーの[スタート]ボタン 
から、[設定]一[プリンタ]をクリックします (Windows XP 
のとさは、[スタート]ボタンから、[プリンタと FAX ] をク 
リックします)。 


0 [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プリンタと FAX ] 
画面）で[プリンタの追力のをダブルクリック （Windows XP 
のとをは[プリンタのインス! J レ]をクリック）します。 

Q 画面に表示される指示にしたがって操作します。 

プリンタドライバは、共有プ U ンタと同じ名前で、ネットワークプ U ンタとしてインストー 
ルされます。 

Windows 2000 / XP でプリンタを共ちする 

ヴーバび Windows 2000 / XP で、クライアントび Windows 98/ Me のときは、追加ド 
ライパをインストールしてください。 

設定を始める前に、セットアップ CD - ROM を用意してください。 

fl ヴーバで、タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一 
[プリンタ]をクリックします （Windows XP のとをは、[ス 
タート]ボタンか5、[プリンタと FAX ] をクリックしまず)。 
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0 [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プリンタと FAX ] 
g 画面）で、プリンタのアイコンをクリックします。 

Q ファイルメニューの[共有]をクリックします。 

0 プ□パティ画面の[共有]タブで、[共有する]または[このプ 
リンタを共有する]をクリックします。 

Q [共有名]欄に、共有プリンタにつけたい名前を入力しまず。 

Q [追加ドライバ]をクリックします。 

Q 画面に表示される指示にしたびって操作します。 

■[追加ドライバ]画面で、サポートしたい OS の種類を還ぶようにメッセージげ 
表示された6、クライアントの OS を選びまず。 

ヴーバの日 S が Windows 2日日0のとき 「 Windows 目己または目8」 

ヴーバの日 S が Windows XP のとき 「 Windows 目己、目8、および Me 」 

■ヴーバの OS び Windows 2000のとき、 Windows 2000の CD-ROM をセッ 
卜ずるように表示された S、 代わりにセットアップ CD-ROM をセットしまず。 
■サーバの 0S び Windows XP のとき、プリンタドライバに関ずる画面び表示さ 
れた S、 セットアップ CD-ROM をセットしまず。 

■INF ファイルを指定ずるように表示された S、 セットアップ CD-ROM の次の 
ファイルを}旨定してください。 

¥ MP ¥ Japanese ¥ Win 98 ME ¥ Setup ¥ Drv 98 ME ¥ mp 51 prn.inf 
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スキヤン 


原稿を読み込む 

本機の操作パネルを使って読み込む （US 目接続のみ） 

[カラースタート]または[モノク□スタート]キーを巧したとさの読み込み方の設定 

MP Toolbox のメイン画面でかえる . 

MP Toolbox の[設定]画面で選ぶ . 

[スキャナとカメラ]画面で設定する . 

MP Toolbox を使って読み込む ... 

MP Toolbox の設定 ... 

スキャナの設定 . 

スキャン画像の保存先.………………… ..... 

アプ U ケーシヨンから画像を読み込む ........ 

2枚政上の A4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする 
2枚政上の小さな原稿をいちどに読み込む.… .......................... 

MPT 日日 Ibox の[カラー(マルチスキャン)] ..... 

ScanGear MP (基本モード）のマルチスキャン ..... 

ScanGear MP (拡張モード）のマルチク□ップ .... 

ScanGear MP で細かく設定して読み込む..... .. 

基本モードと拡張モードを切0誓える ....... 

基本モードの操作.. .......... 

拡張モードの操作..… .......... 

拡張モードのツールバー ........... 

プレビューを拡大するには、縮ルするには.… ... 

画極を移動するには…. ........... 

画像の色を反転させるには ........ 

画極の左ちを逆にするには ........ 

画像を回転させるには ......... 

プレビュー領域に定規を表示するには..…… ..... 

表示されているプレビューを消すには..…… ..... 

ツールバーの切り離しと移動..… ....... 

拡張モードー読み込む範囲を指定する... ........ 

読み込む範囲を自動的に選ぶには ..... 

読み込む範囲を指定するには…... ...... 

拡張モードー[メイン]タブの設定 ...... 

拡張モードー[設定]タブの設定. ...... 

拡張モードー[詳細設定]画面一[設定 1] タブの設定……… ......， 

拡張モードー[詳細設定]画面一[設定 2] タブの設定……… ......， 

拡張モードー[色調整]タブの設定..………………………………………… 

色合いを目動的に補正するには…… ...... 

設定をカラー調整ファイルに保存するには…. .. . 

保存されているカラー調整ファイルの設定内容を読み込むには 
表示中の調整項目の補正をと0やが、初期状態にするには ....... 

すべての補正をとりやめ、初期状態にするには.. ................... …… 

拡張モードー[色調整]タブーブライトネス、コントラスト.…… 

拡張モードー[色調整]タブーガンマ ........ 

拡張モードー[色調整]タブーヒストグラム……… ... 

拡張モードー[色調整]タブー!-ーンカーブ……… .... 

拡張モードー[八ーフトーン]タブの設定.………… .... 

解像度の決めかた……………………………………………………. .. 


2233己88023668022 
1111111222222333 
111111 


34已已已已已666666780 
3333333333333334 


24已已6666789123 
4444444444455已 





















































WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） ...1 己 4 

「スキャナとカメラ」から読み込む （US 日接続のみ) . 154 

WIA ドライバで細かい設定をずる .] 已已 







スキヤン 

(原稿を読み込む) 


本機の操作パネルを巧って読み込む （ USB 接続のみ） 

US 目接続の場合、本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押すだけ 
で、原稿をパソコンに読み込むことがでさます。 

[モノク□スタート]キーを押すと、 MPToolbox の[イ呆存 -1] をク U ックしたとさと同 
じように読み込まれます。[カラースタート]キーを押すと、 MPToolbox の[保存- 2] 
をク U ックしたときと同じように読み込まれます。[保存- 1] 和[保存- 2] の設定をかえ 
たり、他のボタンと同じ動作にすることもでをます。 

-「[カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押したとさの読み込み方の設定」 


• 電源を入れたあとやパワーセーブか6復帰したあとずぐにスキヤンずると、画像をきれいに読み込 
めないことがありまず。1分む上たってか5スキヤンしてください。 

. 本機を使用していると对こ、 US 曰ケースレを巧き差ししないでください。 

. 無線 LAN 接続の場合は、本機の操作パネルを使って原稿を読み込むことはできません 。 MPToolbox 
を使って読み&むか、アプリケーションか6読み込んでください。 

一 「 MPToolbox を使って読み込む」 

一「アプリケーションか5画像を読み込む J 

• [カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押したときに、 MPToolbox び自動的に起動 
しない場台は、[スキヤナとカメラ]画面で、 MPToolbox が起動ずるように設定してください。 

一 r [スキヤナとカメラ]画面で設定ずる」 


Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向をにセットします。 


@ [スキャン]キーを巧しまず。 

本機びスキャンモードに切り替わります。 

Q カラースキャンをする場合は、本機の[カラースタート]キー 
を巧し、白黒スキャンをする場合は、本機の[モノク□スター 
卜] キーを押します。 

原稿び読み込まれます。 

ぶをち 

• [カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押したあと、 MPToolbox とその設定画面び 
開きますび、[実行]をク U ックしなくても画像は読み込まれます。 

. MPT 日曰 Ibox では、本機から原稿を読み込む（スキャンする）とさの動作を細かく設定でをます。 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境によ0異な0ます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込ま 
れた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュメン 
卜]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされまず。 




[カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押したとまの読み込 
み方の設定 

はじめて使うときは、本機の[モノクロスタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[保存 
- 1 ] をク U ックしたとをと同じ動作をするよラに設定されています。 

また、[カラースタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[な巧- 2] をク U ックしたとを 
と同じ動作をするように設定されています。[モノクロスタート]キー、[カラースタート] 
キーを押したとさの動作は、なの操作でかえることびでをます。 

み 重要 

.無線 LAN 接続の場合は、[カラースタート]/ [モノク□スタート]キーに動作を設定ずることはで 
をません。 

• インストール樹こ MP Toolbox を起動ずると、無線 LAN 接続の場合でち[カラースタート]/ [モノ 
ク□スタート]キーび表示されまずび、設定画面で [Wireless MP 37 已 Scanner ] を選択ずると 
これ6のキーは表示されな<なりまず。 


MP Toolbox のメイン画面でかえる 

デスクトップのに anon MP Toolbox 4.1] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンから、[(すべての）プ 
□グラム]一に anon ] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox 
4.1] をクリックしまず。 

MP Toolbox び開きます。 


MP Toolbox a キ 々ン 用） 目巧 

か <$> 

巧な-1 巧な-2 つ?イん スキトン-1スキサン-2 メ—ル OCR 設定 


0 を （[カラースタート]キ ー) またはか（[モノク□スタート] 
キ ー) のマークを、選びたいボタンの上にドラッグします。 


MPT 一…*、 '^^ン用） 

f - - ' — 

の ホ 


H 巧 


感感励励感働 論 

巧巧-1 巧巧-2 つ7ィル スキか1スキか2 メール OCR 設ミ 


選んだボタンの上にマークが移動します。 


MP Toolbox a 抑ン用） 目 巧； 

を み 

巧な-1 はな-2 フ7イル スキトン-1スキトン-2 イ-ル 00R 設定 
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MP Toolbox の[設定]画面で選ぶ 


QmP Toolbox の[設定]をクリックしまず。 

Q [ボタンのリンク]欄の[モノク□ボタン]で本機の[モノクロ 
スタート]キーに割り当てる動作のボタンを選びます。[カラー 
ボタン] で本機の[カラースタート]キーに割り当てる動作の 
ボタンを選びます。 



Q [0 K ] をクリックします。 

[スキヤナとカメラ]画面で設定する 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]一[コント □ — 
ルパネル]をクリックします （Windows XP のときは、[ス 
夕ート]ボタンから、[コント □ —ルパネル]一[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]をクリックします)。 


n 開いた画面で[スキャナとカメラ]をダブルクリック （Windows 
XP のときはクリック）しまず。 

0 本機のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックし 
ます (Windows 98/2000のときは、本機のアイコンをクリッ 
クして、[プ□パティ]をクリックしまず)。 


113 



















y [イベント]タブの枚のアプリケーシヨンに送る]欄 (Windows 
XP のとをは[動作]欄）で、[カラースタート]または[モノ 
ク□スタート]キーを押したときの動作を指定します。 



イメージングや Photoshop などのソフトウェアび起動するように設定すると、本 
機の[カラースタート]または[モノクロスタート]キーを押したとさに、まず、 
ScanGear MP び開きます。 

MP Toolbox び起動するように設定すると 、 MP Toolbox の設定で[スキャナド 
ライバで詳細な設定を行 5] にチェックマークびついていれば、本機の[カラース 
夕ート]または[モノク□スタート]キーを押したときに、まず 、 ScanGear MP 
び開をます。 


Q にのをクリックします。 

0 Windows 2000のときは、パソコンを再起動します。 

Windows 2000では、再起動しないと設定が有効になりません。 
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本機の原稿台ガラスに、原稿を下向さにセットします。 

デスクトップのに anon MP Toolbox 4.1] を夕’ブルクリッ 
クしまず。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ 
□グラム]一に anon ] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox 
4.1] をクリックします。 

MP Toolbox び開きます。 


MP Toolbox を使つて読み込む 

MP Toolbox の巧途別のボタンを使って原稿を読み込みます。 


MP Toolbox a おン用） 目巧] 

[ 〇 ホ ! 

'鄉鄉 ® I 

;'呆巧- 1 巧な- 2 フ 7か スキ トン-1 スキ トン-2 jH レ OCR 試ち 

0 目的に合った MP Toolbox のボタンをクリックします。 

それぞれのボタンに応じた設定画面び表示されます。 

■なを-1、巧を-2 

原稿び読み込まれ、保存されます。 

■ファイル 

原稿び読み込まれ、 PDF ファイルとしてな存されます。 

■スキヤン-1、スキヤン-2 

原稿び読み込まれ、登録されたアプ U ケーシヨンで表示されます。ボタン名は、 
直接入力してかえることびでをます。全ち4文字(半角8文字)まで入力でをます。 

■メール 

原稿び読み込まれ 、 E メールソフトウェアで画像を添付したメー j レび作られます。 

■OCR 

原稿び読み込まれ、 OCR ソフトウェア（文字読み取りソフトウェア）に読み込 
まれます。 

セットアップ CD - ROM に収録されているアプ U ケーシヨンの一細ま、インストー 
ルすると 、 MP Toolbox のボタンに登録されます。 

[OCR ] ボタン e . Typist エント U - 

[スキヤン- 1] ボタン ArcSoft Photo Studio 

参考 

無線 LAN 使用時には 「 e . Typist エント U-」「ArcSoft Photo Studio 」 はお使いになることびでき 
ません。 


〇日 
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Q 設定を行います。 

一 「MP Toolbox の設定」 

[保存-1]、[な巧- 2] または[ファイル]しツかのボタンをク U ックして、設定画面 
の[スキャン画像のミ度し先]にアプ U ケーシヨンび表示されていないとさは、アプ 
U ケーシヨンを登録してください。 

次回しツ降も同じ設定にしたいとをは、[適用]をク U ックします。 

0 [実行]をクリックします。 

0 の操作で[スキャナドライバで詳細な設定を行ラ]にチェックマークをつけた 
ときは、 Scan 白 ear MP が開きます。 
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ScanGear MP が開いたとき： 



〇設定を行って、[スキヤン]をクリックします。 

設定 一 「ScanGear MP で細かく設定して読み込む」 

原稿び読み込まれます。 

0 の操作で[イ呆存-1]、[保存- 2] または[ファイル]をク U ックしたときに保 
存される場所は、お使いのパソコン環境により異なります。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチヤ]フォルダびある場合は、そ 
こに読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿びな巧されます。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチヤ]フォルダびない場合は、[マ 
イドキュメント]フォルダの中に読み込まれた日付のフォルダび作成され、その中 
に原稿び保巧されます。 

0 の操作で[ファイル]、[スキ ヤン- 1 L [スキ ヤン- 2]、[メール]、 [ OCR ] を 
ク U ックしたときは、読み込みび終わると、読み込んだ原稿びアプ U ケーシヨンに 
表示されますので、メールの送信や OCR の変換などの操作をしてください（セッ 
トアップ CD - ROM のァプリ ケーシヨンをインストールしていないとさや、[スキヤ 
ン画像のミ度し先]び設定されていないとをはアプ U ケーシヨンの設定を5なびす 
メッセージび表示されます。設定び終わると、アプ U ケーシヨンび起動します)。 

一 「MP Toolbox の設定」 
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MP Toolbox の設定 



MP Toolbox では、読み込みについて、なの設定びでをます。 

スキヤナの設定 

原稿の入力部 

原稿をセットする場所です。 

選択でをる原稿の入力部は、[原稿台ガラス]のみです。 

スキヤンモード 

どんな原稿をどのよラに読み込むかを選びます 。 MP Toolbox のどのボタンをク U ックし 
たかによって、選べるスキヤンモードびかね D ます。 

参モノクロ 

白と黒の画像（白黒2値の画像）になるよラに原稿を読み込みます。 

♦モノクロ ( OCR ) ([ OCR ] のみ） 

文書などをはっさりと読み込みます。 

OCR ソフトウエアを使って文字を読み込むとさに適しています。グレースケールで読 
み込んでから、白黒2値に変換するので、[モノクロ]より時間びかかります。 

参グレースケール 

グレースケールの画像（モノクロ写真のよラな画像）になるよラに原稿を読み込みま 
す。写真を読み込むとさに適しています。 

参カラー（雑誌、カタログ） 

モアレほ減機能を使って、カラーで原稿を読み込みます。モアレほ減機能は、印刷物 
を読み込むときに発生する稿のような模様（モアレ）をできるだけ減らす機能です。こ 
の機能を使ラと、読み込み時間び長くなります。 

♦カラー(プ U ント写真） 

モアレほ減機能を使わずに、カラーで原稿を読み込みます。 
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♦カラー(マルチスキヤン） 

原稿台ガラスに置いた複数の原稿を、それぞれの原稿ごとに複数の画像ファイルにし 
ます。カラーで読み込みます。 

[メール]では、複数の画像び添付されたメール作成画面か、画像び添付された複数の 
メール作成画面び開をます。 

[スキヤン- 1 L [スキヤン- 2] では、 U ンクされているアプ U ケーシヨンに、複数の 
原稿び別々のファイルとしてミ度されます。 

[ファイルの種類]び [ PD 円で、[マルチページ PDF を作成]にチェックマークをつ 
けると、複数の原稿びひとつの PDF ファイルになります。 


一— 

I 重要 

複数の画像を受け取れないアプ U ケーシヨンもありまず。 

参カラー（才ートクロップ） 

原稿サイズを自動的に読み取って、原稿部分だけをカラーで読み込みます。原稿台ガ 
ラスに複数の原稿を置いてち、ひとつの画像ファイルび作られます。 

原稿サイズ 

読み込む原稿のサイズを選びます。 

幅と高さを数値で指定したいとをは、[カスタム]を選びます。原稿のサイズを設定する画 
面び表示されますので、[単位]を選んで、[幅]と[高さ]を入力し、 [0 K ] をク U ック 
してください。 


重要 

[スキャンモード]び[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(才ートク□ップ)]のときは還べません。 

添付ファイルサイズの上限（[メール]のみ） 

送信する画像のファイルサイズ（圧縮後のファイルサイズ）の上限の目まを選びます。画 
像によっては圧縮後のファイルサイズび、設定値を超える場合ちあります。 

一般的なメールでは、 [1 已 0 K バイト]をおすすめします。 


[ファイルの種類]が [ PDA のとをは、遇べません。 

読み取り解像度 

読み込む細かさ（解像度）を選びます。 ^「解像度のミ夫めかた」 

[メール]のとをは、[添付ファイルサイズの上限]の設定によって、選択肢びかわります。 
[スキ ャン モード]び[カラー(才ートクロップ)]、[カラー(マルチスキ ャン )] のとをは、 
7已かし1已〇かし300 dpi しか選べません。 

[ファイルの種類]び [ PDA のとをは、最大 400 dpi になります。 
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スキャナドライバで詳細な設定を行ラ 

チェックマークをつけて[実行]をク U ックすると 、 ScanGear MP の画面び表示され、 
読み込みについて細かく設定でをます。 

[スキャンモード]、[原稿サイズ]などの[スキャナの設定]は 、 ScanGear MP の画面 
で設定してください。 

一 「ScanGear MP で細かく設定して読み込む」 

チェックマークをつけないと、表示されている設定で、すぐに読み込まれます。 

スキヤン画像の巧を巧 

ファイル名 

読み込んだ画像に付けるファイル名を入力します。 

同じ名前のファイルび巧在するとをは、ファイル名の後ろに「0001」から順に4巧のま 
号び付けられます。化張子は自動的に付けられます。 

ファイルの種類 

読み込んだ画像をな巧するとをのファイルの種類を選びます。 

参 BMP BMP お式。 

•JPEG 」 PEG 形式。グレースケールかカラー画像のとをだけ選べます。 

•TIFF TIFF あ式。 

• PDF PDF 形式。 [ PDF 設定]で細かい設定びでをます。 

一「2枚しソ上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする」 

各ボタンでな存でさるファイルの種類はなのとおりです。 



BMP 

JPEG 

TIFF 

PDF 

[メール] 

- 

〇 

- 

〇 

[ OCR ] 

〇 

- 

〇 

- 

[保存- 1]、 [保を- 2] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ファイル] 

- 

- 

- 

〇 

[スキヤン-1]、[スキヤン-吕] 

〇 

〇 

〇 

- 


^要 

[ファイルの種類]が [PDA のとき、 ScanGear MP でカラー /A4 サイズ/600 dpi W 上にずる 
と、警告メッセージび表示され読み込めません。原稿サイズや解像度をおくしてください。 
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保巧先 

読み込んだ画像のな巧先び表示されます。 

なちするフォルダをかえるとをは、[参照]をク1」ックし、な存先のフォルダを選んで、 
[0 K ] をク U ックします。 

な巧される場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読 
み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿びなをされます。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイド 
キュメント]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保 
存されます。 

画像を今日の日付のヴブフォルダに入れる 

保存先で設定したフォルダの中に直接な存するか、そのフォルダの中に今曰の曰付のフォ 
ルタ' (たとえば「2004-01-01」など）を作って、その中にイ呆存するかを選びます。 

スキャン画像の渡し先 

読み込んだ画像を使ラアプ U ケーシヨン名び表示されています。 

表示されていない場合や、他のアプ1」ケーシヨンを使いたい場合は、[設定]をク1」ックし、 
使いたいアプ1」ケーシヨンを選んで、[開く]をク1」ックします。 

[メール]のとをに、使いたいアプ1」ケーシヨンび1」ストに表示されない場合は、[なし（手 
動で添付)]を選びます。この場合は、アプ1」ケーシヨンび起動しませんので、アプ1」ケー 
シヨンで、画像ファイルを開いたり、添付する操作などを行ってください。 


重要 

E メールソフトウェアでは、 Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape 
Messenger に巧応していまず。 

ァプ U ケーションを登録したくないとさは、 [ U ンクの削除]をク U ックします。リンクの 
削除を確認する画面び表示されますので、[はい]をク1」ックしてください。 
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本機の原稿台ガラスに、原稿を下向さにセットします。 

アプリケーシヨンで原稿を読み込むためのコマンド （ r 読み込 
み」、「イメージの取得」など）を選びます。 


g スキャナドライバを選びます。 

■お線 LAN 接続しているときは、 [Wireless MP 37 已 Scanner ] を還びまず。 

スキャナドライバの後に、なのよラなメッセージび表示されることびあります。 

< Offline > 本機びオフラインになっています。無線 LAN 接続を確認してくだ 
さい。 

< Busy > ネットワーク上の別のユーヴび本機のプ U ンタ機能やスキャナ機 

能を使用中です。二台しツ上のパソコンから同時に使ラことはでを 
ません。また、一台のパソコンからプ U ンタ機能とスキャナ機能 
を同時に使ラこともでをません。 

< Unknown > 本磯のステータスび不明です。本機を確認してください。 

■USB 接続しているときは、 [Canon MP 37 已]を還びまず。 

■Windows XP で USB 接続しているときは、スキャナドライバとして、 
ScanGear MP ( TWAIN ) と WIA ドライバを使うことができまず。 

- ScanGear MP を使うときは、に anon MP 37 已]を選びます。 

- WIA ドライバを使うときは 、 [WIA Canon MP 37 己]を選びます。 

0 必要があれば、スキャナドライバの画面でプレビューし、設定 
を ii 整しまず。 

一 「ScanGear MP で細かく設定して読み込む」 

一 rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 

Q [スキャン]をクリックしまず。 

読み込みび終わると、アプリケーシヨンの画像表示領域に読み込んだ画像び表示さ 
れます。 


アプリケーシヨンか6画像を読み込む 

TWAIN または WIA (Windows XP のみ）に対応したアプ U ケーシヨンを操作しなびら画 
像を読み込んで、その画像をアプ U ケーシヨンで使ラことびでをます。 

この操作は、アプ U ケーシヨンによって異なります。ここでは、その一例を示します。 
詳しい操作のしかたは、使用するアプ U ケーシヨンの取扱説明書をご覧ください。 


無線 LAN 接続している場合、 WIA ドライバは使巧ずることびでをません。 


〇日 
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2 枚な上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする 

A 4 などの原稿を2枚し义 h 読み込んで、それをひとつの PDF ファイルにまとめることびで 
さます。 

本機の原稿台ガラスに、原稿を下向さにセットします。 

デスクトップの liCanon MP Toolbox 4.1] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ 
□グラム] 一 [ Canon ] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox 
4.1] をクリックしまず。 

MP Toolbox び開きます。 

0 [ファイル]をクリックします。 

必要があれば 、 MP Toolbox の設定をしまず。 

[ PDF 設定]をクリックします。 



6 巧の設定をして、にのをクリックします。 

■検索可能 PDF を作成 

チェックマークをつけると、原稿中の文字をテキストデータに変換し、簡単な 
キーワード検索などびでをるよラになります。[テキスト言語]は[日本語]か 
[英語]を選び、スキャナの設定にある[読み取 D 解像度]は 300 dpi (上にし 
て < ださい。 

重要 

原稿中のずべての夕字を正しく認識でをるわけではありません。 

■マルチページ PDF を作成 

チェックマークをつけると、複数の原稿を1つの PDF ファイルにします。 



〇日 
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■ PDF 圧縮タイプ 


[高圧縮]を選ぶと、画像（写真、イラストなど）びより圧縮され、ファイルヴ 
イズびルさくなります。 

0 [実行]をクリックします。 

0 の操作で[スキャナドライバで詳細な設定を行 5] にチェックマークをつけた 
ときは、 ScanGearMP び開きます。 

|ScanGear MP び開いたとき： 



〇設定を行って、[スキャン]をクリックします。 

設定 一 rScanGearMP で細かく設定して読み込む」 

原稿び1枚読み込まれるごとに、なの画面び開をます。 



Q スキヤンを続けるときは、巧の原稿をセツトしてか5 [巧へ]を 
クリックしてください。スキヤンを終了するときは、[完了]を 
クリックします。 
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ScanGear MP を開く設定にして、 J 広張モードの[設定]タブの[詳細設定]で[スキャン終了後 
ScanGear MP を自動的に閉じる]にチェックマークをつけたときは表示されません。 

[スキ ャン モード]が[カラー（マルチスキ ャン)] のとをでち、[マルチページ PDF を作 
成]にチェックマークをつけると、原稿台ガラスの複数の原稿は1つの PDF ファイルに 
なります。続けて複数の原稿を読み込めば、それち1つの PDF ファイルになります。 

参考 

•文字原稿や白黒原稿を読み化むときは、[スキャンモード]を[モノクロ]か[グレースケール]に 
することをおすすめします。 

• カラー原稿（[読み取り解像度]び [300dpi]) でマルチページ PDF を作成するときは、1つの PDF 
ファイルを2日ページ政下にすることをおすすめします。 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境によ0異な0ます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込ま 
れた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュメン 
卜]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保存されまず。 


12己 


2 枚な上のかさな原稿をいちどに読み込む 


MP Toolbox の[カラー(マルチスキャン)]和、 Scan 白 ear MP のマルチスキャン（基 
本モード）やマルチク□ップ（拡張モード）を使ラと、2枚し i (上の写真（ルさいサイズの 
原稿）を、一度にまとめて読み込むことがでさます。 

一 「MP Toolbox の[カラー（マルチスキャン)]」 

一 rScanGearMP (基本モード）のマルチスキャン」 

一 rScanGearMP (拡張モード）のマルチク□ツプ」 



巧のよラな原稿は、正しく切り巧いて読み込むことびでをません。 

•1 cm 四方より小さい原稿 

• 長いのと短い辺の比率が4:1より大さな、細長い原稿 
巧のよラな原稿は、正しく切り抜けないことがありまず。 

. を体が白っぽい写真 
. 周囲が白っぽい写真 

•写真む外の原稿（とくに白删こ印刷された原稿や手書きので書、名刺など) 

原稿の置を方 

原稿は1日枚まで置くことがでをます。 



原稿と原稿の間、原稿台ガラスの端と原稿の間は、 1 cm 料上空けて<ださい。原稿は、多 
か斜めになっていてち、1日度内の傾さであれば、自動的にまっすぐに修正されます。 


MP Toolbox の[カラー（マルチスキヤン)] 

MP Toolbox の各ボタンの[スキヤナの設定]の[スキヤンモード]で[カラー(マルチ 
スキヤン)]を選ぶと、2枚し U 上の写真などのルさい原稿をいちどに読み込むことびでをま 
す。 

アプ U ケーシヨンからこの方法で読み込むことはでさませんので、 ScanGearMP の[マ 
ルチスキヤン]か[マルチクロップ]を使ってください。 
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Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。 

原稿の置をち ^「2枚しツ上のルさな原稿をいちどに読み込む」 

0 デスクトップのに anon MP Toolbox 4.1] をダブルクリッ 
クします。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンから、[(すべての）プ 
□グラム]一に anon ] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox 
4.1] をクリックします。 

MP Toolbox び開をます。 

0 MPToolbox の[保を- 1] と [ OCR ]1 U がのボタンをクリック 
します。 



Q [スキヤンモード]で[カラー(マルチスキヤン)]を選びまず。 

必要びあれば他の設定ち行います。 

0 [実行]をクリックします。 

枚数分の読み込みび行われます。 
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ScanGear MP (基本モード）のマルチスキヤン 

読み込み範囲などを指定しないで、2枚しツ上の原稿を読み込むとさは[基本モード]の[マ 
ルチスキャン]を使います。それぞれの原稿び1枚ずつの画像になります。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向をにセットします。 

原稿の置さち ^「2枚しツ上の小さな原稿をいちどに読み込む」 

0 巧のいずれかの操作をします。 

|MP Toolbox のボタンを使うとき： 

〇 MP Toolbox のボタンをクリックし、[スキャナドライバ 
で詳細な設定を行う]にチェックマークをつけます。 

必要びあれば他の設定を行い、[実行]をク U ックします。 

1アプリケーションから読み込むとき： 

〇 Windows XP で、 WIA ドライバを使う設定にしていると 
きは 、 ScanGear MP に切り替え、アプリケーシヨンで原 
稿を読み込むためのコマンドを選びます。 

一「アプ U ケーションから画像を読み込む」 

ScanGear MP の画面が開をます。 

ぶ参ち 

アプ U ケーションのコマンド（「読み込み」、「イメージの取得」など）については、アプリケーション 
の取扱説明書をご覧ください。 

0 [くく基本モード]び表示されているときは、[くく基本モード] 
をクリックします。 

一「基本モードとお張モードを切り替える」 

Q プレビューを見たいとさは、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューとして仮に原稿び読み込まれます。 
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Q [マルチスキヤン]をクリックします。 



0 カラーモードや解像度の設定をします。 

■カラーモード 

[カラー]、[グレースケール]、[モノクロ]のラち、いずれかを選びます。 

■解像度 

[75 dpi ].[150 dpi ]. [300 dpi ] のうち、いずれかを選びます。数字び大きい 
ほどをめ細かい画像になります。^ 「解像度のミ夫めかた」 

■雑誌の切り抜き 

カラーの雑誌を読み込むのに適した設定になり、モアレほ減機能びはたらを 
ます。 

Q [なへ]をクリックします。 

枚数分の読み込みび行われます。 

■ MPToolbox の設定で[ファイルの種類]を [ PDA にしたとき： 

〇原稿が1枚読み込まれるごとに、次の画面び開きます。 



〇原稿をセットしてか5 [なへ]をクリックします。スキャ 
ンを終了ずるとさは、[完了]をクリックします。 

4 重要 

拡張モードの[設定]タブの[詳細設定]で[スキャン終了を ScanGearMP を自動的に閉じる]に 
チェックマークをつけたときは、表示されません。 
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ScanGear MP (化 3 i モード）のマルチク□ップ 

マルチク□ップ（お張モード）を使ラと、2枚し U 上の写真（ルさいサイズの原稿）を、細 
かい指定をした上で、一度にまとめて読み込むことびでをます。 

マルチスキャンと違って、読み込む範囲などを調整でをます。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。 

原稿の置さち ^「2枚し i (上の小さな原稿をいちどに読み込む」 

Q 巧のいずれかの操作をします。 

|MP Toolbox のボタンを使うとき： 

〇 MP Toolbox のボタンをクリックし、[スキャナドライバ 
で詳細な設定を行う]にチェックマークをつけまず。 

〇必要があれば他の設定を行い、戾行]をクリックします。 

1アプリケーションか5読み込むとき： 

〇 Windows XP で、 WIA ドライバを使う設定にしていると 
きは 、 ScanGear MP に切り替え、アプリケーションで原 
稿を読み込むためのコマンドを選びます。 

-「アプ U ケーションから画像を読み込む」 

ScanGear MP の画面が開きます。 

参ち 

アプリケーションのコマンド（「読み込み」、「イ方ージの取得」など）については、アプリケーション 
の取扱説明書をご覧ください。 

0 [拡張モード 》] が表示されているときは、[拡張モード 》] 
をクリックします。 

Q [プレビュー]をクリックします。 

プレビューとして原稿び仮に読み込まれます。 

必要びあれば、[カラーモード]や[出力解像度]などの設定を 
変更します。 

一け広張モードー[メイン]タブの設定」 
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Q マルチク□ップの[適用]をクリックします。 

プレビューの原稿び、それぞれ点線で囲まれます。それぞれの点線のネ孕にしたびつ 
て原稿び分割され、読み込まれます。 

点線の範囲をすべて解除したいとをは、[リセット]をク1」ックします。 

Q 点線の枠を調整したいときは、点線をドラッグします。 

枠を消去したいときは、枠をちクリックして[削除]をクリッ 
クしまず。 


Q [スキヤン]をクリックします。 

枚数分の読み込みび行われます。 
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一「基本モードの操作」 
-け広張モードの操作」 




ScanGear MP で細かく設定して読み込む 

ScanGearMP を使うと、プレビュー(仮読み込み）で画像びどのように読み込まれるか 
を確認したり、画像の大ささや色などを細か<調整でをます。プレビューに問題びなけれ 
ば、正式に文書を読み込みます。 

原稿を読み込むときに 、 ScanGear MP で設定してから読み込みたいときは 、 MP Toolbox 
で[スキャナドライバで詳細な設定を行 5] にチェックマークをつけてスキャンするか、ア 
プ U ケーションから読み込みます。 

Windows XP でアプ U ケーションから読み込むときは、アプリケーションで ScanGear 
MP を選んでから読み込みます。 

一「アプ U ケーションから画像を読み込む」 

基本モードとおおモードを切り替える 

ScanGear MP には、[基本モード]と[拡張モード]びあります。簡単に設定して読み 
込むとさは[基本モード]で読み込んでください。[拡張モード]では、解像度や色調など 
の細かい設定びでをます。 

fl ち上に[基本モード]タブがあるときは基本モードでず。拡張 
モードにしたいときは、ち下の[拡張モード >>] をクリック 
して < ださい。 

ち下に[くく基本モード]があるときは、拡張モードです。基 
本モードにしたいときは、[くく基本モード]をクリックしてく 
ださい。 


••が w ， 

，•け 、 

■5^ け-〒- 


■ J I ン S 


1 WK- ド Ww 1 
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基本モードの操作 

基本モードの画面は、化張モードよりシンプルです。 

原稿をセツトする場所と原稿の種類だけを選んで読み込みます。 



Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。 

0 [原稿のタイプ]を選びます。 

参写真カラー写賣を読み込むとき（カラー、300 dpi ) 

♦雑誌カラーの雑誌を読み込むとき（カラー、1已 0 dpi 、 モアレほ減） 

参新聞文字や線画だけの原稿をモノク□で読み込むとき（モノクロ、300 dpi ) 

参文書カラーの写賣や原稿をモノク□で読み&むとき、高解像度のモノク□画像 
が必要なとき（グレースケール、300 dpi ) 

[写真]、[雑誌]、权書]を選ぶと、自動色調整機能びはたらきます。 

ぶをを 

あ張モードの[設定]タブの[詳細設定]をク IJ ックして表おされる画面の[南に自動色調整を行 5] 
をオフにすると自動色調整機能ははたらかなくなります。 

Q プレビュー(仮読み込み）を見たいときは、[プレビュ ー] をク 
リックします。 

プレビューの読み込みび行われ、画面の左側に原稿び表示されます。 

Q [スキヤン]をクリックします。 

原稿び読み込まれます。 
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拡張モードの操作 

化張モードでは、プレビューの色合いや明るさなどを調整でをます。 



Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。 

0 [カラーモード]、[出力解像度]、[原稿サイズ]を選びまず。 

一け広張モードー[メイン]タブの設定」 

Q [プレビュー]をクリックします。 

ぶをち 

プレビュー領域で範囲を指定し、[ズーム]をク U ックすると、指定した範囲の画像をわラー度読み込 
んで拡大表示します。拡大表示されると、[ズーム]び[戻す]にかわります。拡大表示を元に戻すに 
は、[戻す]をク U ックします。 

Q 原稿の一部を読み込みたいときは、節囲を指定します。 

-け広張モードー読み込む範囲を指定する」 

g 元の原稿を拡大/縮小してが刷したいときはプリントサイズを 
指定します。 

一「化張モードー[メイン]タブの設定」 

@ 必要に応じて、画像の回転や反転、[モアレ做威]、[輪郭強調] 
などの設定を行います。 

一け広張モードのツールバー」 

一け広張モードー[設定]タブの設定」 
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0 必要に応じて、[色調整]タブで画像の明るさや色合いなどを調 
壁しまず。 

-け広張モードー[色調整]タブの設定」 

0 [スキヤン]をクリックします。 

画像び読み込まれます。 


拡張 モー ドの ツー ルバー 

化張モードのツールバーで、プレビューした画像を調整したり、表示された画像の一部を 
選ぶことびでをます。 


打公ななのみ S 6尸巧 


プレビューを拡大するには、縮ルするには 

Q ツールバーのな（ズームボタン）をクリックします。 

0 拡大ずるときは、画像の上でクリックします。 

縮小するときは、画像の上でちクリックします。 


画像を移動するには 


広大した画像び画面に入りを5ないときは、ツールバーの 
む（画像移動ボタン）をクリックして、見たい部分び表示され 
るように画像をドラッグします。 

スクロールバーで も同じよラに移動びでをます。 

画像のをを反起させるには 

A ツールバーの。（色反転ボタン）をクリックしまず。 


画像のちちを逆にするには 



ツールバーのみ（鏡映ボタン）をクリックしまず。 
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画像を回起させるには 

画像を左に90度回転させるには、ツールバーの a (左回転ボタン）をク U ックします。 
ちに90度回転させるには 、 B (ち回転ボタン）をク1」ックします。 

プレビュー領域に定規を表示するには 

b ツールバーの f (ルーラーボタン）をクリックずると、プレ 
ビュー領域の上端と左端に定規び表示されますので、より正確 
に作業びできます。 

表示されているプレビューを消すには 

Q XI (クリアボタン）をクリックします。消去を確認する画面が 
開いた5、 [0 K ] をクリックします。 


ツールバーの 切 D 離しと巧動 


Q ツールバーの端でマウスのボタンを巧し、そのままドラッグす 
ると、ツールバーび ScanGear MP の画面か5切り離されま 
す。ツールバーのタイトル部分をダブルクリックすると、元に 
戻りまず。 

プレビュー領域の左やち、下の枠にドラッグすると、その位置 
に < っつさます。 

拡張モードー読み込む轟囲を指定する 

画像の一部を選ぶことによって、読み込む範囲を指定でをます。ちラー度読み込むと、選 
んだ範囲だけび読み込まれます。 

範囲を指定するには、いくつかの方法びあります。 

読み込むお囲を自動的に選ぶには 

D プレビューを行ってか5、ツールバーの 口 （才ートク□ップボ 
タン）をクリックします。このボタンをクリックずるたびに、節 
囲びだんだん狭くなります。 
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なの操作によって、選んだ領域のサイズや位置をかえることびでをます。 


読み込む轟囲を指定するには 

U 節囲を選んだ後ち、画像に設定されている現在の幅と高さの比 
> 率を保持したいときは、[メイン]タブでな j (縦横比固定ボタ 
ン）をクリックします。 

P 巧のいずれかの操作をします。 

I ドラッグして J 言定ずる 

に](クロップボタン）をク1」ックします。選びたい範囲の左上角にマウスポインタ 
を置いて、選びたい範囲のち下角に向けてドラッグします。さらに調整したいとを 
は、選んだ範囲の角や辺をドラッグします。 

g サイズを指定する 

領域選択の[幅]と[高さ]の欄に選びたい範囲のサイズを入力します。 

参考 

縦横比固定ボタンをク U ックしたとさは、[幅]か[高さ]のどち5かを入力するだけで、ちラー方は 
自動的に設定されます。 

M 選んだ節囲を動かすときは、節囲の内側にマウスポインタを置 
いて、ドラッグします。 

y プレビューするとさは、[プレビュー]をク U ックしまず。 

設定を解除するとをは、範囲の外側でク U ックします。 
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拡張モードー[メイン]タブの設定 



[メイン]タフでは、なの項目を設定します。 

原稿の入力部 

原稿をセツトする場所を選びます。 

選択でをる原稿の入力部は、[原稿台ガラス]のみです。 

カラーモード 

どんな原稿をどのよラに読み込むかを選びます。 

参モノクロ 

写真などの原稿をモノクロのプ1」ンタで出力するとをに選びます。画像を白と黒の2 
色で表現します。画像の明暗をあるレベル（スレツシヨルド値）で白と黒に分割し、2 
色で表現します。スレツシヨルド値は[八ーフ I ン]タブで設定します。 

参グレースケール 

白黒写真などの読み込みやモノクロ画像び必要なとさに選びます。画像を白黒2已巳段 
階（グレースケール）で表現します。 

参カラー 

カラー原稿などを読み込むとさに選びます。画像を、 R 、 G 、 B 各色25己段階 （8 ビツ 
卜）で表現します。 

♦テキスト （ OCR ) 

文字などをはっさりと読み込みます。 OCR ソフトウエアなどで文字を読み込むとさに 
選びます。画像を白と黒の2色で表現します。グレースケールで読み込んでから白黒 
に変換するので、[モノクロ]より時間びかかります。 

出力解像度 

読み込むとさの解像度を選びます。 

解像度を高く（数字を大さく）するほど、をめ細かい画像になります。 

ク U ツクして表示される選択肢から選ぶか、2已〜2400 dpi の範囲の数値 （1 dpi 単位)、 
または4800、7200、9600 dpi のいずれかの数値を入力します。 

- 「解像度のまめかた」 


138 














































原稿サイズ 

読み込む原稿のサイズを選びます。原稿サイズを選ぶと、プレビュー領域の大ささ（縦横 
比率）びかわります。 

プレビューしたり、読み込む範囲を指定しないで読み込むとさに、必要しツ上の範囲を読み 
込まないよラにするために指定します。原稿のサイズびわからないとをは、大さめに設定 
してください。プレビュー後に範囲指定でをます。 

プレビュー後に[原稿サイズ]をかえると、プレビュー画像び消去されます。 

マルチク□ップ 

プレビュー画像び表示されているとさに[適用]をク1」ックすると、原稿台に置かれた2 
枚し U 上の原稿を、1枚ずつ範囲指定（クロップ）します。[スキャン]をク U ックすると、 
枚数分の画像として読み込みます。 

画像をちク U ックして悄 ij 除]を選ぶと、その画像の範囲指定は解除されます。山セット] 
をク U ックすると、すべての範囲指定び解除されます。 

一 rScanGear MP (掘;張モード）のマルチクロップ」 


領域選択 

読み込む範囲の幅と高さを、数値を入力して指定でをます。入力後、他の表示部をク U ッ 
クするか、 Enter キーを押すと、ク□ップ巧の大きさびかわります。互！（縦横比固定ボタ 
ン）をク U ックすると、巧（鍵びかかったアイコン）にかわり、幅と高さの比率びイ呆たれ 
るよラになります。 

. アフリケーシヨンによっては、受け取れる画像データの容量に制限がありまず。範囲が吕1,00 0 X 
30,000ピクセルけ上のとさは受け取れません。 

• 入力でをる数値は、還ばれている原稿サイズの範囲巧でず。最小還巧範囲は、[出力解像度]び已00 
dpi のとをで96 X 9巨ピクセルでず。 

プリントサイズ 

指定した読み込み範囲のプ U ントサイズ（出カサイズ）を設定します。 

[幅]、[高さ]、[化大/縮ル]のいずれかに数値を入力するか、[化大/縮ル]の表示部ち 
の▲、▼をク U ックして設定します。設定後、他の表示部をク U ックするか Enter キーを 
押すと、入力した数値に連動して他の数値びかわります。 

この設定をかえてち、ク□ップ巧の大ささ、[出力解像度]の設定はかわりません。実際に 
読み込むとさの解像度（読み取り解像度）は[化大/縮ル]の％に比例してかわります。 
[幅]と障さ]の比率は、[領域選択]の[幅]と睛さ]の比率と連動しています。弧 
大/縮ル]は、2已〜400の範囲（1〇/〇単位）で設定でさます。[出力解像度]を4800、 
7200、 9己00 dpi にすると、1000/〇に固定されます。 
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拡張モードー[設定]タブの設定 



に) 回 因 


に n をなな|〇品 a 亡）尸© 


レイ > ぃ投ち i 度而拓 


フイルタ処巧： 
こみ巧ほぶ： 


□モアレほぶ 
囚齡喊調 


色の設定： 


@ 巧装 


I I 

巧せテ.-';。:;‘ 


議陡— i 


[ «き本モ-ド也 ） I 


[設定]タブでは、なの項目を設定します。 

フイルタ処理 

♦モアレ低減 

印刷された写真和絵を読み込むとさは、[モアレ低減]にチェックマークをつけます。 
はじめて使ラとをは、チェックマークはついていません。 


. [カラーモード]が[モノクロ]か[テキスト （OCR)] のときは設定でをません。 

• [出力解像度]び600 dpi を超えるときは、設定でをません。 

• [モアレほ減]びオンになつていても、[輪郭強調]がオンになつていると、モアレが残ることがあ 
りまず。この場合は、[輪郭強調]をオフにしてください。 

.ScanGearMP 画面を表示しないアプリケーションか6読み込むときは、設定できません。 

.ScanGear MP を使わないで、 MP Toolbox か6読み込むときは、[スキャンモード]で[カラー 
(雑誌、カタログ)]を選ぶとモアレほ減がでをまず。 

夕参ち 

.印刷された写真や絵は、細かい点の集ま0で表現されています。そのまま読み込むと、点と点び干 
渉し、モアレといわれる濃淡のむ5や搞模様び出ることびあります。モアレ低減は、このモアレを 
少'なくする機能です。 

.基本モードの[原稿のタイプ]で、[雑誌]を選ぶと、拡張モードの[モアレ低減]を選んだとさと 
同じ効果びあります。 

♦輪郭強調 

チェックマークをつけると、画像の輪郭を強調し、シャープな印象の画像にします。は 
じめて使ラとさは、チェックマークがついています。ピントのあまい写真などを読み 
込むとさに効果的です。 
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ごみ傷ほ減 

写真を読み込むと、ゴ5や傷び原因で白い点び出ることびあります。このゴ5や傷をでを 
るだけ少なくします。[弱]、[標準]、[強]のいずれかを選びます。はじめて使ラとをは、 
[なし]になつています。 

参なし 

ごみ傷低減を行いません。 

♦標準 

通常は、この設定をおすすめします。 

♦弱 

小さな35や傷を減らします。大をいゴ=や傷は残ることびあります。 

♦強 

大きいゴ=や傷も減らすことびできますび、処理をした跡び残ったり、画像の微妙な 
部分を消去してしまラことびあります。 


• 印刷物を読み込むときは、[なし]をおずずめしまず。 

• [出力解像度]び己 OOdpi な下で[モアレほ減]びオンのとき、[ごみ傷ほ減]は還べません。[出力 
解像聞を已01 dpi 1•ソ上に設定ずると、[モアレ低減]び自動的にオフになり、[ごみ傷低減]を選 
ベまず。 

• 写真の種類によっては、この機能を使わない方びいい場合がありまず。 

色の設定 

なの5ち、いずれかをク U ックします。はじめて使ラとをは、[推奨]になっています。 
♦推奨 

原稿の色合いを、画面上で辭やかに再現します。通常は、この設定を選ぶことをおす 
すめします。 

参 Canon ColorGear カラーマッチング 

スキヤナ、ディスプレイ、カラープ U ンタの間の色調び合ラよラに自動調整し、ディ 
スプレイやプ U ンタの色合わせなどの手間を軽減します。 

[カラー]モードのとをに有効です。 

カラーマッチングをオンにすると、[色調整]タブの機能は使えなくなります （ [色調 
整]タフび表示されなくなります)。 

キヤリブレーシヨン 

プレビュー画像の色合いび、原稿と違ラとをに[キヤリフレーション]をク U ックすると、 
キヤ U ブレーシヨンびはじま D 、 読み込んだ画像び正しい色合いになるよラに調整されま 
す。 


キャ U ブレーシヨンび行われている間は、絶対に原稿台カバーをあけないでください。 

詳細設定 

ここをク1」ックすると、[詳細設定]画面び表示されます。スキャンやプレビュー時の動作 
の設定びでをます。 

-「化張モードー[詳細設定]画面一[設定 1] タフの設定」 

-「化張モードー[詳細設定]画面一[設定 2] タブの設定」 
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化おモードー[詳細設定]画面一[設定 1] タブの設定 

[詳細設定]画面は、化張モードの[設定]タブで、[詳細設定]をク1」ックすると表示さ 
れます。 



[設定1 ] タフでは、なの設定びでをます。 


メインウィンドウを表示しないスキャン 

OCR ソフトウェアなど、読み込み時に ScanGearMP の画面を表示しないアプ U ケーシヨ 
ン （ UI オフモード）では、カラーモードびかえられないので、アプ U ケーシヨンの設定値 
で読み込まれます。アプ U ケーシヨンの設定値を無視して、特定のカラーモードでスキャ 
ンしたいとをは、ここで設定します。はじめて使ラとをは、両ちとちオフになつています。 
参カラー（文書、表）モード 
設定でをません。 

♦モノクロの代わりにテキスト （ OCR ) を使用する 

アプリケーションで[モノクロ]の設定をしたとをに、[テキスト （ OCR )] で読み込 
みます。 


重要 

この設定は、 UI モード （ScanGear MP の画面を表示するモード）①ときは巧効でず。 

ScanGear MP 起動時のプレビュー 

ScanGear MP を起動したときのプレビューの動作を選びます。はじめて使うときは、[保 
存されたプレビューイメージを表示する]び選ばれています。 

♦自動的にプレビューを実行する 

ScanGear MP び起動すると、自動的にプレビューを開始します。 
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♦イ呆巧されたプレビューイメージを表示する 

前回、プレビューしたとをの画像を表示します。 

[色調整]タブの設定項目、ツールバーの鏡映、左回転、ち回転、色反転、ルーラーボ 
タンの設定ち再現されます。 

参なし 

起動時はプレビュー画像を表示しません。 


プレビュー後、オートク□ップを実行する 

チェックマークをつけると、プレビューした後、自動的に原稿サイズに合わせて読み込む 
範囲を選びます。はじめて使ラとをは、オンになっています。 

常に自動色調壁を行ラ 

チェックマークをつけると、読み込んだ画像に、常に自動色調整を行います。はじめて使 
ラとをは、オンになっています。 

白枠除去を実行ずる 

マルチスキャン、マルチク□ップで読み込むとを、原稿の周囲の白いホ白を自動的に除い 
てク□ップします。はじめて使ラとをは、オンになっています。 

省電カモード 

省電カモードは設定でをません。 

サムネイルの表示を行う 

サムネイルは表示でさません。 

テンポラリフアイルの保存先フオルダ 

画像を一時的に保存するフォルダを指定します。[参照]をク1」ックして、保存先のフォル 
ダを指定します。 

スキャン終了後 ScanGear MP を自動的に閉じる 

チェックマークをつけると、画像を読み込んだ後 、 ScanGear MP の画面び自動的に閉じ 
ます。はじめて使ラとをは、オフになっています。 

アプ U ケーシヨンによっては、この設定に関わらず、スキヤン終了後 、 ScanGear MP を 
自動的に閉じます。 

スキヤナテスト 

実行でをません。 
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化張モードー[詳細設定]画面一[設定 2] タブの設定 

[詳細設定]画面は 、 ScanGear MP (拡張モード）の[設定]タブで、[詳細設定]をク 
U ックすると表示されます。 



[設定 2] タフでは、なの設定びでをます。 

48/1巨ビット出力を有効にする 

設定でをません。 

サウンド設定 

スキャン中、またはスキャン終了時に音楽を流すことびでをます。 

[サウンド設定]をク U ックし、[スキャン中に音楽を流す]や[スキャン終了を音で通知 
する]にチェックマークをつけ、惨勵をク U ックして、サウンドファイルを指定します。 
なのファイルを指定でをます。 

参 MIDI ファイルじ mid 、*. rmi 、*. midi ) 

♦才ーディオファイルじ wav 、*. aiff ) 

♦ MP 3 ファイルじ mpS ) 
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拡張 モードー[を 調整] タブの 設定 

[色調整]タフでは、画像全体の明るさ（フライトネス）や画像の明暗差（コントラスト） 
の調整、モニタの明るさに合った調整（ガンマ値の補正）、画像の八イライトとシャドウの 
指定や明暗のバランスの補正（ヒストグラム、 I -ーンカーフ）など、画像の明るさや色合 
いにかかわる詳細な設定びでをます。 

[色調整]タブは、[メイン]タフのカラーモードび[カラー]または[グレースケール]の 
とさに表示されます。 

[モノクロ]のとをは[八ーフトーン]タブにかねり、[テキスト （ OCR )] のとさは表示 
されません。嚴赶タブのに anon ColorGear カラーマッチング]びオンのときも表示 
されません。 

[色調整]タブで画像を調整すると、その結果はすぐにプレビュー画像に反映されます。ま 
た、読み込み時にち反映されます。 



ち合いを自動的に補正するには 

Q 節囲を指定し、[自動色調整]の[適用]をクリックしまず。 

指定した範囲の画像の明るさび最適な状態になるよラに自動調整されます。 

色調整の結果は画像全体に反映され、実際の読み込み時にち反映されます。 
プレビュー画像び表示されていないとをは、実行でをません。 

はじめて使ラとをは、プレビューを行ラと、オートク□ップしたネ孕の中の画像で自 
動色調整び実行されるよラに設定されています。プレビューを行ラと、[適用]は 
無効になり、自動色調整は実行でをません。 

[リセット]をク U ックすると、自動色調整する前の状態になりますので、[適用] 
び有効になり、自動色調整び実行でをます。 
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設定をカラー調壁ファイルに巧巧するには 


Q ぶ J (保をボタン）をクリックします。 

同じ画像を再度読み込むとさに、設定値を保ちしてお<と、同じ設定で読み込めま 
す。化張子は、カラーび （. adc )、 グレースケールび （. ad 巨）です。 

巧巧されているカラー調壁ファイルの設定内容を読み込むには 

Q d (□-ドボタン）をクリックします。 

保存した設定値を読み込みます。拡張テは、カラーが Cade )、 グレースケールが 
(. ad 呂）です。 


表示中の調壁項目の補正をとりやめ、巧巧が態にするには 



[リセット]をクリックします。 


すべての補正をとりやめ、初期が態にするには 


Q [全リセット]をクリックします。 

[マスタ]、[赤]、[緑]、[青]、およびブライトネス/コントラスト、ガンマ、ヒス 
トグラム、トーンカーブすベての調整び中止され、初期状態に戻 D ます。 

自動補正で調整した画像ち、ちとの状態に戻ります。 
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拡張 モードー[を 調整] タブーブライトネス、コントラスト 

画像の明るさ（ブライトネス）や明暗差（コントラスト）を調整します。読み込む前の元 
の画像び、暗すざたり、明るすざたり、明暗差び少な < フラットな画質のとをに調整します。 
[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとをに有効です。 


ScanGear MP のあ張モードでなのように操作します。 

Q 自動色調整の[リセット]をクリックします。 

Q [色調整]タブのか j (ブライトネス/コントラスト）をク U ック 
します。 



0 カラー画像のとをは、[チヤネル]で、ホ、緑、青のいずれかの 
色の要素だけを調整ずるか、マスタを選んで3つの色の要素を 
まとめて調整ずるかを選びまず。 

Q [ブライトネス]のスライダを左に動かすと暗くなり、ちに動か 
すと明るくなります。[コントラスト]のスライダを左に動かす 
と明暗差（コントラスト）び弱まり、ちに動かずと強まりまず。 
数値（-127〜 127) を直接入力して指定ずることもできまず。 
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拡張 モードー[を 調整] タブーガンマ 

元の原稿の明るさとパソコンのモニタ（ディスプレイ）で見る画像の明るさを近づけます。 
はじめて使ラとをは、 2.2 に設定されていますので、ガンマ値び異なるモニタを使5とを 
は変更してください。 

モニタのガンマ値を設定すると、なの計算式（モニタのガンマ値の逆数）でスキャナのガ 
ンマ値び自動的に表示されます。 

1/モニタのガンマ値=スキャナのガンマ値 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとをに有効です。 

参考 

• モニタは、色を再現するとをの特性（ガンマ値）を持っています。一般的なモニタのガンマ値は 1.4 
か5 2ぶで、をか暗めに画像を再現します。したびって、元の原稿に近づけるには、ガンマ値を補 
正する必要びあります。 

.モニタのガンマ値は、モニタの取扱説明書で調べてください。記載されていないとをは、製造メー 
力一の相談窓□などに問い合わせてください。 


ScanGear MP の拡張モードで;欠のように操作します。 

Q 自動色調整の[リセット]をクリックします。 

@ [色調整]タブの旦 J (ガンマ）をクリックします。 


^ タイン 

定」 

色 i 鹏 1 

自旣色調留： 

1 通雨 1 


ガンマ 


逆 J5UI 因 1 


チヤネル： 

1 マスタ V 

1 

I 








ガンマ 


-3 - 


モニタ 


に 20 二 1 - 


スキャナ： 

10.45 二 1 —— 

良 

过ぶ 

1 化ゥト II をりたット 1 
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暗さ、: 
中間'南 
B 月ぶ： 


[ 化ット I I をリたット I 


0 カラー画像のときは、[チャネル]で、ホ、緑、青のいずれかの 
色の要素だけを調整するか、マスタを選んで3つの色の要素を 
まとめて調整ずるかを選びまず。 

Q スライダを左に動かすと、全請囲の中間値（中間色）で表示さ 
れているコントラストび弱くなり、ちに動かすと強くなります。 
数値 (0. 10〜1 0.00) を直接入力して指定ずることもできまず。 

拡張モードー[を 調整] タブーヒストグラム 

どの明るさのレベルにどれだけのデータび集中しているかを見るのびヒストグラムです。 
画像の中のもっとも明るいレベル（八イライト）ともっとも暗いレベル（シャドウ）を指 
定して、それらをカットし、中間の階調に広びりを持たせたいとをに使います。 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとをに有効です。 

ScanGear MP のあ張モードでなのように操作します。 

Q 自動色調整の[リセット]をクリックします。 

Q [色調整]タブの苗（ヒストグラム）をク U ックします。 

I ゴィン j 旋 r 芭鹏 1_ 

自勤色調堅!： [] ~~ H 

ヒストウ.ラム： .法. Ip 因」 


チ中ネル： 「マスタ 



とゾ I ゾ I 
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カラー画像のときは、[チャネル]でホ、緑、青のいずれかの色 
の要素だけを調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をま 
とめて調整ずるかを選びまず。 

暗点、中間点、明点をかえるとをは、巧のいずれかの操作をし 
ます。 

■ (暗点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像でいちばん暗くし 
たい部分をクリックしまず。数値 （0 〜24已）でも指定できまず。 

■兰（中間点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像で白と黒の中間 
の色にしたい部分をクリックします。数値（已~2已 0) でも指定できまず。 
■立け月点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像でいちばん明るく 
したい部分をクリックしまず。数値（10~2已已）でも指定できまず。 

■ヒストグラムの下にある己角おを適当なレベルまでドラッグしまず。 

太より左の部分 （ 腊点]に指定した数値より暗い部分）は、すべて黒にな 
ります。 

/-、、 の部分 ( [中間点]に指定した部分）は、暗点と明点のちょ5ど中間の色 
になります。 

y \ ■よりちの部分([明点]に指定した数値より明るし鄕分）は、すべて白にな 
ります。 
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化おモードー[を 調整] タブートーンカーブ 

明暗の入力と出力のバランスを示したグラフ（ I -ーンカーフ）の種類を選択して、画像の 
明るさを調整します。特定の領域の明るさを、をめ細かく調整することびでをます。 
[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとをに有効です。 


ScanGear MP のあ張モードでなのように操作します。 

Q 自動色調整の[リセット]をクリックします。 

Q [色調整]タブの旦 J (トーンカーブ）をク U ックします。 



0 カラー画像のときは、[チヤネル]で赤、緑、青のいずれかの色 
の要素だけを調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をま 
とめて調整するかを選びます。 

Q [|ンカーブ選択]で!ンカーブを選びまず。 
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化張モードー[八ーフトーン]タブの設定 

[カラーモード]を[モノクロ]にすると、[色調整]タフび[八ーフトーン]タフにかね 
ります。[八ーフトーン]タフでは、スレツシヨルドの設定びでをます。 


>1イン I 設定"ーフトン I 

mm 

み 

スレツシヨルド： 

—— J - K 

リたット I 




参考 

カラーやグレースケールの画像は、明るさを日〜2日已の数値で表現しますび、モノク□の場をは中 
間色の部分も、白と黒のどちらかに分けます。このとさの、白と黒に分ける境をスレツショルドとい 
います。 

スレツショルドを調節すると、文字原稿の文字を<つさじさせたり、新聞などの裏写りを軽減させる 
ことびでさます。 


ScanGear MP の拡張モードで;欠のように操作します。 


Q スライダをちにドラッグしてスレッショルドの数値を大きくす 
ると、白になる部分び少なく（黒になる部分びをく）なり、左 
にドラッグして数値を小さくすると、白になる部分びをく（黒 
になる部分が少なく）なります。数値 （0 〜2已已）を入力して 
直接指定することもできます。 
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解像度の巧めかた 

MP Toolbox の各動作ボタンをク U ックしたときに開く設定画面の[読み取り解像度]か、 
ScanGearMP のあ張モードのメインタフの[出力解像度]で指定します。 

参考 

読み込まれた画像のデータは、巧るさや色の情報を持った点の集ま0です。この点の密度を[解像度] 
といい、1インチあたりの点（ドット）の数を 「dpi (ドット•バー-インチ)」で表します。画像の 
きめ細かさや粗さは、この解像度で巧まります。解像度を高く（数字を大きく）すると、きめ細かい 
画像にな0、ほ< (数字をルさく）すると粗い画像にな0ます。 

原稿を読み込むとさの解像度は、その画像を最終的に出力する機器（たとえばディスプレイやプリン 
夕など）の解像度に合わせるのび原則です。 

ディスプレイに表示ずるとさ 

ディスプレイに表示する画像は、一般的なディスプレイの解像度、7已 dpi で読み込みます。 

プリンタで印刷するとさ 

プ U ンタで印刷する画像は、そのプ U ンタの解像度に合わせて読み込みます。 

たとえば、己 OOdpi のモノクロプ U ンタで印刷する場合には[己 OOdpi ] を選びます。 

ぶをち 

カラープリンクでは、何色かのインクのかけ合わせで色を表現しますので、プ IJ ンタの解像度の半分 
ぐ5いの解像度でいいでしよう。たとえば、日 00 dpi のカラープ U ンタで印刷するときは、 [300 dpi ] 
でいいでしよ5。 

拡大/縮ルして印刷するとさ 

たとえば、縦横の長さを2倍に化大して印刷すると、実質上の解像度は半分になります。 
元の画像の解像度び 300 dpi であれば、化大した画像の解像度は1已 0 dpi にな D ます。こ 
れを己00 dpi のカラープ U ンタで印刷すると、粗さび目立つ可能性びあります。このよラ 
なとさに、己 OOdpi で読み込んでおけば、2倍に拡大すると 300 dpi になり、十分な品質 
で印刷でをます。逆に、半分に縮ルして印刷するとをは、半分の解像度で十分です。 

解像度とデータ 容量 

解像度を2倍にすると、読み込んだ画像データの容量は4倍になります。データ容量びあ 
まり増えると、処理速度び極端に遅くなったり、メモ U び不足するなどの不都合び生じま 
す。解像度は、使用目的に合わせて、必要最ル限に設定してください。 
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WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

WIA ドライバの画面でなのよラに操作してください。 

WIA ドライバを表示する方法^ 「アプ U ケーシヨンから画像を読み込む」 

4 重要 

お線 LAN 接続の場合、 WIA ドライバは使巧ずることびでをません。 



原稿をどのような画像として読み込むかによって、[カラー画 
像]、[グレースケール画像]、[白黒画像またはテキスト]のい 
ずれかをクリックします。 

細かく指定したいとを 一 rwiA ドライバで細かい設定をする」 

0 プレビュー(仮読み込み）するときは、[プレビュ ー] をクリッ 
クしまず。 

ち側にプレビューした画像び表示されますので、 H 1 をドラッ 
グして読み込み節囲を指定してください。 

& [スキヤン]をクリックしまず。 

r スキヤナとカメラ J か6読み込む （ USB 接続のみ） 

タスクバーの[スタート]ボタンから[コント □ —ルパネル] 
g をクリックします。 


0 [プリンタとその他の八ードウエア]一[スキヤナとカメラ] 
を順にクリックし 、 [WIA Canon MP 37 已]をダブルクリツ 
クしまず。 
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[スキヤナとカメラウイザード]び表示されますので、画面の指 
示にしたがって操作を進めてください。 


WIA ドライバで細かい設定をする 

WIA ドライバの画面でなのよラに操作してください。 

一 rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 

Q [スキヤンした画像の品質の調整]をクリックします。 

[スキャナとカメラウイヴー円から操作した場合は、[カスタム設定]をクリック 
します。 



0 [詳細プ□パティ]画面で、読み込みの設定をします。 

■[画像の種類]で、原稿をどのよラな画像として読み込むかを還びまず。 

■スライダを動かして明るさを調壁しまず。スライダを左に動かずと暗くなり、ち 
に動かすと明るくなりまず。数値 (-127-127) を入力ずることもできます。 

■カラーまたはグレースケールの画像のとさは、スライダを動かしてコントラスト 
を調整しまず。スライダを左に動かずとコントラストは弱まり、ちに動かずと強 
くなりまず。数値 （-127 〜 127) を入力ずることもできまず。 

■解像度を入力しまず。已0 ~ 600 dpi の数値を指定できまず。 

- r 解像度のまめかた」 

■元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックしまず。 

0 [0 K ] をクリックすると、指定した読み込みの設定び有効にな 
り、[詳細プ□パティ]画面び閉じます。 

[キャンセル]をクリックすると、指定した読み込みの設定は無 
効になり、[詳細プ□パティ]画面び閉じまず。 

一 rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 


15己 
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MP Network Utility 


MP Network Utility の機能 

無線 LAN 接続で本機のプ U ンタ、スキャナ、メモ U 力ード（ストレージデバイス）の各機 
能を使用できるようにするには、 MP Network Utility をパソコン上で動作させておく必 
要びあります。通常、 MP Network Utility は、 Windows を起動したときに、自動的に起 
動します。 

MP Network Utility を使って、各機能の設定を変更したり、状態を確認することびでき 
ます。 MP Network Utility 〕ンソールを表示させるには、タスクバーのに anon MNU ] 
アイコンをちク U ックし、[コンソール]をク U ックするか、アイコンをダブルク U ックし 
ます。 


Windows 2000 / XP で設定を変更ずるときは、 Administrator または管理者として□グオンずる 
か、 Administrator 権限が必要でず。 


タスク画面 


詳細画面 



機能情報画面 


機能情報画面 

この画面では、本機の無線 LAN 接続、プリンタ、スキャナ、メモリカード（ストレー 
ジデバイス） の各機能びアイコンで表示されます。電源び入っていないなど、機能び 
使用でをない状態のとをは、アイコンび薄く表示されます。 


タスク画面 

タスク画面では、機能情報画面で表示されている各機能に対するタスクコマンドび表 
示されます。 0/0 をク U ックするとタスク画面の表示/非表示を切り替えることび 
できます。機能情報画面の [Wireless MP 37 已 Printer ] アイコンと [Wireless 
MP 37 已 Card Reader ] アイコンをもク U ックしても、タスク〕マンドを表示させる 
ことびでをます。 
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詳細画面 

詳細画面では、無線ネットワーク設定の情報や、選択されている機能の状態などび表 
示されます。 [Wireless MP 37 司を選択した場合は、無線ネットワークの設定情報 
び表示されます。 たい をク U ックすると詳細画面の表示/非表示を切り替えること 
がでさます。 

タスクパーのアイコンででまること 
MP Network Utility び動作していることを確認する 

に anon MNU ] アイコンび Windows のタスクバーに表示されていることを確認してくだ 
さい。 


14:50 


タスクバーに [Canon MNU ] アイコンが表示されていない場合は、[スタート]ボタンか 
ら[(すべての）プ□グラム]一に anon ] 一 [MP Network Utility ] をク U ックします。 

MP Network Utility コンソールを開く 

Q [Canon MNU] アイコンをちクリックし、[コンソール]をク 
リックするか、アイコンをダブルクリックしまず。 

MP Network Utility コンソールび開きます。 

MP Network Utility を終了する 

[Canon MNU] アイコンをちクリックしまず。 


[終了]をクリックします。 

警告画面び表示されます。 [ OK ] をク U ックすると、 MP Network Utility び終了 
します。 


タスクバーか5 MP Network Utility を,後了したをで、本機の設定び変更されると、無線 LAN 接続 
と本機の各機能び利用できなくなりまず 。 MP Network Utility を再起動ずるまで、印刷やスキャン 
びでさなぐなり、また、メモリカードち使用でさません。 


0 

目 
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MP Network Utility コンソールでできること 


基本のタスクを巧5 

ここでは 、 MP Network Utility の基本のタスクについて説明します。 


無線 LAN 接続の設定房巧を見る 


機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 引アイコンをクリックし 
ます。 

設定情報び詳細画面に表示されます。最新の設定情報を表示するには、メニューで 
[更新]をク U ックします。 

テストぺージを印刷する 

機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 己 Printer ] アイコンをク 
リックします。 


0 タスク画面の[テストぺージのが刷]をクリックします。 

参ち 

タスクバーの[スタート]ボタンか5、嚴赶一[プリンタ ] (Windows XP のときは、[スタート] 
ポタンか5、[プ IJ ンタと FAX ]) をク U ックして、本機のアイコンをちク U ックし、[プ□バティ]を 
ク U ックします。プ I 」ンタのプ□バティまたは印刷設定画面で、[テストページの印刷 ] (Windows 
98/ Me のと去は[印字テスト])をク1」ックして印刷することもできます。 

プ U ンタの印刷設定をする 

機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 已 Printer ] アイコンをク 
リックします。 

0 タスク画面の[プ□パティ]をクリックします。 

g プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面で巧刷設定を行いま 
ず。 ^「巧刷ずるずベての文書の設定をずる」 

参ち 

タスクバーの[スタート]ボタンから、隱赶一[プリンタ ] (Windows XP のときは、[スタート] 
ボタンから、[プリンタと FAX ]) をク U ックして、本機のアイコンをちクリックし、[印刷設定] 
( Windows 目 8/ Me のときは[プ□パティ])から行うこともできます。 
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通常巧ラプリンタに設定する 

MP ドライバのインス!ル売了後、本機び r 通常使うプリンク」に設定されないことび 
あります。 r 通常使ラプ U ンタ」に設定したいとをは、必ず;欠の操作をしてください。 

機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 己 Printer ] アイコンをク 
リックします。 

Q タスク画面の[通常使うプリンタに設定]をクリックします。 

参考 

• 他に利用可能なプ U ンタびなし^場合は、通常使うプ U ンタの設定をずることびできません。 

•タスクバーの[スタート]ボタン占、5、[設定]一[プリンタ ] (Windows XP のときは、[スター 
卜] ボタンから、[プ U ンタと FAX ]) をク I 」ックして、本機のアイコンをもク1」ックし、[通甫使う 
プ IJ ンタに設定]を還んで設定することちで去ます。 

設定情巧を印刷する 

ステータスページには、本機のネットワーク設定や、プ U ンタ名などの情報び印刷されま 
す。 


機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 引アイコンをクリックし 
まず。 


Q タスク画面の[ステータスぺージの巧刷]をクリックします。 

0 制刷]画面で本機のアイコンを選び、閒刷]をクリックします。 

ぶをち 

. プ IJ ンタやスキャナの動作中は、それぞれのアイコンの上に矢印び表示されます。 

• 問題を解巧するとさに、無線 LAN 接続の設定情報び必要になることびあります。 


お線 LAN 接続をち効または無効にする 

ネットワーク上に複数の無線 LAN 接続された MP 37 已 R び存在する場合、使用しないち 
のを無効にすることびでをます。 

A 機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 引アイコンをクリックし 
ます。 


Q タスク画面の[無効]をクリックします。 

[このデバイスをアンインス!-ールします。よろしいですか？]と表示されたら、 
[はい]をク U ックしてください。 
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夕をち 

• この操作を行ってち MP ドライバは削除されません。 
.[Wireless MP 37 己]アイコンは薄く表示されます。 


0 再び接続を有効にするには、タスク画面の[有効]をクリック 
しまず。 


本機の名前を巧更する 

利用可能な無線 LAN 接続された MP 375 R び複数存在する場合に、設置場所を名前に入 
れるなど、区別しやすい名前を付けることびでをます。 

U 機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 己]アイコンをクリックし 
まず。 


Q タスク画面の[名前の変更]をクリックします。 

0 本機の名前を変更します。 

ぶをち 

• 本機の名前として入力で去るのは半角31文字までです。 

.プ IJ ンタ名の変更は、[プリンタ ] (Windows XP のときは[プ1」ンタと FAX ]) フォルダか5行っ 
てください。変更ずると 、 MP Network U 川 ity コンソールにも同じプ IJ ンタ名び表示されまず。 

接続していない MP37 已 R を削除する 

無線 LAN 機能び使用できなくなった場合、各機能のアイコンび薄く表示され [Wireless 
MP375] アイコンを削除することびできます。削除すると、接続されているプ U ンタ、ス 
キャナ、メモ U カードのさアイコンち削除されます。無線 LAN 機能び使用可能な状態にな 
ると、各アイコンび自動的に U ストに再表示されます。 

A 機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 引アイコンをクリックし 
ます。 


Q タスク画面の悄リ除]をクリックします。 

[このデバイスを削除します。よろしいですか？]と表示されたら、[はい]をク 
U ックしてください。 

ぶをち 

この操作を行ってち MP ドライバは削除されません。 


161 



ネットワーク上の MP 375 R を巧知する 

ネットワークに新しく MP 37 已 R を追加した場合や、本機をセットアップするとをに無線 
LAN 接続の設定をせずに MP ドライバだけインストールした場合 、 MP Network Utility 
を使ってネットワーク上の MP 37 已 R を検知することびでをます。 

b メニューで、[更新]をクリックします。 

夕; 重要 

検知中に本機の電源を切ったり入れたりしないでくださし故障ずる恐れびありまず。 

参考 

. ネットワークに別の MP 375 R び追加された場合、自動的に検巧するよラに設定することわでさま 
す。 一「2台目_1处降の MP 37 日 R を追加するとをの設定をする」 

•ネットワーク上にあるはずの MP 37 己 R び検知されない場合は、 「インス!ルする前の準備」 を参 
照して設定を確認してください。 

MP Network Utility コンソールを終了する 

Q メニューで、[閉じる]をクリックしまず。 

参考 

MP Network Utility コンソールを終了しても 、 MP Network Utility の起動中は Canon MNU ] ア 
イコンびタスクバーに表示されたままにな D ます 。 MP Network Utility を終了したい場合は、タス 
クバーの [Canon MNU ] アイコンをちク U ックし、[終了]をク U ックします。 

その他のタスクを巧5 

ここでは、設定の問題点を調べるとさなどに使用するタスクについて説明します。 


2台目な隨の MP 37 已 R を追加するとをの設定をする 

ここでは、ネットワークに2台目し i (降の MP 37 已 R を追加したとをや接続を切断したとを 
に、どのようにパソコンに処理させるかを設定します。 

Q メニューで、[詳細設定]をクリックします。 
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ステータス 通知 

ネットワーク上で MP 375 R び見つかったり接続び切断されたりした場合、通知するかど 
うかを設定します 。 Windows 98をお使いの場合は、通知する設定にしても通知されませ 
ん〇 

♦ MP 37 已がネットワークに接続されたら知らせる 

MP 37 已 R がネットワーク上で見つかった場合に通知します。 

♦ MP 37 已がオフラインになったら知らせる 

MP 37 已 R との無線 LAN 接続が切断された場合に通知します。 


新しい MP 37 已がネットワーク上にみつかったとき 

ネットワーク上で MP 37 已 R び見つかった場合、パソコンに自動的にドライバをインストー 
ルす るかど5かを設定します。 

♦自動インストールを行ラ 

パソコンに自動的にドライバをインストールします。この場合、セットアップ CD-ROM 
は必要ありません。 

♦インス I -ール前に確認 

パソコンにドライバをインス!ルする前に、確認のメッセージを表示します。 

参無視する 

ネットワーク上で MP 37 已 R び見つかっても、自動的にドライバをインス I ルしま 
せん。 



[0 K ] をクリックします。 


パソコンのネットワーク設定を確認する 

Q メニューで、[ネットワーク設定]をクリックします。 

パソコンに複数の LAN 力ード/アダプタび装着されているとさは、[ネットワー 
クインタフェース] から、本機と接続されている無線 LAN カード/アダプタを選 
びます。 



Q [閉じる]をクリックしまず。 


重要 

ネツトワーク設定の問題を調べる場台、この設定を確認ずる必要びありまず。 
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本機の IP アドレス 、 SSID ( ESSID )、 セキュリティを巧更する 


機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 引アイコンをクリックし 
ます。 

Q タスク画面の[プ□パティ]をクリックします。 

0 [設定]タブで、次のいずれかの操作を行いまず。 

P 固定 IP アドレスを使用する場合： 

〇 [固定 IP アドレス]を選択し、 [ IP アドレス]と[ヴブネッ 
トマスク]に適切な情報を入力します。 

I SSID ( ESSID ) を変更ずる場合（インフラストラク 
チヤモードのみ）： 

〇 liSSID ] に、適切な SSID ( ESSID ) を入力しまず。 

■ セキュリティを有効にする場合（インフラストラク 
チヤモードのみ）： 

〇 [セキュ U ティモード]で、セキュ U ティモードを選択しま 
ず。巧に、[セキュリティキー]に適切なキーを入力します。 



無線 LAN カード/アダプタ和無線アクセスポイントの設定と同じをのを設定して 
<ださい。 
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• 固定 IP アドレスを使用ずる場含は、無線アクセスポイントやパソコンと同じネットワークの IP アド 
レスを登録してくださし、。例えば、ネットワークで使用している IP アドレスが XXX . XXX . XXX.YYY 
の場台、無線アクセスポイントとパソコンの IP アドレスも XXX . XXX . XXX の部分を同じに設定し 
てください。サブネットマスクは、 XXX . XXX . XXX の部分をそれぞれ「吕已己」に設定 （2 已已.吕日日. 
2已日 .0) してください。 

.SSID ( ESSID ) を設定ずるとを、半角大で字•か夕字を間違えないよラに注意して下さい。 


. [セキュリティキー]には、[セキュリティモード]で [WEP 64 bit ] または [WEP 128 bit ] を 
選んだ場合には16進数でのみ入力可能でず。 [ WEP 64 b け]を選んだ場合は10巧の 、 [WEP 
1吕8りけ]を選んだ場合は吕巨巧の「0」〜「9」および raj 〜 rfJ までの半角巧数字で WEP キー 
を入力しまず。 

. [セキュリティキー]には、[セキュリティモード]で [ PSK - TKIP ] を選んだ場をはで字列でのみ 
入力可能でず。8〜63夕字の半角巧大夕字、半角英小夕字、数字、記号で暗号化キーを入力しまず。 


Q [0 K ] を巧します。 

重要 

•設定を変更ずると本機の機能び使えなくなりまず。本機の設定を変更した場台は、お使いのパソコ 
ンまたは無線 LAN カード/アダプタ、無線アクセスポイントにも同様の設定を行ってください。 
•パソコンと無線アクセスポイントの WEP キーインデックスは「1」に設定してください。 

夕参ち 

[詳細]タブにはネットワークアダプタのファームウエアのバージョン情報び表示されます。これは問 
題を解決するときに必要になることびあります。 
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メモリカードのワークグループちを巧更する 

機能情報画面で 、 [Wireless MP 37 已 Card Reader ] アイコ 
ンをク U ックします。 

Q タスク画面の[プ□パティ]をクリックします。 

0 [ワークグループ名]にワークグループ名を入力しまず。 



Q [0 K ] を巧します。 

夕参考 

•ワーク グループ名として入力でさるのは半角]已文字までです。また、 r ：："<>* + = ¥ I ?」の 
文字は使えません。 

. Windows の設定でワークグループ名を変更していない場合は、変更する必要はありません。初期設 
定のワークグループ名び表示されます。 
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